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t predsedou mestskeho vyboru Svaz¬ 
armu v Praze s. pplk. J. Bicanem pri 
prilezitosti otevreni mestskeho radio- 
klubu Praha. 

Soudruhu predsedo, co vedlo Mfistsk^ 
vybor Svazarmu v Praze k zalozeni 
mestskeho radioklubu. 

.Prazsti radioamatCri byli v minulosti 
aktivni slozkou Svazarmu, a to jak 
v kolektivnich stanicich a radioklubech 
organizovanych pri podnicich, tak 
i v ulicnich organizacich. Rok 1964 a 
1965 znacnC poskodil radioamatCrskou 
Cinnost v Praze. Radiokluby a kolektiv- 
ni stanice byly vyvedeny ze zavodu a tim 
byla omezena jejich materialni pod- 
pora (finanCni prostredky, technickC za¬ 
rizeni, mistnosti apod.). Rok 1968 
uspisil rozklad radioamatCrskCho hnuti 
v Praze. Nastala castecna stagnace. Ra- 
dioamatCri pracovali prevazne doma. 
Vetsina radioklubu a organizaci pro- 
zivala vnitrni krizi a byla ovlivnovdna 
riiznymi Skodlivymi ndzory jednotlivcu. 

V roce 1969 bylo ustanoveno novC 
vedeni MV Svazu radiomatCru Svaz¬ 
armu CSR, kterb se aktivni a obetavou 
praci zaslouzilo o to, ze cinnost radio¬ 
klubu a kolektivnich stanic nezanikla. 
V letech 1971 — 1972 pokroCila konzo- 
lidace natolik, ze byly zorganizovdny 
stavajici radiokluby a zacaly se vytva- 
ret novC. Zacal se projevovat citelny ne- 
dostatek strediska prazskych radioama- 
t^ru, kde by se mohli schazet, vymeno- 
vat si s v6 zkusenosti a predavat je 
mlad6 generaci. V praci s mladezi je 
Praha vzhledem ke svym specifickym 
podminkdm (mnoho moznosti ruzn^ 
zajmovd cinnosti) pozadu oproti jinym 
okresum a krajfim. Zdpasime i s nedos- 
tatkem instruktoru pro vedeni krouz- 
ku mlddeze. 

Vsechny tyto probl<§my byly pKCi- 
nou toho, ze jsme se rozhodli vybudovat 
mestsky radioklub v Praze a jeho po- 
moci ziskavat nov^ zajemce o radioama- 
tdrsky sport, kteri by ndm pomohli 
splnit ukoly ve vychov£ a vycviku 
mladeze. 

Kdo md na vybudov&ni m£stslc6ho 
radioklubu nejvfctsi zdsluhy a jak lze 
obecnfi charakterizovat jeho z&kladni 
poslani? 

Mestsky radioklub Praha byl vybu- 
dovan ve spolupraci se zakladni orga¬ 
nizaci Svazarmu v Janovskdho ulici 6. 29 
v Praze 7 v mistnostech tdto zakladni 
organizace. Jeho vystavba mela vse- 
strannou podporu MV Svazarmu. Na 
realizaci stavebnich uprav v tak kr&t- 
kdm Case ma znacnd zasluhy svazarmov- 
skC zarizeni Presta a OPBH Praha 7, 
bez jejichz mimoradnCho pochopenl by 
nemofol nikdy byt mestsky radioklub 
dne 17. 10. slavnostnC otevfen. Nena- 
hraditelnd byla prdce s. Fillara, tajem- 
nika MV CRA, ktery byl duSi cel6 vf- 
stavby a spolu s mistopfedsedou MV 
CRA s. Hudcem si vzal celou akci za 
vCc svC cti. Adaptace a dodanC zafi- 
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zeni maji celkovou hodnotu okolo 
130 000 KCs. 

Mestsky radioklub Praha byl zalo^en 
jako instrukcne metodickC stredisko 
radioamatdrskC cinnosti v Praze a jako 
vzorovy a reprezentativni radioklub - 
tak by se dalo charakterizovat jeho z£- 
kladni poslani. 

Jak6 konkr£tni akce a Cinnost proprai- 
sk6 radioamatCry md mfestsky radio¬ 
klub v pldnu? 

PravidelnC klubovC schuzky budou 
v radioklubu kazdC utery a Ctvrtek od 
15.00 hodin. Bude pracovat klubov^ vy- 
silac OKI OAT a kolektivni stanice 
OK1KPZ. 

Kazdou druhou stredu v mCsici se 
budou v radioklubu na svych pravidel- 
nych schuzkdch schazet prazsti amatbri, 
zajimajici se o techniku a provoz VKV, 
a kazdou treti stfedu v mesici zaiemci 
o KV. 

Od listopadu budou poraddny kursy 
radiotechniky pro verejnost (za uhradu 
nAkladu). 

V klubu bude organizovana vyvesko- 
vd sluzba, pripravuje se Cinnost doku- 
mentaCniho strediska, ClenovC klubu 
budou moci vyuzivat dilny radioklubu 
a vypujcovat si merici pfistroje. Pri¬ 
pravuje se stavebnice levnCho, ale dob- 
rCho elektronkovbho transceiveru pro 
80 m SSB pro ty zdjemce, kteri zatim 
nemeli moznost si podobnC zarizeni 
opatrit nebo postavit. 

To jsou vSechno velmi p£kn£ pl&ny. 
}sou vSak kadrov£ a materidlni pied- 
poklady pro jejich realizaci? 

Vystavbe radioklubu venoval MV 
Svazarmu maximalni podporu a stejne 
tak bude i naddle podporovat jeho Cin¬ 
nost. Pro klubovou stanici OKI OAT 
byl zakoupen japonsky transceiver 
SOKA747fySomerkamp a bude zakou- 
peno i dalsi.potrebnC vybaveni. 

V letosnim roce byl mestsky vybor 
CRA doplnen nekolika zkusen^mi ra- 
dioamatCry, * z nichz nap?. soucasny 
mistopredseda MV CRA s. Hudec md 
velkC zkuSenosti ve svazarmovskC praci, 
protoze drive pracoval dlouha ICta 
v aparatu Svazarmu. Tajemnik MV 
CRA byl pro svoji prdci plnC uvolnen 
a mu^e proto trvale „bdit“ nad sprdv- 
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SLAVNll! JUBILEUM 

N. Grigorjeva, redaktorka sovetskeho £asopisu RADIO 

Cely Sovetsky svaz s nadsenim slavi 30. prosince 1972 veliky svdtek ~ padesdte vyroti za~ 
loleni Svazu sovetskych socialistickych republik. Pred ptil stoletim se cetne narody a narod- 
nosti zeme Sovetu dobrovolne sjednotily v jednu velkou sovetskou rodinu . ^aloient Sovet¬ 
skeho svazu svym politickym vyznamem a socidlne ekonomickymi dusledky je dulezitym momen- 
tem v historii sovetskeho statu . Sjednoceni sil a prostfedku viech svazovych republik dovolilo 
v krdtke • Ihute vybudovat socialismus a pfetvofit SSSR v mohutnou, vysoce rozvinutou pru- 
myslovou zemi. 


nym „chodem 4< mestskdho radioklubu 
voPraze. Myslim si tedy, ze zakladni 
predpoklady pro splneni vsech plinu 
a ukolu mestsky radioklub ma, 

Co byste rekl nagim £tenarum na 
zav£r? 

Chtel bych vyzvat vsechny prazske 
radioamatery, aby podporili rozvoj 
radioamatersk6ho hnuti v Praze, aby 
se zapojili do'cinnosti radioklubu a ko- 
lektivnich stanic a aby pomohli i mest- 
skemu radioklubu Praha v Janovskeho 
ulici c. 29 splnit narocne ukoly, kter£ 
si dal. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 

* * * 

Mezinarodm radiokomunikacm 
poradni sbor (C. C. I. R.) 
studuje otazku amaterskych 
telekomunikacnkh druzic 

Ve dnech 5. a t 21. cervence 1972 se konalo 
■v Zeneve, sidle Mezin&rodiri telekomunikatni unie 
(U.I.T.), zasedani komisi C.C.I.R. Jako obvykle 
byia mezi ucastniky zasedini fad a aktivnich radio- 
amaterii: DJ5WI, DL1FZ, DL1XJ, DL1UX, 
DL6WR, EA4JT, EI4N, HB9AAB, HB9AJI/ 
/WODW, HB9IL, OH2AZN, OK1WI, PAOWN, 
SM5BMB, SM5GA, SM5PV, VE1WL, VE1ZR, 
VE3AVZ, W2QD, W3ASK, W3KYI, W3MR, 
W30WU, W4BW, W4NDZ, W4ZC, W5JDO. 

Zasedani jednalo o kosmickem vyzkumu, o tele- 
komunikainich druzicich, o radioreleovych spo- 
jich, rozhlasu, tele vizi a o prenosu televiznich a 
zvukovych signalu na velk£ vzdalenosti. S hlediska 
radioa m ateru. je nejvyznamnejgim rozhodnutim to- 
hoto zaseddni prijeti zpr6vy, podavajici historii 
pouiiti druiic v radioamaterske slu£b£, a pojedna- 
vajici o technickych moinostech sdileni kmifoctu 
v radioamaterske druzicove sluibe. Jde o prvni 
otazku C.C.I.R., tykajici se radioamaterske sluiby. 
Text otazky je ten to: 

C.C.I.R., vzhledem k tomu, Ze 

a) Sv£tov& spravni konference pro kosmickd tele- 
komunikace vytvorila radioamaterskou druii- 
covou sluzbu, pridelila ji kmitocty v p&smech 
pouiivanych radioamaterskou sluibou bud vy- 
hradn^ nebo ve sdileni a prijala opatreni k za- 
staveni vysilani amaterskych druiic (v pripade 
ruseni), 

b) v letech 1961 a5 1970 bylo vypu§t6no p£t druiic 
pro amaterskou sluibu a.ie se chyst£ vypuSt£ni 
dalsich druzic teto sluiby a provedeni dalSich 
pokusu s temito zarizenimi; 

c) ie radioamaterska sluiba a zvl^Ste radioamater- 
sk6 druiicova sluzba prispely v^znamne ke studiu 
Sireni radiovych vln, zejmena v pasmech 7, 8 a 9 
Cdekametrovych, metrovych a decimetrovych 
vln)j 

d) Ze radioamaterske stanice vSeobecnS, a 1 6 Z sta- 
nice, pouzivane pro druiicove telekomunikace, 
jsou charakterizovdny jednoduchymi zafizenimi 
a antenami malych rozmerd; 

e) Ze potreby provozu a pokusii provddenych ve 
velkem mefitku vedly k vyuiiti velkeho poctu 
obe^nych drah o male vysce. negeostaciondr- 
nich, z nichz je jakdkoli oblast zemskeho po- 
vrchu vystavena vysildnim z druzic, a to po 
pomerne krdtka obdobi, jejichi. trvani zdvisi na 
charakteristikach drah, 

ROZHODUJE pfedlo2it ke studiu tyto otdzky: 

1. Jake jsou metody a druhy provozu amaterske 
druiicove sluzby v pasmech sdilenych s jinymi 
sluibami a jakym kmitoitovym pasmum je treba 
ddt pfednost pro tuto sluzbu; 

2. jakd je pravdepodobnost vzdjemnych ruSeni s ra¬ 
dioamaterskou druiicovou sluibou v pasmech 
sdilenych s jinymi sluibami; jakd hlediska je 
v techto pdsmech treba uplatnit; jake jsou roz- 
dily mezi hledisky, jez je treba uplatnit v pripade 
geostacionamich a negeostacionamich druzic. 

Ocekdvd se, Ze prvni prispevky ke studiu tdto 
otdzky budou projedndvdny po6dtkem r. 1974 na 
zasedanich komisi a v cervenci 1974 na Valnem 
shromaideni C.C.I.R. 

M.J. 


Dne 18. 9. 1972 zemrel ve veku 60 let 

WIJNAND JOHAN LEO DALMIJN, 
PAODD 

president I. regionu IARU. 

Cel^ svuj 2ivot v^noval Cinnosti 
v radioamaterskem sportu, mnoho let 
byl vicepresidentem holandske radio¬ 
amaterske organizace VERON a v 
IARU pracoval ji 2 radu let. Radio- 
amatefi na ndj nikdy nezapomenou. 


Pocetna armada sovetskych radio- 
amateru spolu s celym narodem s hrdosti 
vita toto vyznamn^ datum. Oslavuji je 
svymi uspechy v praci, v uceni, v tvo- 
rivosti^ ve sportu. V r. 1972 se vsude 
uskutecnily vystavky tvorivosti radio- 
amat^ru-konstrukteru DOSAAF a pro- 
behly zavody v radistickych sportech. 
Vsechny byly oslavou padesatileteho ju- 
bilea. Na pocest slavndho vyroci byla 
uskutecnena vsesvazova radioexpedice 
„USSR - 50“. Jeji organizatori - 
l3stredm vybor VLKSM, Ustredni vy- 
bor DOSAAF, Federace radiosportu 
SSSR a casopis RADIO ulozili jejim 
ucastnikum ulohu: upozornit pro- 
strednictvim specidlnich volacich zna- 
cek co nejvice radioamateru cel^ho 
sveta na nadchazejici. svatek sovetsk^ 
zeme. 

23. unora 1972 byla radioexpedice 
odstartovana. Ve 12.00 hod. moskev- 
sk^ho casu se na radioamatdrskych pis- 
mech poprve ozval prefix UA50. Zna- 
menal: U - Sovetsky svaz, A - RSFSR, 
50 - pocet let slavn&io jubilea. V dalsim 
prublhu pracovalo 75 radiostanic (po 
peti z kazd^ z patnacti republik) se spe- 
cialnimi jubilejnimi volacimi znaky. 
Kazda republika nesla cestnou ,,pocho- 
den“ radioexpedice po dobu sedmi dni. 
Timto zpusobem si po dobu patnacti 
tydnfi sovetsti radioamateri predavali 
jako stafetu od stanice ke stanici, z re- 
publiky do republiky jubilejni volaci 
znaky. Po radioamatdrskych stanicich 
z RSFSR s nimi pracovali radioamateri 
Ukrajiny, Belorusi, Uzbekistanu, Ka- 
zachstanu, Gruzie atd. Prefixy UA50, 
UB50, UC50, UI50 a dalsi nasledovaly 
jeden za druhym. Pismena A, B, G, D, 
E na konci kazde volaci znacky ozna- 
covala jednu z peti radioamaterskych 
stanic republiky. Gesty vsesvazov^ ra¬ 
dioexpedice prochazely pres vsechna 
hlavni mesta bratrskych republik, pres 
hlavni prumyslova a kulturni centra, 
pres mesta - hrdiny, komsomolske 
stavby. 337 373 spojeni bylo navazano 
za 105 dni tohoto radioamaterskeho 
maratdnu operatery 75 radiostanic, 
pracujicich pod jubilejnimi volacimi 
znackami. 

Celou tuto dobu aktivne pracoval 
i organizacni vybor radioexpedice. 
Na jeho adresu prichazely vycty, zpravy 
o pracovnich uspesich v jednotlivych 
republikach, vystrizky z novin a caso- 
pisu pojednavajici o radioexpedici a je- 
jich operaterech, kterym bylo dovoleno 
pracovat s jubilejnimi volacimi- znac¬ 
kami. 

„Nyni po 168 hodinach prace,“ - 
psal clen reprezentacniho druzstva min- 
skeho radiotechnickeho institutu A. 
Osmolovskij (UG50A) - ve vzpo- 
minkach vyvstivaji nejzajimavejsi mo- 
menty radiomaratdnu. A kolik jich 
bylo! Napr. spojeni s norskym ostrovem 
Jan Mayen. Na kamenitem ostrove zije 
pouze 14 lidi, s pevninou maji spojeni 
zridka kdy. Ale o velkem sv&tku, na 
ktery se chysta sovetsky narod, vedi, 
a my opet prijimime vreie pozdravy 
vzdilenych operateru.“ Kandiddt na 


mistra sportu V. Koselev (UL50A) na- 
psal v dopise redakci RADIA : „Bylo 
velmi prijemne, ze mnoho radioamateru 
sveta netrpelive ocekavalo, kdy se objevi 
nase specialni znacky v eteru a usi- 
lovalo s nami navazat spojeni. Nase vo¬ 
laci znacka byla prijata na Severnim 
pdlu stanici UPOL19, na Martiniku 
stanici FM7WU, na ostrove Willis 
stanici FW0AB, v Bolivii stanici 
CP1IY/6 a na mnoha dalsich mistech. 

l3castnikum radioexpedice byly adre- 
sovany srdecne pozdravy radioamateru, 
namorniku, radistu. Radiste stanice 
UPOL19 vysilali: „Kolektiv polarnich 
badatelu plovouci vedecke stanice 
SP-19, nachazejici se v soucasne chvili 
presne v miste Severniho polu, pozdra- 
vuje ucastniky jubilejni radioexpedice 
,,USSR-50“. S velkym zajmem sledu- 
jeme praci jubilejnich radiostanic a 
prejeme vsem ucastnikum mnoho dal¬ 
sich uspechfi.* 4 

Jmenem ^urnalistu vsesvazoveho roz- 
hlasu vystoupil u mikrofonu hlavni 
radiostanice expedice ,,U SSR-50‘ 4 se 
slovy pozdravu J. Levitan, jehoz hlas 
dobre znaji miliony posluchacu. „S vel¬ 
kym zajmem sledujeme vasi radioexpe¬ 
dici, 4 4 — rekl, „radujeme se z vasich 
uspechu, z toho, ze se ji ucastni radio- 
amatefi mnohych zemi a uzemi sveta. 
Vidime v tom dalsi projev druzby a 
sympatii k nasemu narodu, k nasi zemi. 44 

Ve 262 zemich a uzemich sveta na- 
vazali spojeni s jubilejnimi znadkami 
radioexpedice „USSR-5 0 44 . Bezpochyby 
byla hlavni udalosti radioamat^rsk^ho 
sveta. Mnozstvim ucastniku zucastne- 
nych zemi, d&kou prace - tim vsim ne- 
mela v minulosti obdoby. Krome toho 
byla i ukazkou sportovniho mistrovstvi 
a umoznila ur£it nejiisp^snejsi radio- 
amatery nasi zeme. 

Nekolik cisel, charakterizujicich ra¬ 
dioexpedici : z celkov6ho poctu ju- 
bilejnich radiostanic bylo 19 individual- 
nich a 56 kolektivnich, dohromady na 
nich pracovalo celkem 378 operateru, 
z nichz bylo 41 mistru sportu SSSR a 
56 kandidatii na mistra sportu. 

Nejlepsi vysledek mezi svazovymi re- 
publikami vykazali radioamateri 
RSFSR, kteri navazali 39 437 spojeni 
se stanicemi z 210 zemi. Na prvnim 
mistS mezi kolektivnimi radiostanicemi, 
pracujicimi s jubilejnimi znackami, byl 
kolektiv UR50G (z mesta Tartu - 
UK2PAE), na prvnim miste mezi jed- 
notlivci byl mistr sportu P. Ru§akov, 
UM8FM, z mesta Frunze, pracujici 
pod znackou UM50G. Rekordni pocet 
spojeni za 7 dni nav&zali operat^ri 
UR50G - 10 128. Spojeni s nejvet&xm 
poctem zemi navazali operat^ri UJ50A 
(mesto Dusanbe - UK8JAA) a UA50A 
(mesto Rostov na Donu - UK6LAA). 

Podle podminek radioexpedice byli 
stanoveni vitezovd mezi radioamat^ry 
Sovetskeho svazu i ceieho sveta, ti, kteri 
navdzali nejvice spojeni s radiostanice¬ 
mi, pracujicimi s jubilejnimi zna£- 
kami. Teto souteze se zucastnili radio- 
amatefi 29 zemi. Nejlep§iho vysledku 
dosdhl bulharsky radioamater Angel 



Nestdrov, LZ1AC, a deskoslovensky ra- 
dioamatdr Vladimir Kott, OK 1FF. 
Velmi usp&Sne pracovaly v dobe expe- 
dice i dalsi deskoslovenskd stanice: 
OK1APV, OK2BIP, OK3TCF, 
OKI AGP, OK1AEH, 0K30M, 
OK1MP, OKI-18707, OKI-18556 a 
mnohd dalsi. 

Celkove nutno rici, ze radioamateri 
CSSR projevili v tdto radioexpedici 


nejvdtSi aktivitu. Soudcovskd komise od 
nich obdrifcela nejvetSi mnozstvi vysled¬ 
ku a mnoho vrelych pozdravu ucast- 
nikum radiomaratdnu. A Karel Algejer, 

^ OK3TCF, na prvnim listu svdho sou- ^ 
tezniho deniku napsal rusky: ,,Diky za 
organizaci tdto dobre expedice.“ Vsech- 
no toto sveddi o velkdm pratelstvi, 
kterd svazuje radioamatdry SSSR a 
Ceskoslovenska. 


BRATERST 1¥O I PRZYJAZtf 19V3 

Pod timto nazvem usporddala polskd brannd organizace LOK jiz iradicm mezindrodru 
komplexm souteze radioamateri v honu na lisku a v radioamaterskem viceboji. Pidtelske setkdni 
radiomateru Sesti socialistickych statu se uskutecnilo 've vycvikovem stredisku LOK ve Spate 
v Lodzskem vojvodstvL Na souteze v honu na Wtku a v disciplindch radistickeho viceboje pfijeio 
celkem 72 zavodniku ze Sovetskeho svazu, Bulharska , Madarska , NDR, Polska a Ceskoslo¬ 
venska* 


Ceskoslovenskou socialistickou repub- 
liku reprezentovali v Polsku tito zavod- 
nici: radisticky viceboj - do 18 let: 
L. Matysfak, OL7AMK, J. Hauerland, 
OL6AOQ, J. Hruska, OL5AOY, - do 
25 let: J. Zika, OKI MAC, P. Havlis, 
OK2PFP. J. Sivak, OK3TXX; hon 
na lisku - do 18 let: J. Kovacik, 
OLOANU, M. Kubik a K. Kochta, 
do 25 let: ing. O. Stanek, L. Vlacil, 
V. Brzula. Trendrem druzstev vicebo- 
jaru byl K. Pazourek, OK2BEW, MS, 
trendrem druzstev liskaru ing. B. Mag- 
nusek, ZMS. Vedoucim delegace byl 
pplk. J. Krdmdrik, OK3DG, ZMS, 
mezinarodnim rozhodcim - clenem me- 
zindrodni jury F. Jezek, OK1AAJ. 

Misto konani z&vodu, Spala, je maid 
rekreacni mestecko asi 60 km od Lodze. 
Lezi uprostred lesu a okolni krajina 
spolu s velmi peknym pocasim tvorily 
hezky'ramec zavodu po celou dobu je- 
jich trv&ni (od 3. do 10. zari 1972). Vy- 
cvikovd stfedisko LOK je velmi pekne 
vybaveno, coz lze dolozit tim, ze napr. 
slouzilo polskym olympionikum k pri- 
prave na OH 1972 v Mnichove. 

Zahranicni delegace dorazily na 
misto zavodu v nedeli 3. zdri. Celd pon- 
deli bylo urdeno k ,,aklimatizaci“ a 
prohlidkam okoli; odpoledne se potom 
konalo slavnostni zahajeni zivodu. Z&- 
vody zahajil ministr spoju Polskd lidovd 
republiky doc. dr. ing. E. Kowalczyk, 
ktery nad nimi prevzal patronat. Pri 



Obr. 1. Ministr spoju PLR doc . dr. viz- 
E. Kowalczyk pri slavnostni prehlidce nastou- 
penych delegaci 


slavnostnim n&stupu vykonal cestnou 
pfehlidku nastoupenych druzstev. 

V utery 5. 9. byly zahajeny souteze 
v radistickem viceboji disciplinami 
pfijem a klicovani, zatimco dlenove 
liskarskych druzstev prokazovali svoje 
umeni ve strelbe a v hodu granatem. 
V prijmu uspeli vsichni nasi zavodnici 
velmi pdkne a ztratili jen ojedineld 
body. V klicovani byl vysledek pone- 
kud horsi, lee pfesto jejich celkovy vy- 



Obr. 2. Pri zdvodech by la v provozu vysilaci 
stanice se specidlniznackou SPOFOX 


sledek v tdchto disciplinach byl sluSny. 
^Liskari^ dosihli ve strelbe a hodu gra¬ 
natem prumemych vysledku. 

Dalsi den doslo ke zmene programu 
a misto ohlasene prace v siti se konal 
orientacni zavod. V nem doplatili na- 
§i zdvodnici na dobrd podminky, kterd 
pri trdninku tdto discipliny v Cesko- 
slovensku maji. U nas se drzime mezi- 
narodnich propozic pro zavody v orien- 
tacnim behu a jedinou zmdnou je 
pouze kratsi traf. Na kvalitu map, 
presnost. umisteni kontrolnich stanovist* 
apod, jsou kladeny vysokd pozadavky. 
Ne tak napr. na techto zavodech. 
Mapa byla nezretelna nebarevna foto- 
kopie, neobsahujici mnoho podrob- 
nosti. A tak nasi jinak velmi dobri 
bezci zde moc neuspeli. 

Vynahradili si to ale nasledujici den 
pri praci v siti. Juniorskb druzstvo do- 
sdhlo nejen nejlepsiho casu ve sv6 kate- 
gorii, ale podarilo se jim cely provoz 
absolvovat bez jedinb .chybicky, takze 
za nej obdrzeli maximalni mozny zisk 
300 bodu. Cas, ktery potrebovali k cel- 
kov6mu predani sesti radiogramu po 
50 skupinach byl 29 minut. Druzstvo 
senioru bylo s casern 28 minut az na 
5. miste. O nedostizitelnd priprave so- 
vetsk^ho druzstva svedci jejich cas 
v tdto discipline - 18 minut. 

V patek meli svuj prvni zivod lis- 
kari - v pasmu 144 MHz slavilo triumf 
nase juniorskd druzstvo, kterd, ac slo- 
zeno z mladych nezku^enych zavodni- 
ku, obsadilo v tezkd konkurenci 1. misto. 
Presto tento zavod byl ponekud zasti- 
nen ,v)^vrcholenim souteze v radistic- 
kem viceboji, kde pred poslednimi dve- 
ma disciplinami - strelbou a hodem 
granatem, byly v pofadi druzstev i jed- 
notlivcu velmi tesnd rozdily. Bylo to 
neuveritelnd, ale o pofadi v radistic- 
kdm viceboji rozhodovala strelba a hod 
granatem. NaSe juniorskd druzstvo melo 
pred temito disciplinami naskok asi 
13 bodfi na 1. miste. §lo te'dy o to, 



Obr . 3. Vedouci ceskoslovenske delegace 
pplk . J . Krcmdrik , OK3DG , na kon - 

trolnim odposlechu pri honu na lUku 


tento naskok pred druhym Polskem 
udrzet. Zodpovednost svazovala nasim 
mladym ruce a proto jim ani strelba, 
ani hazeni neslo. Jedinou svetlou vy- 
jimkou byl J. Hauerland, kter^ nastri- 
lel 84 bodu a dosahl tim nejlepsiho 
vysledku ze vsech zavodniku obou ka- 
tegorii. Az do vyhlaseni oficialnich vy¬ 
sledku pozde vecer „tonuli (< potom 
vsichni v nejistote, protoze podle na- 
sich propoctu (vychazejicich ze sehna- 
nych informaci) byl koneeny rozdil 
nekolik desetin bodu v nas neprospech. 
Vsichni chodili nervozne a zamlkle po 
okoli a teprve vecer prinesl ulevu — nase 
juniorskd druzstvo vyhrilo soutez v ra- 
distick^m viceboji s naskokem pouh6 
jedne desetiny bodu pred druhym 
Polskem. 

Druzstvo do 25 let dosahlo i v tdto 
discipline prumernych vysledku a ob¬ 
sadilo celkove patd misto. Bylo to 
prekvapenim, protoze se vice ocekavalo 
od starsich a zkusenych zavodniku nez 
od novacku v reprezentacnim dresu. 
Ti vsak mile prekvapili nesmirnou zod- 
povednosti, s jakou pristupovali k re- 
prezentaci; jejich usili bylo nakonec 
korunovano zaslouzenym uspechem. 

V sobotu dopoledne potom probehl 
jeste zavod v honu na lisku v pdsmu 
80 m, ve kterem jsme nedosahli vyraz- 
nejSich uspechfi. Triumfovali zde opet 
zavodnici Sovetskdho svazu, jejichz easy 
byli opravdu vybornd (vitez CysfiakoV 
dosihl na trati, merici vzdusnou carou 
8 km, s vyhledanim peti lisek casu 
42 minut). 

V celkovdm hodnoceni zucastnenych 
stdtu, kde se hodnoti ruznym poctem 
bodu ziskand prvni az ctvrtd mista ve 
vsech kategoriich a disciplinach obsa¬ 
dilo druzstvo CSSR velmi peknd 2. 
misto. Pohar nejuspesnejsi delegace si 
odvezli Bulhari. Druzstvo SSSR nebylo 
v tdto soutezi hodnoceno, protoze ne- 
obsadilo juniorskd souteze. V soutezi 
jednotlivcu obsadil v kategorii junioru 



Obr . 4. Mezi cilovymi rozhodcimi v honu 
na lisku zastupoval mezindrodni jury F. Je¬ 
zek, OK1AAJ (upro’itied u stolu) 
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L. MatySfdk, OL7AMK, velmi cennS 
3. misto. 

V prub£hu zdvodii navStivila naSc 
dclegacc zdvod na vyrobu tukii a to- 
vdmu na kobercc v Tomasovfe, kde byla 
velmi pratelsky prijata a sezndmila se 
tak blize s zivotem a probl&ny polsk^ho 
lidu. V sobotu 9. 9. navstivily vsechny 
delegace mesto Lddz, kde si mohli 
. vsichni zakoupit nezbytnd suvenyry 
a prohl^dnout si mesto. 

Celkem lze Hci, ze ucast Ceskoslo- 
venska na komplexnich zavodech Bra- 
terstwo i przyjazn 1972 v Polsku byla 


velmi ilspSSnd. CeskoslovenSti radio* 
amatdH prokdzali na mezindrodnim 
f<5ru, ie jsou dobfe pHpraveni plnit 
vSechny dkoly, kter^mi budou v pH- 
pad6 potfeby povSfeni. Mladi zdvod- 
nici se uvedli v reprezentaSnim dresu 
velmi dobfe a lze s nimi poSitat i do 
budoucna. Vsichni dokazali nejen svy- 
mi sportovnimi vysledky, ale i chova- 
nim a vystupovanim, ze reprezentuji 
vyspelou spoleSnost a ze si svoje repre- 
zentaCni dresy zaslouzili. 

Ing. AUk Myslik, OKI AMY 



Celostdtnl setkdm radioainuteru VKV 

Ve dnech 22. ai 24. zdH 1972 se uskutednilo v Karlovich Varech celostatni setkdni radio - 
amateru, pracujicich na VKV. Proto ze se letos ladne jine radioamaterske setkdni neuskutecnilo, 
zucastnilo se teto akce i mnoho radio amateru jinjch zamereni, takze lze fki, ze bylo prdkticky 
ndhradou letnich celostdtnich setkdnt, pofadanjch v posledni dobi pfevdine v Olomouei. 


Do Karlovich Varu se sjelo ■ okolo 
300 radioamatSru a jejich rodinnych 
pfislusniku. Stfediskem setkdni bylo 
zafizeni Postovni dvur. Bylo tarn po 
celou dobu setkdni zaji§teno stravova- 
ni a konaly se tam i vsechny pfednalky 
a besedy. USastnici setkani byli uby- 
tovdni v ruznych hotelich a ubytov- 
ndch po celych Karlovych^Varech. 

Setkdni zahdjil v sobotu v 09.00 hod. 
pfedsedaSvazu radioamatSru Svazarmu 
CSR s. L. Hlinsky, OK1GL. Zahajo- 
vacimu ceremonialu byl pfitomen pred- 
seda MestskSho ndrodniho vyboru 
v Karlovich Varech, ndcelnik Okresni 
vojenskS spravy,' predseda vyboru Svaz¬ 
armu a dal§i oficidlni hostS. Mezi 
hosty byl i chargS d’Affaires BrazilskS 



Obr. 1. tJvodni projev pfednesl Ladislav 
Hlinsky, OK1GL, predseda Svazu radio ama¬ 
teru Svazarmu CSR 
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Obr. 2. Charge d*Affaires a. i. Brazilie, pan 
Felix Baptista de Faria, pri pozdravnem 
projevu 


republiky v Ceskoslovensku pan Felix 
Baptista de Faria, ktery pfijel na pozva- 
ni URK z povSfeni svS vlady pfedat 
diplomy vitezum zavodu, ktery uspo- 
fadal v roce 1970 brazilsky ministr 
spoju u pfilezitosti Dne telekomunikaci. 
V tomto zavode obsadily Seskosloven- 
skS stanice prvni az tfeti misto v Sasti 
CW a prvni a druhe misto v Sdsti fone. 
Velmi pekn^, upfimny a pfdtelsky 
projev pana F. B. de Farii pfindsime 
v plnSm zneni: 

Pane pfedsedo mestskeho ndrodniho vyboru, 
pane predsedo fidici komise vaseho zaseddni, 
vaieni pfedstavitele ostatnich organizact, 
ddmy a pdnove: 

Pouze moje velikd radost z toho, ie mohu 
osobne pfedat diplomy udelene mou vlasti 
ieskoslovenskym vitezum mezinarodniho zd- 
vodu radioamaterd vyhldkneho Brazilii v ror 
ce 1970 mule vysvetlit mou dnelni pfitom- 
nost zde, spolu s mou manzelkou , u pfilezi- 


iosii zahajovadho eersmomdlu oaieho oj>- 
roMho setkdni. 

Kdybych nebyl obdivovatelem vaH aktioity 
a kdybych nechtfl vyjddfit uctu uloze, kterou 
hrajete v posileni vztahti mezi ndrody , nesna- 
iil bych se sem pfijet. Vale poltaje spolehlivd 
a jiste by splnila tento ukol velmi dobfe . 

Vy jste vlak byli vitezi tohoto zavodu a ve 
funkci pfedstavitele Brazilie ve vast zemi ne- 
chtel jsem si nechat ujit pfilezitost, kterou 
jste mi laskave nabidli , abych pobyl mezi 
vdmi, poctu , za kterou vamjak moje manzel- 
ka, tak ijd sdm srdecne dekujeme . 

Ve sveti ovlddanem osobnimi zdjmy, so - 
bectvim a mnohymi pfedsudky, je velikou ule- 
vou, kdy£ zj is time, ie existuje hodne lidijako 
jste .vy, ktefi se upfimne zojimaji o zlepleni 
vztahu mezi ndrody a snazi se o vzdjemnd 
setkdni s jinymi lidmi , bez ohledu na jejich 
rasu, ndbozenstui nebo spoledenske postaveni, 
vedeni jedinym pfesvedlenim, ie jsme lidske 
bytosti , iijici v tomtei svete a vzhliiejici 
k temuicili: celosvetovemu porozumeni. Zdali- 
pak jste neprovddeli casto behem doby , jei 
mela byt venovdna vdlemu zaslouienemu od- 
pocinku, humanni linnost, rozhodujici nekdy 
i o zdchrane lidskeho iivota? 

Take to je ditvod pro to, abych upfimne 
blahopfdl Ceskoslovenskemu ustrednimu ra - 
dioklubu k tomuto vitezstvi v mezindfodnim 
zdvodi 1970 a aby tento triumf byl prdvi 
dalHm skokem k novych uspechiim. 

Pane pfedsedo , pfedal bych s Valim dovo - 
lenim diplomy uitezftm. 

23. zdfi 1972 



Diplom za prvni misto v Cdsti CW 
pfevzal potom z rukou pana F. B. de 
Farii ing. J. PeSek, OK2QX, za prvni 
misto ve fone Sdsti J. Krai, OK2RZ. 
Za druhS misto prevzali diplomy V. 
Vaverka, OK1AFN (CW) a S. Orel, 
OK2BFM (fone) a za tfeti misto 
v cdsti CW V. Krob, OK1DVK. 



Obr. 3. Diplom za prvni misto ve fone dasti 
mezinarodniho zavodu, pofddaneho brazil - 
skym minisierstvem spojfi, obdriel z rukou 
pana F. B. de Farii mistr CSSR v prdci na 
, KV, Jifi Krai, OK2RZ 



Obr. 4. L. Hlinsky pfedal panu F. B. 
de Fariovi upominkovy darek jmenem lesko - 
slovenskych radio amateru 






Pot6 nasledoval daliU slavnostni akt - 
udeleni titulu zaslouzily tren£r, mistr 
sportu a mistr CSSR. Tituly ,,Zaslou¬ 
zily tren£r C£ obdrzeli za svoji dlouho- 
letou a obetavou praci v radioamatdr- 
sk6m sportu ing. F. Smolik, OKI ASF, 
s^fredaktor AR, F. Jezek, OK1AAJ, 
tajemnik Svazu radioamat^ru Svazar- 
mu CSR a titul „Vzorny tren6r tc . 
PhMr. J. Prochizka, OK1AWJ. Titul 
mistr radioamat6rsk£ho sportu ziskal 
J. Vasilko, Ceskoslovensky reprezentant 
v honu na lisku, O. Oravec, OK3GDI 
a P. Sinkora, OK3GEG. Titul mistra 
CSSR v praci na kratkych vlnach pro 
rok 1971 ziskal Jiri Krai, OK2RZ. 

Po slavnostnim ceremonialu nasledo¬ 
val kratky prlspevek parri Novotn6, 
pracovnice QSL-sluzby URK, o pro- 
bl^mech pri trideni a rozesilaru QSL- 
listku a z toho vyplyvajicich pozadav- 
cich na jednotllv^ radioamat^ry a ko- 
lektivni stanice, souvisejicich se zasila- 
nim QSL-listku, 

Po technickych pfednaskach ing. K. 
Jordana, OKI BMW, a M. Smitka, 
OK1WFE, se v predvefcer sesla zna£na 
cdst uSastniku na besede s redaktory 
Amat6rsk6ho radia a Radioamatersk^ho 
zpravodaje. Po vahavdm zaCAtku se 
velmi peknS rozproudila a pfinesla 
u6astnikum mnoho zajimavych infor- 
maci a pfitomnym redaktorum zaji- 
mav^ podnety pro jejich dalsi praci. 
Skoda, ze byla tvrdym a neo£ekavanym 
zisahem poradatelu ukon£ena v nej- 
lepsim. 

Na ve£er byl pripraven tradicni ra- 
dioamat^rsky ,,hamfest“ s tombolou a 
spolecenskymi soutezemi. Bohuzel nebyl 
zajisten sal -vyhradne pro uCastniky 
setk&ni a cizi navstevnici (ve „spolu- 
praci“ s velmi nahlas hrajici dechovkou) 
naruSili od sam^ho za£Atku prub£h 
vecera natolik, ze naprosto nesplnil 
ocekavani. Vetsina ufiastniku se brzo 
po skupinkach roze§la, a tak £dst nako- 
nec skonCila v radioklubu, cast v hotelu 
Drahomira atd. 

Druhy den dopoledne pokracovalo 
setkani individualnimi diskusemi a de- 
batami ve vsech prostorach PoStovniho 
dvora. Po obede se udastnici setkani 
rozjeli domu. 

Pfes vsechny organizaini nedostatky, 
kter6 setkani melo, lze pochvalit ko- 
lektiv karlovarskych radioamat^ru ve- 
deny M. Blazkem, OK1GZ, za ob£ta- 
vou praci, kterou jeho priprave veno- 
vali, protoze umoznili osobni setkani 
a vymenu nazoru a zkuSenosti cel6 fade 
radioamat£ru. A vzpominky na prdtel- 
ska setkdni a debaty budou jist£ sil- 
nej§i nez obcasna nespokojenost s orga- 
nizaci nebo jidlem. 

-amy 

jSBVO v Sumperku 

Na sevcru Moravy, v hornate oblasti Jeseniku, 
ledi rozlohou nejvetdi okres v CSSR - 144 km — 
dumpersky. A tady md ji i radioamatdrskd dinnost 
zapudtdny hluboke kofeny. Bdhem let tu vyrostl 
kddr naddenych a pro vec zapdlenych amatdru, 
ktefi byli a jsou nejen zarukou trvaldho rozvoje, ale 
i pfikladnymi aktivisty Svazarmu. Jednlm z nich |e 
napf, mlstopredseda KV CRA v Ostravd a predseda 
OV CKA v Sumperku Jaroslav Hrdlidka, OK2HC. 
Je radioamatdrem od r. 1925 a zakladatelem radio- 
amaterismu v Sumperku. Od teto doby vychoval 
radu politicky uvddomelych, odbornd vyspelych a 
• pfikladnych konstruktdru i provozdfu na amatdr- 
sk^ch pdsmech. 

Predseda OV Svazarmu Frantigek Zajac ndm 
rekl, it takovych obetavych aktivistCi md pdt 
v okresnim vyboru Svazarmu - ti tvofi prakticky 
druhy aparat okresniho vyboru. Jsou vybornymi 
organizdtory, vedou a zajidiuji vzdy ruznd akce. Na 
pfikiad organizovali na poddddni ONV tfi dny pfed 
poslednimi volbami spojovaci sluzbu ze vSech vo- 
lebnich stfedisek - i z velmi vzddlenych a odlehiych 
mist v horach - s ONV Sumperk tak, it zmobilizo- 
vali radioamatdry a rozmistili je po okrese ve voleb- 


nich strediscich. Maximdlni usili bylo vdnovdno za- 
jigtdni radiove spojovaci sitd mezi OV NF a KV NF; 
za tuto pracci byli kladnd hodnoceni i vedoudm ta- 
jemnikem OV KSC. 

O politicke aktivitd svazarmovskych radioamatdrCi 
svSddi i to, it v lidobi let 1968 a 69 se z jejich kolek- 
tivu nikdo neangaioval v protistranicke, protilidove 
a stdtu nepratelskd aktivite. O politick^ aktivitS 
Sumperskych svazarmovci svSddi dale, it je z nich 
67 poslancft MNV a dva poslmci ONV. 

Radioarnatdrskd dinnost je v Sumperku zamdrena 
na provoz KV, VKV, SSB; v Jeseniku se zadind 
s SSTV, na Mohelnicku opet prevaduje technicky 
smer. V posledni dobd ziskavd popularitu i hon na 
, liSku, 

Hlavni ukol strany, vlddy a Svazarmu je zabezpe- 
dit a rozvinout do nejsirSich vrstev lidu Jednotny 
system branne vychovy obyvatelstva (JSBVO). 
A ten to ukol pochopili dumpergti radioamatdfi beze 
zbytku a vrdlili ho do vedkerd svd dinnosti, podloie- 
nd pldnem. Sprdvny postoj zaujal i ONV a jeho 
predseda Jan Heidenreich, kdyi z prostfedkd 
okresniho ndrodniho vyboru pros tfednictvim brannd 
komise poukazal na zajidi'ovdni tdto akce ddstku 
10 000 Kds. 

V rdmci JSBVO se konal v polovind dervence 
letni branny tdbor Svazarmu, prvni v Ostravskdm 
kraji. Zucastnilo se ho 21 vybranych nejlepdich idkti 
ze §kol I. cyklu (ZDS) a 10 ddti funkciondfii-akti- 
visti Svazarmu (ve veku 12 ai 15 let). Vybdr pro- 
vedla OVS s tim, it budou pak chlapci zafazeni do 
vojenske dOstojnickd dkoly. Ndplni tohoto letniho 
tdbora byla brannd tdmatika z jednotlivych druhO 
svazarmovskd dinnosti: radiove spojeni, hon na lid- 
ku, navazovani spojeni se stanicemi RF11, ukazky 
z vycviku na letiSti a z prdce modeldrCt, ruznd brannd 
hry a s out die, koupdni apod. Radioamatdrsky vycvik 
v tdbofe vedl Frantidek Pohl,' OK2SKU, za ddinnd 
pomoci zdstupcCi OVS a brannd komise ONV. Na 
akci se podilely, podle jednotlivych odbornosti, 
isvazy a sekce Svazarmu. 

Radioamatdri vdak pomdhali zajisfovat i dinnost 
v jinych letnich pionyrskych tdborech, kde do pro- 
grami vtdlovali prvky JSBVO, jako tomu bylo 
napr. v tdborech Chrastice, Svagrov, Oldanka, Rej- 
chartice. 

Aktivitu radioamatdri v okrese zajidfaji i tim, te 
zejmdna pro ty, ktefi pracuji s mlddeii, pofddaji 
IMZ pro vedouci radiokrouikii a nddelniky radio¬ 
klubu, a to vidy v prosinci. 

V Sumperku jsou dvd kolektivni stanice - 
OK2KSU a OK2KEZ. 

OK2KSU 

Kolektivni stanice OK2KSU (dilen CSD) vznikla 
v r. 1961 a je pokradovdnim prvni radioamatdrskd 
stanice v okrese, zaloiend napodzim r. 1950. Zakld- 
dajicimi dleny byli Jaroslav Hrdlidka, Frantidek 
Pohl, Zd. a J. Mordvkovi, J. Horky a J. Cemy. 
Prvnim ukolem bylo postavit vysilaci zarizeni 
v pdsmu 80 m a pak zvdtdit dlenskou zdkladnu. Jak- 
mlle bylo vysilaci zarizeni v chodu, rozjel se kurs 
telegrafie a po jeho ukondeni sloiili ndkteri kursiste 
zkoudky a rozdirili rady kolektivu. V podnikem pfi- 
delenych mistnostech byla pak uvedena do provozu 
OV Svazarmu zapiijdend radiostanice RM31P. 
Provoz mdl tehdy na starosti s. Pohl. Cinnost se 
rozjela naplno, ale po odchodu mnohych do zdklad- 
ni vojenskd sluiby byl kolektiv oslaben natolik, 2e 
stanice nadas zmlkla. Avdak - ve Svazarmu dobre 
politicky a odbomd pripraveni - dlenovd plnili 
dobre svou vojenskou povinnost. Napr. s. Tuhadek 
si z vojenskd sluiby pfinesl titul radista I. tfidy a 
titul pfebomika okresu Predov v rychlotelegrafii. 
Postupnd byl kolektiv posilen daldimi dleny, jako 
s. Dorndkem, a dinnost dia kupfedu. Na poiidani 
OV Svazarmu zadalo se v r. 1965 i s vycvikem 
branc6-radist6 - destnd uznini OV Svazarmu svedci 
o tispddndm plndni tohoto dkolu. Take ukoly, 
uklddand radioamatdrum jednotlivymi sloikami NF, 
zejmdna spojovaci sluiba, se dobre plnily. 

Provozni dinnost byla a je aktivni. Vybudovalo se 
zarizeni na vdechna amatdrskd pdsma KV, bylo.na- 
vizano spojeni se vdemi svdtadily, o cemi svdddi 
fada diplomi. Nejvdtdi podil na tom meli soudruzi 
Dorbak, Tuhdcek, Vavruda. Kaidorodnd se kolektiv 
zudastnuje mezindrodnich souteil VKV a dosahuje 
peknych vysledku - diplomy jsou toho dokladem. 
Letodniho Polniho dne se zudasmilo sedm amatdrb 
a dvd ieny. Pracovali z k6ty Keprnik,' vysokd 
1423 m, v kategorii 1 W s vysiladem na 145 MHz 
(dva tranzistorovd prijimade-a antenadesetiprvkovd 
Yagi) a udelali 27 228 bodb. Vystup na' k6tu byl 
ndrodny ui proto, ie museli 2 km pesky vynest vde - 
tj. zarizeni, proviant, stany atd. 

Lze rici, it dosaiend uspechy jsou dilem a~po- 
chopenim vedeni podniku, zejmena v osobd nddel- 
nika dilen-CSD Josefa Srdmka, ddle CZV KSC a 
ZV ROH, ktefi kolektivni stanici - presto, ie se ZO 
ze zdvodu odstdhovala - pomdhaji finandnd i pfidd- 
lenim mistnosti, kde je moiny provoz po ceiy rok 
i v zimd. 

Kolektiv stanice OK2KSU tvori soudruzi: 
predseda Jaroslav Hrdlicka, OK2HC, VO Frantidek" 
Pohl, OK2SKU, provozni operateri Miroslav 
Tuhddek, OK2BKL, Rudolf Dornak, OK2BKI, 
Stepdn Vavruda, OK2BON, radiovi operateri 
Frantidek Vdnos, J. Onderka, M. Sekanina a radio- 
technici VI. Hlavsa, J. Horky a J.,Mordvek. 

V planu dinnosti, do ktefeho je vtelen hlavni ukol 
JSBVO, je: ve vdtdi mire rozvijet propagaci radio¬ 
amatdrskd dinnosti, systematicky provddet politicko- 
vychovnou praci ve vdech vycvikovych a sportov- 
nich utvarech, stdlou pozornost vdnovat vychovd 
dorostu v ZO Svazarmu, na Skolach a mezi ddlnic- 


kou mlddeii, ale i masovd a brannd technickym 
radioamatdrskym sportiim a zapojovat do nich co 
nejvdtdi podet svazarmovcil, duslednd provdddt nd- 
bor dlenb do radiokrouikb a radioklubb. Soudasti 
pldnu je prdce v kolektivni stanici, udast v domdcich 
i zahranidnich zavodech a soutdiich na pdsmech 
KV, VKV, SSB, vylepdovdni zafizem atd. 

Kolektiv je tu dobry, je v ndm zdruka uspddndho 
plneni ndrodnych ukolii podle smdrnic strany, 
vlddy a Svazarmu. 

OK2KEZ 

Druhou velmi aktivni kolektivni stanici je 
OK2KEZ, kterd je ustavena pri okresnim vyboru 
Svazarmu. Jejim vedoucim operatdrem je Vladimir 
Berdnek, OK2ZB. Clenskou zdkladnu tvori 25dlen0, 
z nichi je 12 koncesiondfu. Cinnost je pfevdind za- 
mefena na provoz VKV ai na s. Dostala, OK2IR, 
ktery se zamdril na provoz SSB. O aktivitd kolektivu 
svdddi mnoistvi diplomu z domdcich i zahranidnich 
souteii a zdvodb. Polnich dnb se ziidastnuji pravi- 
delne vsichni operatdri. Letos byli na Vysoke Holi, 
vysoke 1464 m, Kolektiv pracoval v kategorii 5 W 
v pdsmu 70 cm poprvd letos s tranzistorovym zari- 
zenim - na konci varaktor BAY70, pnkon 1,6 W na 
koncovem stupni pro 144 MHz. Varaktor ztrojuje 
na 432 MHz a ma vystupni vykon asi 200 raW. 
Uddlali 34 spojeni (4 669 bodb); operatdrb bylo dest 
a v praci se stfidali. 

V kategorii 1 W jednotlivci jel zdvod s. Kldtil, 
OK2JI, v pdsmu 145 MHz; navdzal 137 spojeni 
(18 700 bodii). Mdl transceiver o prikonu PA 
0,8 W 1 X2N708. Md novy vysilad SSB - pfikon 
0,9 W na PA stupni 1 XKSY34, antdna 10 prvkb 
Yagi. Ud:lal s nim ndkolik spojeni a napf, 
OE3XXA mu dal 59+. OK2JI si postdiovah 2e 
smdrem na deskd kraje byly Spatnd podminky, i it 
nadich stanic bylo tentokrdt na pasmech mdlo. 

Kolektiv OK2KEZ se schdzi pravidelnd ve 
dtvrtek. Po ndkolikerem stdhovdni konednd - snad 
natrvalo - zakotvil ve zrudend cihelne. Stovky bri- 
gddnickych hodin odpracovali dlenove, aby si vy- 
budovali dbstojny stdnek. Maji pdt mistnosti, kterd 
postupnd vybavuji zarizenim. Chybi jedte mnohe - 
pfedevdim hygienickd zarizeni i otop - aby tu po ceiy 
rok mohli pracovat. Ale vde bude - rikaji, Budova je 
urdena i jako novdsidloOV Svazarmu a tak se snad 
v brzkd dobd dodkaji j toho, co neni v jejich moinos- 
ech - a co tak nutnd potfebuji. Pak nebude pro- 
blemem zvydit dlenskou zdkladnu i o mlddei, a 
tim budou mod takd uspddnd plnit likoly vypiyvajici 
z Jednotndho systemu brannd vychovy obyvatelstva 
smdrem k mlddedi. Zdsadou kolektivu je, vyddlat si 
na cinnost a tak kolektiv je velmi aktivni v rhz- 
nych spojovacich sluibdch a t pro motoristy, di jind 
sloiky narodni fronty. 

~jg" 


S hlbokym smiitkom oznamujeme, it 
dha 12. jula 1972 o 6.00 hod. ndhle zomrel 
na§ priatel, dlen rddioklubu J. Murgada 
Povazskd Bystrica 


Janko Lapunik 



vo veku 28 rokov. V rddioklube pracoval 
ako indtruktor viac ako desaf rokov a bol 
jeho clenom od skolskych lavic ako 
OK3-651, RP a RT II. tr. Stracame 
v nom dobreho a obetaveho clena a pria- 
tela, ktory nam pomohol pocas svojho 
pdsobenia v klube vychovat stovky dob- 
rych radiotechnikov vo vycvikovom stre- 
disku brancov pri nasom rddioklube. 

Kolektiv dlenov radioklubu J. Murgada 
a kolektivnej radiostanice OK3KNS v Po- 
vddskej Bys trie i s hlbokou uctou si pri- 
pomina obetavu pracu Janka Lapunika 
v nadej branne j organ izacii a spomienka na 
neho zostane v nadich srdciach navddy 
iivd. 

, Cesii jeho pamiatke! 

Clenovia Rddioklubu J. Mur gala 
Povazskd Bystrica 



YYSLEDKY IV. KONKURSU, VYHLASEN^HO OP TESLA 
A REDAKCf AMAT^RSK^ RADIO, 

NA NEJLEP$1 AMAT^RSK^ KONSTRUKCE 1972 

V Hjnu a listopadu byl vyhodnocen a uzavfen ctvrty rolnik konkursu, vyhldSeny redakci caso - 
pisu Amaterske radio a obchodnim podnikem TESLA na nejlepH radioamaterske konstrukce . 
Vtechny prihlalene konstrukce posuzovala a vybrane provefovala komise v tomto slozeni: ing . 
J. Klika, n. p. TESLA (pfedseda komise) ; ing . F. Smolik , Ufiedaktor AR (zdstupce pfed - 
sedy) ; K . Donat , technicky ndmestek feditele OP TESLA , ing . J. Vackdr, CSc., lauredt st. 
ceny KG (GR TESLA); ing . J. Germdk s CSc. s ( Vyzkumny ustav telekomunikact) ; pplk . 
V. Brzak (tajemntk Federdlni rady ORK CSSR) ; Z- Hradisky ( Ostfednt dum pionyrd a mid- 
dele J . Fucika) a L. Kalousek (zdstupce Ujredaktora AR). 


Po rozdeleni exponatu do jednotli- 
vfch kategorii podle vypsanych pod* 
minek a po jejich zhodnoceni ze vgech 
stanovenych hledisek rozhodla komise 
stanovit ceny a odm£ny takto: 

(neudelen£ ceny z kategorii la, Tb a II 
byly prevedeny do kategorie III) 

Kate gone la) 

Ota Machan, Chomutov - poukdzka 
na zbozi v hodnote 150,— Kcs (te- 
legrafni stanice MOl). 

Kategorie lb) 

7, cena: Ing. Vojtech Muzik, Praha 10 - 
1 500,— Kcs v hotovosti a poukazka 
v hodnote 500,— K£s (Miniwatt - 
stereozesilovac 2x3 W s IO). 

V t6to kategorii byly' pfizndny tyto 
dalgi odmeny: 

Borivoj K&Ia, Nehvizdky - poukazka 
v hodnote 500,— K£s (zkousec ty- 
ristoru). 

Borivoj Kula, Nehvizdky - pouk&zka 
v hodnote 500,— Kts (elektronicky 
zamek na k6d). 

V. Spicdk, Praha 3 - poukdzka v hod¬ 
note 500,— Kcs (elektronickd ku- 
kacka). 

Kategorie II 

1. cena: neudelena. 

2. cena: Ing. Milan Ru£ka, Praha 10 - 
poukdzka v hodnotfe 1 500,— Kcs 
(casovy spinac 1 az 60 ms se stmi- 
vadem). 

5. cena: Jaroslav Novotny, 2leby - po¬ 
ukazka v hodnote 500,— K£s (m£ri£ 
tranzistoru Tranzitest 01). 

Dalsi odmeny v t6to kategorii: 

PhDr. Ludvik Kellner, Praha - po- 
ukdzka v hodnote 500,— K£s (me- 
gaohmmetr do 100 MO). 

Petr Kabelka, Praha 4 - poukdzka 
v hodnote 200.— Kcs (stereofonni 
zesilovai pro mime pokro£il6). 

Ing. Miroslav Voln^, Skldrska - po- 
ukdzka v hodnote 200,— Kcs (pres- 
ny tranzistorovy nespojity regulator). 

Kategorie III 

/. cena: Ing. Jiri Jireg, PodSbrady - 
3 000.— K£s v hotovosti (dtyrmistny 
Citaf s IO do 25 MHz). 

2. cena: Vojtech ValiHk, Sardice - po- 
ukdzka v hodnotf 2 500.— Kcs (elek- 
tronick^ varhany 1972). 

?. cena: Pavel Panenka, Postoloprty - 
, potikizka v hodnote 2 000,— K£s 
(souprava ddlkov^ho ovldddni mo- 
- delft). 
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Dalgi odmeny v t&o kategorii * 

Ing. Otakar Stastn^, Vamberk - 
1 000,— Kcs v hotovosti (univerzalni 
£itac). 

Ing. Miroslav Arenddg, Letnany - 
1 000,— Kcs v hotovosti (elektronic- 
kd hraci kostka). 

Ing. J. T. Hyan, Praha - 1 p00,- K& 
v hotovosti (tislicovy' kmito£tomer). 
Jozef Tesko, Oldrich Habada, Josef 
Pomije, Blatna - 500,— Kcs v hoto¬ 
vosti (elektronickd varhany Betty). 
Josef Rihak, Kyjov - poukdzka v hod¬ 
note 500,— Kds (akordeon„IN 12-t“). 
Ing. Karel Mrafiek, Praha 1 - poukdzka 
v hodnotfe 300,— Kcs (analyzdtor za- 
palovani). , 

Jiri Simecek, ing. Vlastimil Volenik, 
Praha - poukazka v hodnote 300,— 
K^s (nf zesilovac 50 W se smesova- 
cim pultem). 

Ing. Pavel Holan, Pavel Porazil, Roz- 
nov p. Radh. - poukazka v hodnote 
300,— K£s (poloautomaticky tele- 
grafni kite). 

Petr * Kabelka, Praha 4 - poukazka 
v hodhotS 200,— Kcs (tranzistorov^ 
smegovaci pult). 

Miroslav Vokfmek, Praha 9 - poukazka 
v hodnote 200,— Kcs (automatika 
k nabijecce akumuldtoru). 

Vladimir Hulek, Hradec Krdlov£ - 
poukdzka v hodnote 150,— Kcs 
(tranzistorova ladicka pro hudebni 
nastroje). 

OP Tesla a redakce AR dekuji vgem 
u£astnikfim konkursu a blahopreji od- 
menenym autorum. Odmfenend pri- 
spevky postupne otiskneme v AR nebo 
RK. Upozornujeme vsechny ^tendre, 
ze OP TESLA a redakce AR se roz- 
hodly vypsat pdty rothiik konkursu 
(1973) za priblizne stejn^ch podminek. 

. Zmdna bude jen v tom, ze konkurs 
bude neanonymni (anonymita zne- 
moznovala jednani s autory) a termin 
uzdverky bude 15. zdri 1973. Rozdeleni 
kategorii bude zachovano. Pfesnd pod- 
minky otiskneme v tinorov^m cisle. Jiz 
dnes vgak muzete pripravovat kon¬ 
strukce pro jubilejni. rocnik kursu OP 
TESLA a AR. 

Konferencia o polovodicoch - 
- Piest’any 1972 

V dftoch 10. a5 12. oktobra t. r. sa konala v Pie- 
Stanoch konferencia o polovodiioch za udasti zk- 
stupcov jednotliv^ch v^skumnych ustavov a vacSich 
odberateTov polovodiiovych prvkov s di6dovou 
Strukturou. 

V uvodnom refer&te oboznAmil ing. Michalko 
pritomn^ch * s vyrobnym programom zkvodu 
TESLA Pie§i!any. 

Mimo suiastnu siiiiastkovu zakladnu boli ne- 
d4vno zaveden^ do v-tfroby usmerfiovacie di6dy 
typu KY130/80 ai 1 000 (0,3 A; A f — 15 ai 
1 000 Hz) v plastickom puzdre, urCeni pre v5e- 
obecn^ pouiitie. Tdto rada md byf behom dvoch 
rokov rozfiirenfi o typ KY131/80 a± 1 000 - nihrada 
za dneSn? typ KY701F ai 706F - a typ KY132/80 
ai 1 000, ktory nahradi dneSn^ typ KY721F ai 
726F (1 A). 


' ? £)al§ou novinkou bude usmerftovacia di6da, ur- 
5ena pre TV prijimade, typ KY700 (0,8 hi typ, 

. zAveme napatie 2 000 V), ktora zaisti vaiSiu spo- 
Iahlivos( previdzky usmernovada. Dalej sa pripra- 
vuje do vyvoja rychla usmerAovacia dibda (ekvi- 
valent BYX50/300), urden^ pre pouiitie v strieda- 
v^ch vykonov^ch zdrojoch do 20 kHz (/ — 20 A. 

/ 0 = 6 A, t/Rmax = 300 V r rr men§ia 500 ns) 

Pre aplikdclu v TV prijimaCoch je urcena a) novd 
spinada didda KA243 (100 mA/2 pF), ktora na¬ 
hradi mechanickd prepinade kanalov vstupneho 
dielu. 

Sortiment varikapov je rozsfreny o typ KA213 
(C, v =* 37,5 ai 42,5 pF), urden^ pre ladenie 
rezonandnych obvodov do 300 MHz. Vyznaduje sa 
malym sdriovym odporom r s g 0,4 Q, nevyhodou 
je mal^ kapacitny pomer C tV ’ C taV = 2,4 ai 
2,7. V tomto smere je vyhodncj§i typ KB 105 
v plastickom puzdre (C fi v = 2,5 pF, r s < 1 Q) 
s kapacimym pomerom 4 ai 6, urdeny pre ladenie 
rezonandnych obvodov ai do 1 GHz. 

Prl pouiiti tohoto prvku v prijimadi VKV do- 
siahneme preladenia cez obe normy (OIRT, CCIR). 

V buduenosti sa uvaiuje rozSirit ten to sortiment 
o typ s veikou kapacitou (ekvivalent BB113 fy 
Siemens s max. kapacitou nad 250 pF a kapacitnym 
pomerom nad 20), pouiitelny v prijimadoch AM. 

Am otizka stabilizadnych di6d neostiva nepo- 
v§imnut&. Novym typom je KZZ233 (Zenerovo 
napatie U z — 30 ± 1,8 V) povodne urdeny ako 
2droj stabilneho napatia pre varikapy KA213. Za- 
ujimavostou je priprava vyvoja stabilizadnych diod 
pre male napatia a vykony - ekvivalenty ZP3 
(U z = 2,8 ai 3,2 V, / z = 5 mA) a ZP5,1 (Uz = 4,8 
ai 5,4, l z — 5 mA), ktord dnes vyriba firma 
Intermetall. 

Sortiment spinacich viacvrstvovych prvkov bude 
roz§ireny o citlivy tyristor KT508 a trojampdrovy 
triak KT205 v plastickom ptizdre, urdeny predo- 
v§etkym pre spotrebnd elektroniku. V pripade 
riadenia tychto prvkov integrovanymi obvodmi, 
ktord pripravuje n. p. TESLA Roinov bude icb 
vyuiitie v investidnej i spotrebnej elektronike e§te 
vadiie. 

Okrem spominanych prvkov su dalej pripravend 
pre seriovu vyrobu mostkovd usmcrnovace v Graet- 
zovom zapojeni QY06/24 ai 220 a QY1/24 ai 220 
pre prudy 600 mA, popr. 1 A. Verkosf tohoto prvku 
(15 X 15 mm) predurduje pouiit! ho v zdrojoch 
malycb elektronickv-cb zariadeni. 

Novinkou je tie/ odovzdanie vyroby spinadch 
viacvrstvovych polovodidovycb prvkov (triak, diak, 
tyristor), ktorS sa uspeSne v tomto zdvode (TESLA 
PieSfany) rozvijala, do zavodu TESLA Vrchlabi, 
ktory sa tymto stane tretim vyrobnym zivodom 
polovodidovych prvkov u nis. Tiei sa v PieSfanoch 
(i vo Vrchlabi) rugj vyroba elektrdniek, z ktorych 
doleiitejfii sortiment prejde do vyrobndho programu 
zivodu TESLA Trinec. Uvornene priestory a ka- 
pacity budu vyuiitd pre dasf vyrobndho programu 
n. ,p. TESLA Roinov (nf tranzistory), TESLA 
VUST (vf vykonovd tranzistory) a pre postupnd 
zaisfovanie vyroby integrovanych unipolimych ob¬ 
vodov (obvody MTNS), ktord by v buduenosti 
mali zaberat prevAinu das< objemu vyroby tohto 
podniku. Z prvych obvodov tohto typu mi byt 
32bitovy register, dalej by nasledoval vyvoj 2 x 100 
bitovej pamSti a §estikanilovdho multiDlexeru. 

Neisti je zatiaT buddenosf optoelektronickych 
prvkov, ktorych vyroba sa uvaiuje do roku 1980. 
Ddvodom je zatiaT vysoka cena z&kiadndho mate- 
riilu, ktorym ie zliatina Gap, GaAsP a GaAs. 

Vystavovanou novinkou, ktori v pripade vyroby 
by bola atraktivna pre sirokti spotrebiteTsku verej- 
nosf, bol televizny prijimad s elektronickym bez- 
kontaktnym prepinadom televiznych kandlov. Vy- 
stavovany vzorok bol upraveny TV prijimad typ 
Salermo n. p. TESLA Orava, kde sa volil program 
dotykom prstu na malu ploSku, ktori zdroveh 
sluiila ako indikator naprogramovandho kanalu. ' 

Zdver komerencie patril spolodnej exkurzii zu- 
dastnenych do vyrobndho zivodu TESLA PieSfany. 

Ing. Gabriel Kuchdr 



Tyrjstorovy menic 12 V/220 V 

Vyhody a nevyhody jednotlivych 
zapalovanl 

Digitalni svetelna evidence 



Ctenari 



Pred rokem jsem za- 
koupil nahrany mag- 
netofonovy p&sek 
BASF a po nekolika 
m&sicich jsem zjistil, 
4e se v z&znamu ob- 
jevilo »,vynechavam“ 
nahravky. Totez se 
mne stalo i na dvou 
dalsicb pascich. Cim 
je toto „vynechdvd- 
ni“ zpusobeno? (Z. 
Kl&t, Brno.) 


Toto vynechivdni (tzv. drop-out) muze byt zpu¬ 
sobeno n£kolika pniinami, ve vaSem pfipade jde 
asi o' to, 2e nem&te bud spr£vn£ seiizen tah pasku, 
tj. brzdy undSenych talifi, nebo je dpatny pfitlak 
pasku, ktere se Casern nestejnomeme (predevSim 
na okrajich) vytdhnou a neprilnou proto dobre 
k povrchu hlavy. 


Jak lze k baterii auta 12 V pripojit 
tranzistorovy prijimaC nebo jine elek- 
tronicke spotrebice o napeti 6 at 9 V? 
(P. Petrzilka, Praha.) 

SpotfebiCe, kterC potrebuji napajeci napeti menSi 
n ti je napeti baterie v aute, lze pri pojovat v pod- 
state dvCma zptisoby - bud vyvestz baterie napdjeci 
napCti primo ke spotfebiCi, tj. zapojit privod napCti 
na tolik Clanki baterie, aby se dosahlo poJadova- 
neho napeti, nebo napCti 12 V upravit predradnym 
odporem (popr. ve spojeni se Zenerovou diodou) 
na poiadovanou velikost. K vypoCtu predfadneho 
odporu se pouiije Ohmtiv zakon. 

Pred Casern jste uverejnili Cl&nek o nf 
zesilovaCi s integrovan^m obvodem 
MA0403. V zapojeni vsak postrddam 
regulatory hloubek a vtfsek. (V. BalSik, 
KromCCii.) 

Uvedeny zesilovac ma slou2it jako koncovy nf 
zesilovaC - budete-li tedy poiadovat regulaci hlou¬ 
bek a vysek, je treba predradit pred ten to koncov^ 
zesilovaC korekcni zesilovaC. Schemata korekcnich 
zesilovaCi byla jit mnohokrdt uverejnena v AR 
iRK. 


* * * 

Upozomil nd§ Ctendf a autor Cldnku ftiditelny 
zdroj ze souCdstek II. jakosti (AR 4/72) F. Knespl, 
2e v jeho Cldnku je dioda D 10 ve schematu zakres- 
lena s obrdcenou polaritou; dioda ma byt pnpojena 
katodou na b&zi T t a anodou na spoj odporfi R t a i 
* 10 . 


Zdjemci o vypoCet vlastnich prijmfi prijimaCu 
VKV podle Cldnku ing. K. Jordana v AR 11/65 se 
mohou obratit na MUDr. Zdenka Funka, OK1FX, 
Praha 6, U vojenske nemocnice 1 200. U poia- 
davku nezapomente uvest udaje, z nicht se kom- 
binaCni kmitocty pocitaji (viz Cldnek). 

* * + 

Informace, kterou zaslal s. Vlk z Karvine a kte- 
rou jsme otiskli v AR 8/72, str. 286 je naprosto 
mylnd. SprdvnC mela znit, it drdty a zbytky niz- 
nych vodiCu prodava Elektroodbyt, prodejna 
ELMAT, PStrossova 35, Praha 1, telef. 29 93 12. 
OtiStenC telefonni Cislo je Cislo soukromCho bytu, 
na kterC dennC volaji tisice zajemcd. Prosime vds 
proto, abyste pouiivali Cislo uvedene shora a 
omluvili toto nedopatreni. Dekujeme s. BoroviC- 
kovi za poskytnutou informaci. 


Nabidka zafizeni k vylepSeni prijmu 

televizniho i rozhlasoveho signalu 

Situace v zasobov&ni nasi obchodni 
organizace vyse uvedenymi vfrobky se 
natolik zlep§ila, ze muzeme turner v pl- 
n6m rozsahu plynule zasobit trh an- 
t^nnimi pfedzesilova£i pro I. az III. 
televiznl pdsmo i FM v obou normach, 
tj. OIRT a GGIR. Na sklade jsou t^z 
pfedzesilovace pro IV. a V. televizni 
pasmo. V obou pripadech se jedni 
o pfedzesilovace individualni, kter^ jsou 
doladeny na urcity kandl; pri pripad- 
n6m objednavani je tedy nutn6 uv^st 
kandl, na kter^m prijimany vysilac vy- 
sila. 

U pfedzesilovacu pro III. televizni 
pasmo je nyni prechodny nedostatek 
pfedzesilovacu s vystupem 75 O pro ka- 
ndly 8., 9. a 12, ktery bude v nejblizsim 
obdobi odstranen. 

Pfedzesilovace pro IV. a V. televizni 
pasmo mame v techto provedenich: 


v^stup 75 Q - kanaly 6. 23, 24, 27, 28, 
31, 35; 

vystup 300 f2 - kandly c. 21, 24, 27, 28, 

2Q 31 35 43 55 

Pfedzesilovace TAPT 01 maji pro- 
vozni zisk 13 dB pri napajecim napeti 
9 V. Dvoutranzistorovy TAPT 03 pro 
IV. a V. televizni pasmo ma pfi stej- 
n^m napajecim napeti zisk 17 dB. Oba 
druhy pfedzesilovacu jsou napajeny na- 
petim 9 V, k cemuz slouzi baterie typu 
51 D. Pfi potizich se shanenim baterii 
muzeme poslouzit stabilizovanym zdro- 
jem TAZ-P - 9 V, ktery zaruci bez- 
poruchovy staly provoz. Cena je 
135,— Kcs. 

Pfibuznym tohoto zdroje je stabili- 
zovany zdroj UZ -Is vystupnim na- 
petim 3, 6, 9 V. Jednd se o zdroj s sirs! 
moznosti pouziti. Maximdlni odber 
120 mA umoznuje napdjet ze zdroje t^- 
mef vsechny typy tranzistorovych priji- 
macu aholicichstrojku. Cena 135, —Kcs. 

Cena jednotranzistorov^ho zesilovace 
TAPT 01 s vystupem 300 Q pro I. az 
III. televizni pdsmo a VKV v cene 
195,— Kcs (s vystupem 75 Q 155,— 
Kcs); dvoutranzistorovy TAPT 03 s vy¬ 
stupem 300 Q pro IV. a V. televizni 
pdsmo v cene 445,— Kcs (s vystupem. 
75 O 405,— Kcs). Nedilnou soucdst 
kvalitniho prijmu tvofi i svody - dvou- 
linka VFSP 510 v cene 2,— Kcs a metr 
a VFSV 515 v cene 4,— Kcs (doporu- ' 
cujcme pro pfijem druh^ho televiz¬ 
niho programu). 

Uzitecnym zafizenim je i slucovac 
7PN 039 002, ktery se pouziva ke slou- 
ceni jak£hokoli kandlu I. az III. s ne- 
kterym kanalem IV. a V. televizniho 
pasma. Montuje se do ant^nni krabiceQ 
ant^ny - vyrobku Kovoplastu Chlu- 
mec. Vyhodou je pouze jeden svod od 
obou anten. Slucovac je konstruovany 
pro svod o impedanci 75 Q (souosy ka- 
bel) a jeho cena je 155,— K6s. 

Nabidku zafizeni pfijmu televizniho 
signdlu tvofi i konvertory umozhujici 
pfijem II. televizniho programu: 

laditelny 4950 A, 240,— Kcs, vyrobek 
n. p. TESLA Stra§nice 
laditelny 4952 A/G/D, 225,— Kcs, v^- 
robek n. p. TESLA Orava 
individualni pevny 4956 A 3, 165,— K6s 

Prodej uskute£nujeme v rdmci skla- 
dovych zasob. V objednavce uvedte 
zafizeni podle uvddenych specifikaci. 
Pfedejde se zbytecn6 korespondenci a 
zrychli se vlastni vyfizeni objednavky. 

Pro socialistick^ organizace je zbozi 
doddvano z velkoobchodu - Umansk^- 
ho 141, pro soukromniky dobirkou ze 
zdsilkov^ prodejny - Moravskd 92, 
Uhersky Brod. 


tdz opravu v AR 8/72, str. 288). Tento 
pfispevek si klade za cil podat navod na 
spravn6 navrhovdni obvodu ke zhaveni 
elektronek jednocestne usmernenym na- 
petim. 

Typick^ schema zapojeni pro „pul-. 
vlnn^ zhaveni*-.je na obr. 1; Rt je odpor 
termistoru (omezujiciho proudov^ spi6- 
ky pfi zapnuti pfistroje), Ri odpor zd- 
rovky (zdrovek) pro osv£tleni stupnice 
a R p pfedfadny odpor. Kondenzator 
10 nF/630 V chrdni usmernovaci diodu 
proti pfipadnym pfepetim, lze ho popr. 


i vypustit. 




10k/630 V 





220V | 


° 
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Obr. 1. ^haveni elektronek jednocestne 
usmernenym napetim 


Pfi ndvrhu nesmime zapominat na 
rozdil mezi stredni a efektivni'hodnotou • 
napeti a proudu. Je-li U efektivni hod-, 
nota sinusov^ho napeti (napr. 220 VL 
pak je jeho mezivrcholova (spidkova) 
hodnota ]/2U — 1,414C7 (pro 220 V. 
tedy 1,414.220 = 311 V), zatimco 

stfedni hodnota je ^ U — 0,9 U 

(6ili 0,9.220 = 198 V). Jinak je tomu, 
usmernime-li jednocestnfe puvodni sinu- 
so v6 napeti. Jeho mezivrcholovd hodno-. 
ta zustane zachovana, stfedni se zmen§i 
na polovinu a efektivni se zmengi na 

-pL- U = 0,707 U, £ili pro U = 220 V 

]/2 - 

bude 155,5 V. Pulvlnn^ Zhaveni lze 
tedy pouzit tehdy, nepfevysi-li sou^et 
zhavicich napeti vsech elektronek napeti 
155,5 V. Uspora pfikonu, ktery by se 
jinak ztrdcel na pfedfadn^m odporu,, 
je pfi zhavicim proudu 0,1 A asi 
(220 - 155,5) . 0,1 = 6,45 W, pfi zha¬ 
vicim proudu 0,3 A asi (220 — 155,5). 

. 0,3 = 19,4 W. Pfedfadny odpor /? p 
vypocitdme tedy tak, jako by byl cety 
zhavici fetezec pripojen na napeti 
155,5 V. 

• TJp = — ( i?t -f- Ri) : 

' [«; V, A]. 

Ui a It jsou efektivni hodnoty zhaviciho 
napeti a proudu, udava je ' katalog 
elektronek. Pfedfadny odpor je tfeba 
dimenzovat na vykon 

P = R P h*. 



HekoWk poznamek 
k M pulvlnnemu zhaveni** elektronek 

V AR 5/72, str. 183 byl uverejneri 
cldnek „Ndhrady vakuovych diod polo- 
vodidovymi v rozhlasovych pfijima- 
cich‘ e . Jeho autor se v £lanku dopustil 
chyby tim, ze v odstavci o vyhodach 
zhaveni jednocestne usmernenym sit’o- 
vym napetim tvrdi, 2e jednocestne 
usmemend stridavd napeti je ekvivalent- 
ni polovine napet j neusmemeneho (viz 


Ti, ktefi daji pfednost expertmental- 
nxmu nastaveni velikosti predfadneho 
odporu amp6rmetrem nebo voltmetrem 
pfed vypoctem, musi mxt na pameti, ie 
mefici pristroj s magnetodynamickym 
(deprezskym) mefidlem, prepnuty na 
mefeni stejnosmerneho proudu (napf. 
Avomet I i II),ukazuje vlastne stfedni 
hodriotu prochazejiciho proudu a niko- 
li hodnotu efektivni. Je-li It efektivni 
hodnota zhaviciho proudu, jeho stfedni 
9 

hodnota bude — h = 0,636/*. Pro 

zjednoduseni jsou v nasledujici tabulce 
uvedeny udaje ampermetru-pro typicke 
zhavici proudy elektronek: 

•i xamMAitefoiUiii 447 



h [mA] 

100 150 300 

LJdaj depr^zskdho 


pfistroje na ss stupnici 


[mA] 

63,6 95,5 191 


Nechceme-li rozpojovat zhavici ob¬ 
vod, pak muzeme R p nastavit i pomoci 
voltmetru. Je-li Ui celkov6 efektivni 
Zhavici napeti elektronek, pak musi 
ovsem voltmetr (deprdzsky system, 
stejnosm£rny rozsah) pri spravn^m na-. 
staveni R p ukazovat stredni hodnotu Uu 

tj. 0,636C/f. 

PH pulvlnndm zhaveni neni nutno 
pouzivat diodu KY705, jak uvad£l zmi- 
neny cldnek, pine vyhovi i dioda 
KY704. U t6 je sice v katalogu uvedeno 
maximalni stHdav£ napeti 120 V, ne- 
smime ovSem zapominat, ze to plati pro 
zat6z s vyhlazovaci kapacitou, pri 6ist6 
odporovd (£inn6) zatezi je dioda v za- 
v£rn6m smeru namahana pouze polo- 
vi£nim napetim. To zhamena, ze by 
vyhovela i pri 240 V, tim spiSe pH 
220 V. 

Diodu je vyhodn£ orientovat tak, jak 
je to zakresleno na obr. 1. Pak je totiz 
fchavici vlakno elektronky vzdy zaporne 
vfcci katode. Prurazne napeti mezi ka- 
todou a zhavicim vlaknem je pro tuto 
polaritu napeti i nekolikrat vetsi, nez 
pro polaritu opacnou. Pulvlnnd zhave¬ 
ni tedy krome uspory prikonu zmensuje 
i nebezpe£i prurazu mezi katodou a zha¬ 
vicim vlaknem (zvetsuje bezpecnost pro- 
vozu). Jan Jdgr 


ftizeni otaceni motoru 


Podle. cl&nku „Tyristorova regulace 
otdceni u v AR 7/71 jsem sestavil pn- 
stroj, ktery lze sestrojit z dostupnych, 
levnych sou£astek (mimo tyristor), 
i kdyz se zapojeni mnoho nelisi od pu- 
vodniho. Misto potenciometru 1 kO/2 W 
jsem pouHl pevny odpor 60 a rychlost 
otdceni reguluji potenciometrem P — 
~ 10 kD s ochrannym odporem 20 kH. 
Podle nastaveni potenciometru se zvet- 
§uje napeti obvodu Hdici elektroda G - 
katoda K tyristoru asi na 0,3 V. Proud, 
ktery te£e Hdicim obvodem,je asi 7 az 
10 mA. Potenciometr P musime tedy 
dimenzovat asi na 1 W. Celym zarize- 
nim lze ovladat spotfebic do 100 W 
(220 V, tj. se spotrebou asi do 0,5 A). 

-Navrzenym pHstrojem uspBn£ ovld- 
ddm rychlost otaceni u §leha£e Eta- 
-Kombi z 0 az na polovinu bezn£ rych- 
losti. 

Jifi Zr&st 



Regulace rychlosli otaceni tyristorem 
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Kostricky pre tlmivky a cievky 

Pri stavbe rozlicn^ch elektronickych 
pristrojov sa amatory mnohokrdt stre- 
tavaju se sch£mami, v ktorych su zapo- 
jen£ tlmivky alebo cievky s vacsim 
podtom z&vitov. Pre navinutie tychto 
cievok su potrebnd vhodne velk£ kostric¬ 
ky, ktorb sa pomerne fazko zaobstara- 
vaju. Velmi jednoducho si mozu po- 
moct’ amatbri, ktori sa zaujimaju o foto- 
grafovanie, alebo ktori si mozu za- 
obstarat! prdzdne, fotoamat£rom uz ne- 
potrebnd cievky zo svitkov6ho filmu 
alebo kinofilmu. Z tychto cievok (z pla- 
stickej hmoty) sa daju zhotovit! kostricky 
pre vzduchovd cievky i cievky s jadrom 
o priemere 25 mm - cievky zo svitkov6- 
ho filmu, alebo 22 mm - z kinofilmu. 
VySka kostricky sa mdze pohybovaf od 
1 mm do 27 mm a podia potreby moze 
byf i s nozickou pre upevnenie na dostic- 
ku plo§n^ch spojov (obr. 1). 

Z cievky filmu odpilime konce s po- 
trebne dlhou strednou bast’ou cievky. 
Pre kostricky s jadrom sa moze pouzit’ 
len cast’ cievky, siahajuca po zarezy, 
sluziace povodne na zakladanie konca 
filmu. Odpilen^ konce na ploche pilenia 
zrovname pilnikom, zlepime lepidlom 
na plasticku hmotu a navrt&me dierky 
pre vyvody cievky a jadro. Mozeme 
pouzit Iubovoln£ jadro priemeru 9 mm 
(u kinofilmu) alebo 5 az 8 mm (u svit- 
kovdho filmu). 

Jozef Paulovic 



Obr . L 


Nekolik doplnku 

ke kondenzatorovemu zapalovani 
zAR 11/71 

Dochdzi mi stale . mnoho dopisu, 
v nichz £tenari zadaji rozlicnb dalSi in- 
formace, tykajici se ruznych vylepseni 
zapalovani, zapojeni pro automobily 
s kladn^m p6lem na kostle, ci chteji 
ved6t, proc jejich zapojeni „nechodi“, 
afikoli pracovali presne podle ndvodu. 
Nekter^ zakladni doplnky k puvodnimu 
clanku byly jiz v AR 7/72, nyni uvadim 
nekolik v§eobecnejsich doplnku. 

Zapojeni prerusovace pro kladny pdl baterie 
na kostre 

Gelb 'zapojeni kondenzatorovbho za¬ 
palovani zustava beze zmeny; je-li sasi 
zapalovAni pouzito k rozvodu zaporn£- 
ho p61u napajeciho napeti, je nutno pa- 
matovat na jeho izolaci od kostry auto- 
mobilu. Pro spouSteni tyristoru doplni- 
me obvod zapojenim podle obr. 1, kterb 
se sklada pouze z tranzistoru a dvou od- 
poru, tak^e necini potize vestavet jej do 
jak^hokoli zapalovini. 


KC507 



k prerusovaci 


vyvodu pro pferuSovat 


Obr. 1. Doplnek pro kladny pdl baterie na 
kostre 


Zapalovani s rezonantirim nabijenim 
kondenzdtoru 

Toto zapojeni podstatn£ vylepsuje 
cinnost kondenzatorovych zapalovani 
starsich systdmu s m6nicem;je zbyteCn^ 
u zapalovacich syst^mu s razovym nabi¬ 
jenim kondenzatoru. Sch6ma je na obr. 
2. Vtip spociva v pridani tlumivky L - 


KY725 KY725 
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Obr. 2 . Z a P°3 en * 3 rezonancnim nabijenim 
kondenzdtoru 


je-li tyristor sepnut, neprestane zdroj 
pracovat, jak tomu bylo bez tlumivky, 
ale cel6 jeho napeti se hromadi na tlu- 
mivce. Po uzavreni tyristoru vytvori 
kondenzator s indukcnosti L tlumivky 
rezonancni obvod. Kondenzdtor se na- 
bije tbmer na dvojnAsobek napdjeciho 
napeti. Kdyz jeho napeti dosahne ma¬ 
xima, doslo by u rezonancniho obvodu 
k obraceni smeru proudu, cemuz zabrd- 
ni dioda D\. Tim je kondenzator odpo- 
jen od zdroje a sv6 napeti ,,podrzi (t az 
do okamziku otevreni tyristoru. Ucin- 
nost v> r bijeciho pochodu je zvetsena 
i pHdanim diody D 2 , jejiz iinnost jsem 
dostatecne popsal v clanku Kondenzd- 
torov£ zapalovani na nov^m principu 
(AR 11/71). S menicem dodavajicim 
napeti 375 V se kondenzator nabiji asi 
na 550 V. Na to je nutno samozrejme 
pamatovat u meni6e, nebot’ dojde k ne- 
patm^mu zvdtSeni odberu proudu. Toto 
zapojeni je podrobnSji popsano v [2], 
autor bohuzel neudava indukcnost tlu¬ 
mivky, takze je nutnoji pri experimen- 
tovani vyzkouset. 

Poznamky k zapalovani podle AR 11/71 

Zakladni postup pri pripadn^m zvet- 
sovani jiskry byl ji^ popsdn v AR 7/72. 
Na obr. 3 uvadim zapojeni pro prepina- 
ni na klasicke zapalovani. Vystacime 



Obr. 3. Z a P°j en l prepmace klasicke - tyris¬ 
tor ove. zapalovani. Pfepinac je v poloze 
^klasicke zapalovani^ (ke Kontaktum prepi- 
nace je pfipojeno klasicke zapalovani) 

s- dvoupolovym prepinacem, uv&zime-li, 
ze' pri odpojeni prepihace neodebird 
cel£ zarizeni zadny proud a ze tedy ne- 
musime vypinat hlavni napdjeni. 

Mnoho dotazu ctenaru se tykalo kva- 
lity pouziteho tranzistoru. Zkousel jsem 



ruznC typy a zjistil jsem, ze nejvice zalezi 
na zesilovacim Ciniteli tranzistoru (ze- 
silovaci cinitel jsem mefil pri 30 *V a 
50 mA).*S tranzistorem KUY12 (zes. 
Cinitel 55) necht&o zarizeni pracovat 
ani pH 14 V, jiskra by la nedostatecna a 
preskakovala nepravidelne. S tranzisto¬ 
rem KU607 (zes. cinitel 100) zapojeni 
spolehlive pracovalo od 6,5 V. S timto 
tranzistorem byl takC sestaven puvodni 
vzorek, ktery slouzil za podklad jiz zmi- 
nenCho clanku. PoslCze jsem pouzil 
americky tranzistor firmy RCA, 60 468 
(zesilovaci Cinitel 260), ekvivalentni 
typu 2N3055. Zarizeni pak spolehlive 
pracovalo- od 4,5 V. Navic pri pouziti 
tranzistoru napr. 2N3055 odpadd nut- 
nost pouzit Zenerovy diody, takze se 
zapojeni jeste vice zjednodusi. Na zdkla- 
de posledni zkusenosti bylo zhotoveno 
pet vzorku s ruznymi typy transforma- 
toru. Vsechny pracuji spolehlive, takze* 
je zfejmC, £e pri stavbe zivisi mnohem 
vice na pouzitCm tranzistoru, nez na 
odchylkach v provedeni transformatoru. 

Literatura 

[1] Funkschau C. 16/1971, str. 503. 

[2] Electronics Design c. 17/1969, str. 82. 

Meracia poistka 

Niekedy nas zaujima spotreba pri- 
stroja, ^droja apod, so zabudovanou 
poistkou. Zaradenie ampCrmetra vyza- 
duje rozpojenie obvodu (a teda demon- 
taz krytu atd.) Pripravok na obr. 1 
umoznuje merat; prud cez poistku bez 
zasahu do zariadenia. 

Z drziaku poistky odstranime „vnu- 
tornosti“ a do dna vyvrtame dve diery 
(popr. jednu ovalnu), aby sa daly pre- 
tiahnut’ dve lanki. VnutornC kovovC 
puzdro treba cjdkladne odhrotovaf, aby 
neporusilo izolaciu lanka. Z vadnej 
pristrojovej poistky uvolnime kovovC 
ciapocky a do oboch vyvrtame potrebnC 
diery podFa rozmerov lanka. Lanka k cia- 
pockam prisp&jkujeme. Postup pri zo- 
stavovani je naznaCeny v dolnej Casti 
obr. 1. Ako izolator sa pri urcitej opa- 
trnosti d& pouzit’ aj povodna sklenena 
trubicka, ale vhodnejsie je vyrobit? novy 
izolator z odolnejsieho materialu (silon, 
teflon, novodur apod.). 

Meraciu poistku pouzivame tak, ze ju 
zamontujeme do prislusneho lozka 
v pristroji a ban&nkami opatrenC vyvody 
pripojime na ampCrmeter. 

-W- 


upraveny drJiak' 

Obr. A 



,spajkovat' , izolator 



6m n ah rad it sovetsk6 elektronky? 

V poslednich letech se prodavd na 
nasem trhu vice typu televiznich pfiji- 
macu i jinych elektronickych pristroju, 
ktere jsou osazeny novymi i starsimi 
typy sovetskycb elektronek, jejichz para- 
metry nejsou dosud nikde publikovany. 
O moznostech nahrad techto elektronek 
vyrobky TESLA nebo jinych vyrobcu 
dava prehled ndsledujici tabulka. Ve 
vsech pripadech je v ni udavAn tCmef 
primy ekvivalent nahradni elektronky. 


takze vymena vadnC zpravidla nevyza- 
duje zadnych uprav. 

MnohC z uvidCnych typu nahradnich 
elektronek je mozno ziskat levne z ruz- 
nfch vyprodeju a z Bazaru. 

Tabulka naopak umoznuje vyhledani 
nahradni sovetskC elektronky za mnohC 
americkC a evropskC typy, kterC se jiz 
jinde nevyrAbeji nebo se nedostanou na 
nas trh. Mimo prijimaci elektronky jsou 
v tabulce uvedeny i sovetskC oscilosko- 


pickC obrazovky, specialni a 

vysilaci 

elektronky. 


Vlt Stfiz 

Sovitskd 

NejbliiH ekvivalent 


elektronka 

iAin 

1R5, DK91 


iBin 

1S5, DAF91 


iKin 

1T4, DF91 


1H3C 

1G6-GT/G 


m2E 

CK507AX 


1U7C 

1B3GT, DY30, 8016 


iU 2 in 

1S2, 1S2A, DY86, DY87, DY802 

2JX2C 

LG-16 


2 mn 

3S4, DL92 


2C4C 

2A3 


2U2C 

2X2, 879 


3U16C 

3B2 


5J1038H 

2AP1 


5U.3C 

5U4G, GZ31 


5U.4M 

5Y3GT, 5Z4GT, GZ32 


5U4C 

5Z4G, 5V4G, GZ30 


6A2n 

6BE6, EK90, 6H31 


6A3n . 

6BN6 


6A7 

6SA7 


6A8 

6A8, 6Q8 


6E8 

6B8, VT-93 


6n 

6SR7 


er2 

6SQ7 


er7 

6Q7 . 


mm 

559 


6fl4)K 

9004 


632011 

6AL3, EY88 


6Ein 

6BR5, EM80, EM81 


6E3n 

6FG6, EM84 


6E5C 

6E5 


6^C1E 

CK5702 — 


6>K1>K 

954 


e^Kin 

eAfe, EF95, 6F32 


6K2E 

CK5639 


6M2YI 

6AS6, 6F33 


6>K2n-E 

6AS6W, 5725 


6>K3 

6SH7 


6)K3n 

6AG5, EF96 


6>K4 

6AC7, 6AJ7 


6)K4n 

6AU6, EF94 


6>K5n 

6AH6 


6)K6C 

Z-62-D 


6>K7 

6J7 


6>K8 

6S17 


6^C9n 

E80F 


6^C13JI 

VR-136 


6>K32n 

6267, EF86 


65K38n 

6CY5 


63K5in 

6EJ7, EF184 


6Hin 

6AJ8, ECHS1 


6M4n 

6V9, ECH200 


6Kin 

9003 


6K15K 

956 


6K3 

6SK7 


6K4 

6SG7 


6K4n 

6BA6, EF93, 6F31 


6K7 

6K7 


6K13n 

6EH7, EF183 


6JI7 

6L7 


6JTK1E 

MW6-2 


6H2n 

6CC41 


6H3FI 

2C51, 396A, 6CC42 


6H3I1-E 

5670WX 


6H4n 

12AT7 


6H5C 

6AS7GT 


6H7C 

6N7GT 


6H8C 

6SN7GT 


6H9C 

6SL7GT 


6H12C 

5687 


6H13C 

6AS7G 


6H14n 

6CW7, ECC84 


6H15n 

6J6, ECC91, 6CC31 


6H23n 

6DJ8, ECC88 


6H24n 

6FC7, ECC89 


6H27FI 

6CV8, 6GM8, ECC86 


emn 

(6AQ5, EL90) - patice heptal 

eroc 

6L6GB, 6L6GC 


6U6C 

6V6GT 


tmc 

6B6G 


ensc 

6U6GT 


6n9 

6AG7, 6AK7 


6ni4n ' 

6BQ5, EL84 


emsn 

6CK6, EL83 


6ni8n 

6DY5, EL82 


6n31C 

6CM5, EL36 


61120C 

6CB5 


6I133C 

6CW5, EL86 


6n36C 

EL500 


6n39C 

8233, E55L 


6P4n 

6Y9, EFL200 


eon 

9002 


6C1>K 

955 


6C2n 

6J4 



6C2C 

6J5GT, 6C5GT 

6C3E 

6K4A 

6C4C 

6B4G 

6C53 

2C40 

6C5C 

6C5, 6C5GT 

6C8C 

2C22 

6C20C 

6BK4 

6C51H 

7586 

6C52H 

6CW4, 7895 

6G53H 

8056, EC 1010 

6<t>m 

6BL8, ECF80 

6<t>3n 

6BM8, ECL82 

6<*>4n 

6DQ8, 6DX8, ECL84 

6d>5 n 

6GV8, ECL85 

6<I>6C 

6F6G 

6X2n 

6AL5, EB91, EAA91, 6B32 

6X2n-E 

6AL5W, 5726 

6X6C 

6H6GT 

6U4n 

6X4 

6U5C 

6X5 GT, EZ35 

6U17C 

6AU4GT, 6AX4GT, 6BL4 

6312H 

7587 

7^C12C 

328A 

7m 2C 

329A 

8JI029H 

3BP1 

8JIO30H 

3DP1 

9<t>sn 

9A8, PCF80 

10K12C 

311A 

ioni2C 

312A 

i2n 

12SR7, 12SW7 

i2r2 

12SQ7 

12XC8 

12SJ7 

12K3 

12SK7 

12K4 

12SG7 

12n4C 

12A6 

12C3C 

LD1 

12X3C 

LG1 

13JIM31B 

5FP7 

13JI036B 

5CP7 

13J1037H, A 

5CP1 

18JIM35B 

7BP7 

23J1M34B 

9GP7 

31J1M32B 

12DP7 

31J1033B 

12GP7 

Bl-0,03/13 

3B26 

B 1-0,05/12 

VU-IIID 

B 1-0,075/2,5 

V1906D 

B1-0,1/30 

705A 

r-807 

807, QE06/50, QV05/20 

r-8ii 

811A 

r-837 

837 

r-1625 

1625 

rM6B 

LD-6 

TH7B 

LD-7 

TH11B 

LD-11 

TH12E 

LD-12 

TM14E 

LD-14 

TH-17 

NT99 

TH-30 

3E29, QQV5-P10 - 

rH-70B 

LD-70 

TK-71 

471A 

TMH-30 

6C21 

TMH-83 

5D21, 715C 

TC9E 

LD-9 

TC90E 

LD-90 

rY12A 

880 

rY-13 

813, QB2/250 

rY-17 

6360, QQE03-12, QQV03-12 

rY-18 

. QQV03-20 

FY-27E 

827R 

rY-29 

829B, QQV07-40, C144 

rY-32 

832A, QQE04-20, QQV04-15 

rY-48 

833A, TY4-350 

rY-89A 

889A 

rY-89E 

889RA 

Ml-25/0,8 

5550, BK66 

Ml-70/0,8 

5551A, BK42 

Hl-140/0,8 

5552A, BK24 

Ml-350/0,8 

5553B, BK34 

cnn - 

OA2 

cr2n 

OB3 

cr2C 

OA3, VR75, VR75-30 

cr3C 

OC3, VR105, VR105-30 

cr4C 

OD3, VR150, VR 150-20 

cmn 

OA2, 150C2 

crisn-E 

OB2, 108C1 

cri6n 

OG3, 85A2 

cr20ic 

OB3 

Tn-o, 1/0,3 

884 

Tri-0,1/1,3 

2050 

Tr2-0,1/0,1 

1050 

Tr3-0,1/1,3 

2D21, EN91, 21TE31 

TrM 1-35/3 

3C45 

TX1 

313C 


* * * 


Velky zajem milovniku sampanskCho 
primel vedeni jednoho francouzskCho 
vyrobce vina, aby ve svych podzemnich 
sklepich, kde zraje sekt, zavedl elektro- 
nickCho pruvodce. Navstevnici pro- 
jizdeji malou elektrickou dr&hou 4,5 km 
dlouhym tunelem a jejich priivodcem 
je kazetovy 1 magnetofon C200SL Grun- 
dig. Behem dvacetiminutovC projizdky 
mohou ochutnat nejlepsi druhy sam- 
panskCho a pritom si vyslechnout elek- 
tronickCho pruvodce ve francouzstine, 
nemcine ci angliCtinC. Kam az zasa- 
huje- elektronika! Si 




Pfijimac s primym zesilenfm 

Prakticky vsechny dnes tovarne vy- 
r&ben6 prijimace jsou superheterodyny. 
Pro zacinajiciho radioamat6ra je vsak 
zejm£na sladeni vf obvodu superhetero- 
dynu pfilis slozity ukol, nema-li k dispo- 
zici potrebn^ pfistroje. 

Postavime si tedy nejprve pfijimac 
s primym zesilenim, dvema ladenymi 
obvody, se zpetnou vazbou a s vestave- 
nou feritovou ant£nou pro prijem na 
strednich vlnach. Protoze je to prijimac 
pomeme znacne citlivy, postavime si jcj 
radeji ve vetsich rozmerech, abychom se 
vyhnuli vsem probl^mum, vznikajicim 
pri stesnand konstrukci (nezadan^ zpet- 
n£ vazby apod.). To nam soucasne u- 
mozni pouzit vetsi napajeci zdroj (dve 
ploch6 baterie spojen6 do s6rie), ktery 
d£le vydrzi a z nehoz je-elektricka ener- 
gie levnejsi, nez z miniaturnich zdroju. 
Ddle ndm to umozni pouzit vetsi repro- 
duktor, kter^ ma vetsi ucinnost a zajis- 
fuje lepsi reprodukci, zejm6na hlubsich 


tzv. indukcni anteny, ktere zachycuji 
magnetickou slozku elektromagnetic- 
keho vlneni. Drive to byly tzv. ramove 
anteny, v poslednich letech jsou to mo- 
derhejsi feritov^ anteny. Feritovou an- 
tenu tvori feritova tycka, na niz je na- 
vinuta civka (v nasem pfipade Li). 
Velka magneticka vodivost feritov^ 
tycky zpusobuje deformaei vysokofrek- 
vencniho magnetick^ho pole, kter£ ji 
obklopuje (obr. 2a). Osou vinuti Li pro- 
teka soustfedeny vf magneticky tok, 
v dusledku cehoz se ve vinuti Li indu- 
kuje'vf clektrick^ napeti. Vinuti Li tvori 
soucasne s otocnym'kondenz&torem Ci 
a kondenzatorovym trimrem C 3 vstupni 
ladeny (rezonancni) obvod. Vf napeti 
indukovan^ ve vinuti feritov£ anteny 
zavisi na natoceni antdny vuci vysilaci; 
nejvetsi je tchdy, je-li osa feritove tycky 
kolma na smer k vysilaci, nejmensi 
tehdy, smefuje-li osa tycky primo na 
vysilac. Feritovd antena ma osmickovou 
smerovou charakteristiku, s sirokym, ne- 



Obr. 3 . Paralelni rezonancni obvod a rezo¬ 
nancni krivky 


visld na kmitoctu napeti v tomto obvodu. 
Byl-li by rezonancni obvod slozen z ide¬ 
alni civky a idealniho kondenzatoru, 
byla by pri urcitem, tzv. rezonancnim 
kmitoctu /o jeho impedance Z neko- 
necne velka. Pri snizovani nebo zvyso- 
vani kmitoctu od fo by se jeho impe¬ 
dance zmensovala podle krivky 1 na 
obr. 3b. Ve skutecnosti idealni civka a 
idealni kondenzator neexistuji. Obe sou- 
castky maji vzdy urcity ztratovy odpor. 
Impedance Z rezonancniho obvodu slo- 
zendho z civky a kondenzatoru urcitd 
jakosti ma pak napf. prubeh 2 na obr. 
3b. Pouzijeme-li civku nebo kondenzd- 
tor horsi jakosti, meni se impedance 
podle krivky 5. R z je ztratovy odpor, 
predstavujici ztraty v civce a kondenza- 



Obr . 1. Schema za- 
pojeni prijimace 


6nu. Nejvetsi uzitecny vystupni vykon 
prijimace je asi 0,75 W. Odber proudu 
ze zdroje pri nastaveni regulatoru hlasi- 
tosti na minimum je asi 10 az 20 mA, 
maximdlni odber proudu pri plndm 
vybuzeni je asi 150 mA. 

Ve dne umozhuje prijimac prijem 
mistnich a blizkych stanic/veder a v noci 
prijem nekolika dalsich silnejsich,- vzda- 
lenejsich stanic, zpravidla ve vsech mis- 
tech republiky bez pouziti vnejsi dra- 
tovd anteny. Je to prijimac vhodny pro 
pouziti v byte, na chate i v prirod£. 

Schema zapojenT a popis funkce 
jednotlivych obvodu p^ijimaSe 

Elektromagnetick^ vlny, sirici se pro- 
storem od antdny vysilace, se sklddaji 
ze dvou slozek - elektrickd a magnetickd. 
Pro prijem elektricke slozky pouzivame 
ant^nu v podobe vodi£e. Aby byla drd- 
tovd antena dostatecne ucinna, musi byt 
vysoko a pfijimac musi byt uzemnen. 
U -prenosnych pfijimacu je vsak pouziti 
i krdtk£ (nahradni) anteny velmi proble- 
matickd. Pouzivaji se proto prevazne 


ostrym maximem a vyraznym minimem 
(obr. 2 b). T6to skutecnosti muzeme vy- 
uzivat k odladeni nezadanych signalu, 
k zamefeni vysilace apod. 



Obr. 2. Princip a smerovd charakteristika 
feritove anteny 


Rezonancni obvod, v nasem* pripade 
paralelni rezonancni obvod, se skladd 
z civky L\ a kondenzatoru C\ a C3, spo- 
jenych paralelne (obr. 3a). Impedance 
Z takov6ho obvodu (impedance je ndzev 
pro vysledn^ odpor soucastky nebo ob¬ 
vodu, slozen^ho z dilcich odporu din- 
nych, kapacitnich i indukcnich pri pru- 
chodu stridavdho proudu) je znacne za- 


toru. Jakost Q paralelniho rezonancniho 
obvodu je cislo, kter^ udava, kolikr&t je 
impedance Z obvodu vetsi, nez reak- 
tance (indukcni odpor) samotne civky, 
nebo reaktance (kapacitni odpor) sa- 
motn^ho kondenzdtoru. Cim je jakost 
Q, vetsi, tim je rezonancni krivka ob¬ 
vodu uzsi a vyssi. Rezonancni kmitocet 
vypocitame podle vzorce (tzv.Thomso- 
nuv vzorec) 

[Hz;H - F] - 

Z vyse uveden^ho popisu je zrejm6, ze 
paralelni rezonancni obvod muze slou- 
zit napr. jako propust, ktera z cel6ho 
spektra signalu zachycenych ant^nou 
propusti jen ten, jehoz kmitocet je shod- 
ny s jeho rezonancnim kmitoctem. 
Ostatni kmitocty potlaci tim vice, cim 
lepsi je jeho jakost Q_ a cim vice jsou 
vzdaleny od rezonancniho kmitoctu Jo* 
Pouzijeme-li v rezonancnim obvodu 
civku s promennou indukcnosti nebo 
kondenz&tor s promennou kapacitou 
(v nasem pripade Ci), muzeme rezo¬ 
nancni kmitocet v urcitem rozsahu ply- 
nule menit a tim pfijimac ladit na za- 
danou stanici. 

Vstupni odpor tranzistoru 7i je po- 






merne maly (jednotky ki)). Kdybychom 
vinuti Lx pripojili primo na bazi c a emi- 
tor tranzistoru Ti, byl by rezonancni 
obvod Lx Ci tak utlumeri (jeho jakost Q. 
by se znacne, zmensila), ze by prijimac 
nebyl selektivni a podstatne by se zhor- 
sila jeho citlivost. Vstupni ladeny obvod 
je proto vazdn (pripojen) na bdzi tran¬ 
zistoru 7i vazebnim vinutim L 2 , navi- 
nutym u uzemnen^ho („studen 6 ho“) 
konce vinuti Li. Obe vinuti tvori vlastnfe 
vf transformator, ktery transformuje im- 
pedanci ladeneho obvodu na impedanci 
znacne mens! (vazebni vinuti raa mensi 
pocet zavitu nez vinuti L{). 

Tranzistor Tx pracuje jako vysoko- 
frekvencni zesilovac v zapojeni se spo- 
leCnym emitorem (emitor je spolecny 
pro vstupni i vystupni obvod). Protoze 
je to tranzistor typu p-n-p, musi byt 
na jeho kolektoru C zapornd a na emi¬ 
tor u E kladn 6 napeti. Ma-li tranzistor 
pracovat jako zesilovac, musi diodou 
bdze-emitor protekat proud v otevre- 
item smeru. To znamena, ze bdze tran¬ 
zistoru p-n-p musi mit vzhledem k emi- 
toru zdporn 6 napeti. My vsak potrebu- 
jeme zesilovat vf signal zachyceny ant£- 
nou, tedy stridav£ napeti, kter£ je 
v prubehu jedn 6 pulvlny kladnd a v pru- 
behu drulte pulvlny zaponte. Musi me 
tedy na bazi tranzistoru T i prhtest 
krome vf signdlu, ktery chceme zesilit, 
i urcit£ mate stejnosmern£ zdpornd na¬ 
peti (nastavit pracovni bod tranzistoru). 
I kdyz se tedy budou obe napeti scitat, 
bude na bazi tranzistoru stdle zdponte 
napeti, jehoz velikost bude kolisat 
v rytmu vf signdlu. 

U naseho prijimace nastavujeme pra¬ 
covni bod tranzistoru Tx hrubfe odpo¬ 
rovym trimrem P 2 a jemne potencio- 
metrem Pi. Pripadn^mu zniceni tran¬ 
zistoru pri neopatrn£ manipulaci s trim¬ 
rem P 2 zabrani omezovaci odpor Ri. 
Stejnosmernd predpeti se pak dostdva 
na bazi Ti pres vinuti L 2 . Kondenza- 
tor C5 spojuje druh^ konec vinuti L 2 
pro vf signal s emitorem Tx, stejno- 
smern^ proud kondenzdtor nepropousti. 

Proud kolektoru Ic tranzistoru Tx ko- 
lisd v rytmu vf slozky napeti na jeho bdzi 
a protekd tzv. pracovnim odporem /?a, 
na nemz se odebird zesilend kolisajici 
napeti. Kondenzdtor Cg stejnosmernou 
slozku tohoto napeti zadrzi a stridavou 
propusti na odbocku civky L 4 . Civka L 4 
je sou£asti drulteho ladeneho obvodu, 
ktery musi byt vzdy naladen na stejny 
kmitocet jako vstupni laden^ obvod. 
Kondenzatory Ci a C 2 musi mit proto 
(pri ladeni) stdle stejnou kapacitu a 
civky Lx a La musi mit stejnou indukc- 
nost. Mate rozdily v kapacitdch, zpuso- 
ben£ rozdilnou vlastni kapacitou civek 
Lx a Z/ 4 , rozdilnou kapacitou spojovacich 
vodicu apod, se vyrovnavaji doladova- 
cimi kondenzdtory C 3 a C 4 . Druhy la¬ 
deny obvod odladi dale zadany signdl 
od signalu nezadoucich, kter 6 , a£ zesla- 
beny, prosly vstupnim obvodem. Z la- 
d^n^ho obvodu pfechazi vf signal pres 
kondenzator Cis na bazi tranzistoru T 2 , 
ktery pracuje rovnez jako vf zesilovad. 
Aby ani druhy ladeny obvod nebyl ne- 
unosne tlumen, jsou kolektor tranzi¬ 
storu Ti a bdze tranzistoru T 2 pripojeny 
jen na odbocky vinuti La. Protoze ko- 
lektorovy obvod md vetsSi odpor nez ob- 
vod baze, je kolektor pripojen na od¬ 
bocku civky s vetsim poctem zavitu. 

Pracovni bod tranzistoru T 2 je na- 
staven odporovym delicem napeti (slo- 
zenym z odporu Rs a R4), pfipojenym 
na bazi, a odporem R& v emitoru. Pro 
vf signal je*odpor Rq preklenut konden- 
zdtorem C 9 . Toto komplikovan^ nasta- 


veni pracovniho bodu zajisfuje do urcitd 
miry jeho automatickou teplotni stabi- 
lizaci pri kolisani teploty prechodovd 
vrstvy tranzistoru. Pomerne maly od¬ 
por Ra 9 zapojeny mezi bazi a emitor, 
zmensuje totiz podstatne zbytkovy proud 
tranzistoru /ceo (cim menli je Ra, ^tim 
vice se /ceo priblizuje /cbo 3 ktery je pod¬ 
statne mensi). Zvetii-li se pri zvyseni 
teploty tranzistoru proud Ic a samo- 
zrejme i /e, zvetsi se ubytek napdti na 
odporu Re, predpeti baze se zmen§i a 
proud I c a /e se samocinne omezi. 

Odpor ^5 je pracovnim odporem tran¬ 
zistoru T 3 . Zesileny vf signdl prechazi 
z kolektoru tranzistoru T 2 pres konden- 
zator Cio na detektor. tJkolem detek- 
toru je oddelit modulacni nizkofrek- 
vencni kmitocet od vf nosn 6 ho kmito^tu, 
ktery slouzil jen pro prenos modulac- 
niho kmitoctu prostorem pomoci elek- 
tromagnetickych vln (obr. 4a). Hlavni 
soucasti detektoru je dioda. V na§em 
pripade je detektor zapojen jako zdvo- 
jova 6 napeti s diodami Di a 62 . Diodou 
Dx prochazeji kladn 6 pfilvlny signilu 
(obr. 4b) na jeden pdl kondenzatoru 
Cn, diodou D 2 prochazeji zaporn^ pul¬ 
vlny signalu (obr. 4c) na druhy p61 kon- 
denzAtoru C 11 . Jsou to totiz stejnosmerna 
napeti, pulsujici v rytmu pOlvln nosndho 
kmito£tu, jejichz amplituda kolisa v ryt¬ 
mu modulacniho signalu. Protoze pulsy 
ndsleduji velmi rychle za sebou, nestaci 
se naboj na kondenzatoru Cxi vybijet 




Obr. 4 . Princip detekce 

pres odpor P 3 a na kondenzdtoru vznika 
stejnosmern6 napeti, kolisajici v rytmu 
modulacniho kmitoctu (obr. 4d). Kon¬ 
denzator C 12 zadrzi stejnosmernou sloz¬ 
ku tohoto napeti a propusti jen nizko- 
frekvendni modulacni signal (obr. 4e). 
Potenciometrem Ps - regulatorem hlasi- 
tosti — lze regulovat jeho velikost. 

Ke zvetseni citlivosti a selektivnosti se 
v prijimaci pouziva tzv. kladna zpetnd 
vf vazba. Cast vf signdlu zesilen^ho tran- 
zistorem Ti se dostdva prevaznfe kapa¬ 
citou mezi statory kondenzatoru Ci a 
C 2 z lad£n£ho obvodu C 4 , C 2 , C 4 zp£t 
do vstupniho ladeneho obvodu Li, Ci, 
C 3 . Tam m6ne nebo vice nahradi ztraty 
zpusobene cinnymi ztratovymi odpory, 
takze jakost ladeneho obvodu Q se 
znacne zvetsi a tim se zvetfii i citlivost 
a selektivnost prijimace.' Zpetnovazebni 
napeti musi. vsak byt alespon priblizne 
fazove shodn^ s napetim na laden^m 
obvodu (aby se obe napeti scitala). Ve¬ 
likost zpHn6 vazby se ridi (v na§em pri- 
pade) potenciometrem Pi, jimz menime 
predpeti baze tranzistoru Ti a tim 
i jeho zesileni. Do vstupniho ladfendho 
obvodu nesmimje v§ak zpfetnou vazbou 
priv6st vie energie, nez kolik ji ubylo 
ztrdtami - zpetnou vazbu nesmime 


jjpretdhnout^, jinak se obvod rozkmitd 
a pracuje jako oscilator. 

Z detektoru prichazi nf signal pres 
vazebni kondenzator C 12 na prvni stu- 
pen nf zesilovace - tranzistor T3. Tran¬ 
zistor 106NU70 je typu n-p-n a jeho 
kolektor musi byt proto pripojen na 
kladny a emitor na zaporny p61 napa- 
jeciho napeti. Odpor Pa je kolektorovy 
pracovni odpor, odpor P 7 zajisfuje tep¬ 
lotni stabilizaci kolektorov^ho a emito- 
rov^ho proudu obdobne jako odpor Pq. 
Odpor P 7 neni vsak preklenut konden- 
zatorem a proto na nem vznika zapornd 
zpetna vazba i pro nf signal. To md sice 
za nasledek zmenseni zesileni, zmensuje 
se vsak takd zkresleni signalu a vyrov- 
nava se kmitoctova charakteristika. 
Predpeti baze tranzistoru T 3 je nasta- 
veno odporem Pg. I ten to zpusob ziska- 
vani predpeti baze zajisfuje urcitou sta¬ 
bilizaci pracovniho bodu tranzistoru: 
zv£tsi-li se v dusiedku vyssi teploty ko¬ 
lektorovy proud Ic tranzistoru T 3 , zvetsi 
se ubytek napeti na odporu Ps, napeti 
£/ce se zmen§i a zmensi se i proud /b, 
dany odporem Pg. 

Na bdzi tranzistoru Ta prechazi nf 
signdl pres oddelovaci vazebni konden- 
zdtor £ 13 . Odpory Piq a P 11 tvori pra¬ 
covni odpor tranzistoru T 4 . Za tran- 
zistorem T 4 ndsleduje beztransformdto- 
rovy koncovy stupen, jehoz zdkladem je 
komplementdmi (doplnkovd) dvojice 
tranzistoru T 5 . a T&. Tranzistor T 5 je 
typu n-p-n, tranzistor T 6 typu p-n-p. 
Mezi tranzistorem T 4 a bazemi tran- 
zistorfi T 5 a T« je prima vazba (bez 
oddelovaciho vazebniho kondenzdtoru), 
tranzistory jsou zapojeny v s 6 *ii. Pro 
sprdvnou funkei koncov^ho stupne je 
nutn 6 , aby oba mely stejn 6 napeti Z/cej 
rovn 6 polovicnimu napeti zdroje. Na¬ 
peti Uce obou koncovych tranzistoru se 
nastavuje odporovym trimrem Pa. Pri 
zmene nastaveni trimru se m£ni proud 
baze a v dusiedku toho i proud a napeti 
kolektoru T 4 . Protoze bdze tranzistoru 
T 5 a Tsjsoupfimo spojeny s kolektorem 
tranzistoru Ta, meni se i napeti na nich. 
Kdyby byl odpor P 10 nulovy a^ kdyby¬ 
chom trimrem P 4 nastavili napeti ko¬ 
lektoru T 4 na polovinu (napeti napdje- 
ciho zdroje, mely by oba koncov 6 tran¬ 
zistory bdze bez predpeti, byly by uza- 
vreny a jejich napeti Uce by byla shodnd 
a rovnd polovicnimu napeti zdroje. Bu- 
deme-li odpor Rxo zv£t5ovat, bude se 
zvetgovat predpeti bdzi tranzistoru Ts 
a Tg proti jejich emitortim a oba tran¬ 
zistory se budou otevirat. ftekn£me si 
jiz nyni, ze pro sprdvnou funkei konco- 
v^ho stupne je nutn<§, aby klidov^ proud 
protdkajici tranzistory byl 5 az 10 mA. 

Jak pracuje koncov^ stupen? Nf zesi¬ 
leny signdl se dostdva z kolektoru tram 
zistoru Ta primo na bdze tranzistoru 
Tg a Tb. Protoze tyto bdze maji jen 
velmi mal 6 predpeti, zesiluje tranzistor 
Tg jen kladn£ pulvlny signdlu a tran¬ 
zistor Te jen zdponte pulvlny. V oka- 
mziku, kdy se jeden tranzistor otvird, 
druh^ se zavird a zesileny nf signdl musi 
prochazet pres kondenzdtor C 14 do re- 
produktoru A , kde se m£m v signdl akus- 
tick^. V^hodou dvoj^inn^ho koncovdho 
stupne je, ze se spotreba proudu ze zdroje 
samocinne meni podle velikosti signdlu. 
Pri slab£m signdlu, nebo je-Ii prijimaS 
bez signdlu, je spotreba nepatmd. Jeste 
jednou v§ak opakuji, ze podminkou 
sprdvn 6 funkce tohoto stupne je, aby 
napeti Uce tranzistoru T 5 a Ts byla 
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pfi navrhov^ni obvodu, nebot 1 ,. jak uvi- 
dlme v nasledujicim odstavci, na veli- 
kosti Pbe zavisi maximalm dovo!en6 
napeti mezi kolektorem a emitorem Z7 ce 
( cozje pro navrh obvodu velmi dulezity 
parametr). 

Prurazne a maximalm napeti 

Prurazne napeti je takove napeti na 
pfechodu, pfi nemz je zbytkovy proud 
vetsi nez urcita velikos t, nebo pfi nemz do- 
chazi k prurazu. Dusledkem je zpravidla 
zniceni prechodu, az na vyjimku, kterou 
uvedeme d^le. Pruraz muze vzniknout 
z nekolika pricin - u modernich tranzi¬ 
storu ma vyznam zajimat se predevsim 
o dv£. Jak je videt z obr. 59, ma prubeh 


T* 


Zeneruv 

pruraz ^ L _ 

druhy 

pruraz 

—Uce 


Obr. 59. Prubeh prurazu 


prurazu zajimavy charakter zejm&ia 
v oblasti vetsich proudu, pfi nichz je 
prurazn6 napeti podstatne mensi, nez 
pfi malych proudech. Zatimco v oblasti 
malych proudu se jedni obvykle o vrat- 
ny jev (tzn. ze se po zmenseni napeti 
zbytkovy proud vrati na puvodni veli- 
kost), v oblasti vetsich proudu jde vzdy 
ojev nevratny (pfechodse znici). Vratni 
oblast je dostatecne znama z cinnosti 
Zenerovych diod, kter£ pracuji prave 
v t6to oblasti. Proto se take tato oblast 
nazyvd oblasti Zenerova prurazu. 
V oblasti vysokych proudu se zavern£ 
napeti zmensuje, jde o tzv. druhy pru¬ 
raz, ktery vznika ohfatim az roztave- 
nim nekterych mist pfechodu, kterajsou 
vice proudove zatizena vlivem nestejno- 
rodosti pfechodu. S touto skutecnosti je 
tfeba pfi konstrukci pocitat pfi vyuziva- 
ni meznich udaju tranzistoru. 

Zaver pro praxi: tranzistor muzeme 
zatezovat bud maximalnim proudem 
pfi malem napeti, nebo maximalnim na- 
petim pfi malem proudu, ne vsak obo- 
jim spolecne. Je pochopiteln^, ze se vy- 
robci tranzistoru snazi tento nepfijemny 
jev co nejvice potlacit. Take novi rada 
vykonovych kfemikovych tranzistoru 
Tesly Roznov KD505 az 507 a KD605 
az 607 se vyznacuje zvetsenou odolnosti 
proti druh^mu prurazu (viz t£z RK 
5/72). 

Z konstrukcniho hlediska nas vice nez 
prurazne napeti zajima zavern6 napeti, 
udavan6 vyrobcem, ktere je stanoveno 
s urcitou bezpecnosti. V katalogu byvaji 
obvykle udany tfi udaje, z nichz £/cbo 
je nejvetsi, £/ceo je mensi a nejmensi je 
£/ebo. Index 0 v tomto pfipade znaci, 
ze zbyvajici elektroda (napf. u £/cbo 
emitor) je odpojena. Z obr. 58 vyplyvi 
dale, ze zavern£ napeti kolektor-emitor 
zdvisi tak6 na odporu 7?be. Cim je tento 
odpor mensi, tim vetsi je zav£rn6 napeti 
(znaci se I/ceb). Na obr. 60 je typicky 



Obr . 60. Typicky prubeh napeti U ce r 
v zdvislosti na /?be 


prubeh napeti C/cerv zavislosti na 7?be. 
M£ritko nastupnici 7 ?be je logaritmick^. 

Stejnosmerne charakteristiky 

Snad kazdy amat^r se jiz setkal se 
stejnosmernymi charakteristikami elek- 
tronek a dovede s nimi alespon trochu 
zachazet. Stejnosmerne charakteristiky 
vyjadfuji graficky zavislost dvou az tfi 
proudu nebo napeti elcktrod elektronky 
nebo tak£ tranzistoru. Elektronka i tran¬ 
zistor jsou nelinearni prvky, u nichz 
nelze jednoduse matematicky tyto za¬ 
vislosti vyjadfit. Graficky vyjadfeni a 
tak 6 grafick6 feseni je mnohem jedno- 
dussi. Protoze u elektronky obvykle ne- 
tece fidici mfizkou proud, vystacime 
s mensim poctem druhu charakteristik 
nez u tranzistoru, kde fidici elektrodou 
v bezn6m provozu proud proteka. 

Jak jiz bylo feceno, jedna se o gra- 
fick6 vyjadfeni vztahu dvou az tfi veli- 


cin. Na vzijemne kolmych osdch jsou 
vyneseny dva parametry a jednotliv6 
kfivky pak pfislusi velikostem tretiho 
parametru. Podle toho, je-li -timto tre- 
tim parametrem proud nebo napeti, 
rozlisujeme charakteristiky -naprazdno 
a nakratko. Podle toho, pfisluseji-li para¬ 
metry vyznacend na osach vstupnimu 
nebo vystupnimu obvodu, rozlisujeme 
vstupni a vystupni charakteristiky. 
Jsou-li na osach vyznaceny charakteris¬ 
tiky dvou ruznych obvodu (vstupniho 
a vystupniho), jedni se o charakteristiku 
pfevodni. 

Pro obvykl6 vyuziti tranzistoru v niz- 
kofrekvencni technice jsou nejdulezitejsi 
stejnosmerne charakteristiky v zapojeni 
se spolecnym emitorem. Proto si pro 
jednoduchost vykladu budeme vsimat 
pouze techto charakteristik, i kdyz pro 
zapojeni se spolecnou bazi nebo kolek¬ 
torem plati uvedene zavery zcela iden- 
ticky. 
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Mefeni sumov^ho cisla tranzistoru 
MOS v oblasti kmitoctu 10 7 </<10 9 Hz 
se stava stale vice nepostradatelne pro 
vyvoj novych obvodu; spucasne se s roz- 
sifovAnim sortimentu a s vyvojem no¬ 
vych typu tranzistoru . zvetsuji naroky 
na pomocna mefici zafizeni (sumovy 
generator, nulovy indikator atd.). §u- 
mova cisla novych typu tranzistoru 
MOS se v posledni dobe stile vice blizi 
hranici, kdy je presni cteni sumu pro- 
biemem predevsim vzhledem k nevy- 
hovujicim vlastnostem meficich pfi- 
stroju, ktere v soucasni dobe jiz nevy- 
hovuji svymi parametry. Sumovy gene¬ 
rator BM 380 nebo BM 410 - jedin6 
dva typy, ktere vyrabi n. p. TESLA 
Brno - maji udavanou presnost ±1 dB 
v rozsahu 1,5 az 4 dB s vystupni im- 
pedanci 75 O, pricemz katalogovd udaje 
sumov^ho cisla napf. tranzistoru MOS 
typu KF521 a nov^ho typu, ktery je 
v soucasne dobe ve vyvoji, se pohybuji 
v rozmezi 1,5 az 3 dB pfi/ =100 MHz, 
popf. / — 200 MHz. 

Definice cinitele sumu 

Zakladnidefinice cinitele Sumu vychi- 
zi z pomeru podilu vykonu nebo napeti 
a sumoviho vykonu nebo napeti pfi- 
videnych na vs tup, k vykonu nebo na¬ 
peti a sumoviho vykonu nebo napeti 
ve vystupnim obvodu: 


Ps vst vyst 


(i). 


PS vyst PS vst 

kde F je sumov6 cislo, 

Ps vst vykon signalu na vstupu 
tranzistoru, 

Ps vyst vykon signalu na vystupu 
tranzistoru, 

PS vst vykon sumu na vstupu a 
PS vyst vykon sumu na vystupu. 

Zavedeme-li Ps vyst/Ps vst = A P , coz je 
vlastne vykonove zesileni obecn^ho 
ctyfpdlu, potom lze upravit zakladni 
rovnici pro sumov£ cislo na tvar 

p _PSv#st_ m 

PSvstAp { } 


. Sumovi cislo F, vztazeni k sifce pfe- 
nasen^ho pasma A/ na kmitoctu / 
s definovanym vystupnim odporem ge- 
neratoru Pg, lze urcit ze vztahu 


F^ 


U&o 


4k &oR s &fA P * 


(3). 


kde f/§oje sumovi napeti na vystupu 
polovodicov6ho prvku, 
k Boltzmannova konstanta 

(1,38. 10-23 j/ojq 9 
0o teplota okoli ve [°K], 

A p 2 vykonovd zesileni polovodi- 

cov^ho prvkul 

Tato druha definice sumoviho cisla 
se vsak v praxi pouziva pouze v oblasti 
nizsich kmitoctu, kdy impedanci gene- 
ratoru muzeme vyj&dfit redlnym cislem, 
ani^ bychom se dopustili podstatnd 
chyby. 

Vf Sumove vlastnosti tranzistoru 
MOSFET 

Hlavnimi zdroji vf sumu (kter6 pfe- 
vazuji nad ostatnimi) u tranzistoru 
typu MOS jsou tzv. sum hradla (nekdy 
t^z oznacovany jako indukovany sum 
hradla) a zdroj termick^ho sumu. 

Vlastni sum hradla, ktery se umerne 
zvetsuje se zvysujicim se kmitoctem, 
znacne pfevl&da pfi vysokych kmitoc- 
tech nad termickym sumem. Se zvysu¬ 
jicim se kmitoctem pfibyvd zdroven 
podil termick6ho sumov^ho napeti na 
vzniku sumu hradla. Toto napeti vy- 
volava na vystupu tranzistoru sumovy 
proud la a vlivem vlastni kapacity ka- 
nalu s hradlem i kapacitni Sumovy 
proud. Zaroven termicky sum vyvoHva 
svodov^ proudy I gs mezi hradlem a 
emitorem, kter6 se podileji na vzniku 
dalsich sumovych zdroj u. Tyto §umov£ 
slozky hradla lze vyjddfit s pom6m£ 
dobrym vysledkem sumovym generato- 
rem proudu hi, pfipojenym paralelne 
ke vstupu idealniho bezsumov^ho ctyf- 
p61u. 
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Druhou nejv£tsi sloSkou sumu v ob- 
lasti vysSich kmitoCtu je tzv. termicky 
sum. Byl podrobnS popsdn i v u nas 
dostupn£ literature [2], Vliv termickdho 
Sumu je mozno v ndhradnlm sch^matu 
vyjadrit zdrojem sumov^ho proudu la, 
pfipojenym paralelne k vystupnim svor- 
kdm ide&lniho £tyrp61u, nebo pomoci 
sumov6ho odporu spojen6ho v s6rii 
s ridici elektrodou. (V porovnani s va- 
kuovou elektronkou je ekvivalentni su¬ 
movy odpor tranzistoru MOS priblizne 
6 tynkrdt mens! nez u vakuov6 triody 
se stejnou strmosti). K vyjadfeni su- 
mov^ho cisla F potfebujeme vsak vsech- 
ny zdroje „porovnat“ na stejnych svor- 
kach, napr, na vstupech. Z tohoto du- 
vodu pfetransformujeme sumovy proud 
la z vystupu na vstup s pouzitim admi- 
tancnich parametru ctyfpdlu. Nahradi- 
me-li zdroj la na vystupu dvema ekvi- 
valentnimi vzajemne kolerovan^mi ge- 
neratory - napefovym (v s€rii se 
vstupem) a proudovym I c (zapojenym 
paralelnS ke vstupu) - dostaneme 

u& =/d— /c= —/d (4). 

J^21 

N&hradni §umove schema tranzistoru 
MOS bude potom sestaveno ze dvou' 
vzajemne korelovanych zdroju (7 C = 
= gc -{- j be) a jednoho proudov£ho 
zdroje nekorelovandho, obr. 1. 


veliciny: Fmin, Rs, G go, B go. Z techto 
6 tyr z^kladnich sumovych parametrft 
byvaji vet§inou v katalogu udany prvni 
dve veliciny. Zbyvajici dve lze ji2 snad- 
no zmCrit. V praxi postupujeme tak, ze 
zmCHme nejdfive B g pH Gg = konst, 
pomoci souosych transformatoru a do¬ 
staneme Fmin pri tzv. sumovCm nala- 
dCni - obr. 2 .(B g = Bq). Botom pri- 
stoupime k mereni Go. Pri Bo = konst, 
menime G g az dostaneme opCt Go pri 
Fmin ~ obr. 3. 



Obr . 2. Mereni sumoveho parametru Bo 
I 


G 0 — ~-G, 

Obr. 3. Mereni Sumoveho parametru Go 




Obr . 1 . Sumove nahrad- 
ni schema tranzistoru 
MOSFET, sestavene 
ze zdroj d a bezSumo- 
veho ctyrpolu 



Z nahradniho sch^matu lze defino- 
vat §umo v6 Cislo F jako pomer ctverce 
stfedniho celkovCho §umovCho proudu 
na vstupu bezsumovCho idealniho ctyr- 
pdlu ke ctverci stfedniho sumovCho 
proudu generatoru vyvolanCho kon- 
duktanci Gg. 



/s g 2 +Ai 2 + ih*{T' + i c ) 2 

hi* 


(5) 


Pouzitim Nyquistova vztahu je mozno 
dosadit za veliciny Lh a /§ g pomoci su- 
movCho odporu R& a sumovC vodivosti 

G% _ 

W = 4A: 00 A/ F§ (6), 

7^ = 4k Go A/ G f (7). 

Dosadime-li rovnice (6), (7), dale ko- 
relaCni vztah zdroju I c = gc- + $c a 
admitanci gdneratoru T g — G g -\- }B g 
do z&kladni rovnice, lze matematicky 
dokdzat, ze lze vzdy pri jednC vnitrni 
susceptanci generitoru B s a pri jedn6 
vnitrni konduktanci generatoru G g do- 
sahnout tzv. sumovCho prizpusobeni, 
pri nemz je sumovC cislo merenCho prv- 
ku absolutne nejmenSi. To to minimalni 
namCrenC cislo oznacujeme F m i n . Vy- 
jidrime-li potom Fpro libovolnd Tg po¬ 
moci Fmin, dostaneme vztah 


F = Fmin + -Q— {Gg — Ggo) 2 + 

+ (Bg-B s o)*, [ (8) 


v nemz je nutno zn&t vzdy ctyri zdkladni 
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Pri tomto mereni je vlastne T g — To 
{To — Go + jFo) a dochazi k tzv. su- 
mov^mu prizpusobeni. Zname-li po¬ 
tom vsechny ctyri parametry, lze po¬ 
moci nich znazornit v komplexni rovinC 
zavislost F=f(F g ), co2 je soustava 
kruznic, z nich muzeme rychle urcit 
SumovC cislo pro jakoukoli admitanci 
zdroje (obr. 4). V literature [7] je zni- 



Obr. 4 . Sumove parametry Go a Bo znd- 
zornene v komplexni rovine 


zornena normalizace techto siti a trans- 
formace do Smithova diagramu, ze kter£ 
lze snadno urcit Fmin a„zdroven urcit 
stabilitu celCho ctyrpdlu pri urcitCm 
danCm pracovnim bodu. 

Z obr. 4 je nazomC videt rozdil mezi 
vykonovym a Sumovym prizpusobenim 
a Sumovym naladCnim. Na podobnCm 
principu lze spocitat a dosadit do kom¬ 
plexni roviny kruznice konstantniho 
vykonovCho zesileni. PH mefeni sumo- 
vCho cisla polovodice pH stejnCm pra¬ 
covnim bodu mohou v praxi ’ rozdily 
mezi sumovym prizpusobenim a vyko¬ 
novym prizpusobenim zpusobit rozdil 
ve vysledku az ; o 40 %. Z tohoto d&- 
vodu uddva vyrobce ve vCtsine pripadu 


schema zapojeni meficiho zesilovace, 
pracovni bod, kmitocet, teplotu okoli, 
odpor gener&toru a pri jakCm prizpu¬ 
sobeni vstupniho obvodu bylo Sumove 
cislo polovodice mereno. 

Mereni Sumoveho cisla 
tranzistoru MOS 

Zarizeni k mefeni sumovCho cisla 
tranzistoru MOS musi obsahovat tyto 
zdkladni merici pristroje: sumovy ge¬ 
nerator, mCrici. zesilovac a indikator. 
V praxi vsak k temto hlavnim dilum 
meficiho zarizeni pristupujiajestC dalsi. 
PH vySsich kmitoctech je nutn^ merici 
zesilovac pred kazdym mefenim neutra- 
lizovat, tzn. nastavit zpetny prenos me¬ 
ficiho prvku na minimum zesileni. 
Z tohoto duvodu musi obsahovat merici 
zafizeni i sinusov^ generator s menitel- 
nym vystupnim vykonem na kmitoctu, 
pri nemz chceme polovodic mefit. Za- 
roven je vhodnC zaradit mezi sumovy 
generator, sinusovy generator, mefici 
zesilovaC a vystupni indikdtor pfizpu- 
sobovaci clanky, ktere zajist’uji kon- 
stantni pozadovanou impedanci, pfi niz 
se meri. Na vystupni indikator klademe 
dva zdkladni pozadavky - musi mit 
dostatecnou citlivost a malC sumovC 
cislo. Ve vetsine pfipadu je nutn6 
z techto duvodu zarazovat pred vy¬ 
stupni indikator predzesilovac. Na obr. 
5b je blokov6 schema mefice tranzistoru 
MOS na/= 200 MHz, na obr. 5a je 
blokov£ schema k nastaveni neutrally 
zace u meficiho zesilovace a k vykono- 
vemu pfizpAsobeni. Mefici obvod se 
neutralizuje.tak, ze na vystup meficiho 
zesilovace pfivedeme signal z pomocn^- 
ho oscilatoru a vstup zesilovace pripo- 
jime pfes pfedzesilovac na vystupni in- 
dikitor. Neutralizacnim prvkem po¬ 
tom (po nastaveni pracovniho bodu 
tranzistoru) ladime na minimum vy- 
stupniho signalu. Po nastaveni neutra- 
lizace pfepojime vstup a vystup z mefi¬ 
ciho zesilovace a ladicimi prvky nasta- 
vujeme optimalni vykonov6 pfizpuso- 
beni, tzn. ladime vstup i vystup^ na ma- 
ximalni vystupni signal. IJtlumov6 
clinky mezi vstupem a vystupem zaru- 
cuji pozadovanou impedanci meficiho 
zafizeni. Po nastaveni neutralizace a 
pfizpusobeni odpojime pomocn^ osci- 
lator a pripojime na vstup meficiho 
zesilovace sumovy generator, s pfizpu- 
sobovacim clenem 75 0/50 O. Rozpo- 
jime vystup z meficiho zesilovace a pre- 
cteme vychylku A na vystupnim indi- 
katoru, to je vlastni sum indikatoru. 
Dale opet spojime vystup s meficim ze- 
silovacem a pfecteme vychylku B, kterd 
zahmuje jiz vlastni sum indikatoru i sum 
mefendho prvku. Zapojime generator 
sumu a nastavime takovy signal na 
vstupu zesilovace, az se na vystupu 
zdvojnasobi vykon' v. detektoru, tzn. 
az se vychylka C (B — A) zdvojnasobi 
anebo az se napeti na vystupu zvetsi 
l,4krdt (1/2"), mefime-li misto vystup- 
niho vykonu vystupni napeti. §um.ov^ 
cislo, kter6 pfecteme na stupnici sumo- 
v£ho generatoru, je tzv. sumov6 cislo 
pfi vykonovym pfizpusobeni a proto je 
nutnd mefeni n^kolikr^t opakovats men- 
si korekei vstupni admitance. Vstup 
meficiho zesilovace ma na vstupu 
transformacni cleny v podobe ladenych 
cldnku II. Vstupni clinek II ladime 
otoenym kondenzatorem, ktery je opat- 
ren stupnici s jemnym delenim. V praxi 
ladenim postupne po jednotlivych dil- 
cich (max. vsak na tfeti pfeladeni) do- 
sihneme na vystupnim indikdtoru velmi 
vyrazn6ho minima, kter^ urcuje Fmin. 











DOLBY 

r kmtmutHutfkettfm 

Pred Sasemjsme uvefejnili vhobecnou uvahu o tgv. systemu Dolby , jehol ucelem je zmensit 
uroved himu v magnetofonovych zdznamech. Protoze bylo mozno ziskat konkretnejH podklady 
a protoze se lento systerrt pouziva v nekterych typech zdmorskych kazetovych magnetofonu , 
chceme o soucasnem vyvoji systemu Dolby informovat i nose ctendfe. 

Kazdy magnetofon je opatfen korekc- 
nim prvkem, ktery v souhlasu s nor- 
mou stanovenym prubehem zdznamu na 
pdsku zdiirazhuje vysokd kmitocty. 

Toto zdurazneni je konstantni a neza- 
visld na urovni vstupniho signdlu. Dal- 
5iho zlepseni pomeru signal-sum lze 
dosahnout pouzitim kompresoru dyna- 
miky, kter^ slab§i signdly pri zdznamu 
automaticky zesiluje a pri reprodukci je 
opet zeslabi. Vime vsak, ze tento zpu- 
sob, a6koli neni konstrukcne nijak ob- 
tizny, narazi v praxi na probl£my ne- 
linearnich £lenu v obou retezcich a na 
nutnost omezit moznost vzniku zkres- 
leni, 

Zafizeni Dolby pusobi podobne jako . n „ D 

uvedeny kompresor, tj. zdfrraznuje na Obr. 1. Charakterxstika systemu Dolby B 
zdznamovd strane slabs! signal, avSak Pfj zaznamu, Uo je funkci kmitoctu pri 
pouze v urcitdm kmitoctovem rozsahu. konst.; frivka 1 znazomuje zdu- 

Obr. 1 ukazuje ty to prubehy pri za- razneni vySek (350 ai 5 000 Hz) pri 
znamu pro kazetovy magnetofon GAD-5. =~ —35 dB pod plnou wovfi 

Pfi reprodukci jsou uvedend prubehy k ™ ka r 2 P n Uvst ~ ~ 25 

symetrickd s vodorovnou osou a uvede- 3 plait pro Uv st — — 20 dB az do uplneno 
n 6 kmitocty jsou tedy umerne zeslabo- vybuzem 

vdny. Tento zpusob se nazyva Dolby B. 

Je to varianta zakladniho systemu Dol- vice nez jedno sto tranzistoru). V syst£- 
by A, kterd se pouzivd v komercnich mu Dolby B je tedy zduraznovana 
pfistrojich. System Dolby A, ktery byl pouze jedind oblast vysek a to priblizne 
vyzkou§en v profesionalni technice, je od kmitoctu 850 Hz. 
neporovnatelne slozitejsi, nebot? po- Abychom ctendfitm co nejvice pfibli- 
uzivd zdurazneni ve £tyrech rozdilnych zili podstatu systemu Dolby B, vysvet- 
kmito£tovfch pasmech (zafizeni md lime jeho funkci na kazetovdm magne¬ 



tofonu firmy Harman Kardon, typ 
CAD-5. Na obr. 2 je schdma cel6ho ob- 
vodu magnetofonu. Pro lepsi pochopeni 
nalezneme na obr. 3 a 4 zjednodusena 
schemata zaznamoveho a reprodukcni- 
ho zesilovace. 

Pfi zaznamu (obr. 3) se dostava sig- 
ndl (jiz stabilne vyskove korigovany) 
na tranzistory T\ a T 2 , kter£ pracuji 
jako emitorovd sledovace. Toto zapo- 
jeni bylo zvoleno proto, aby se vysta- 
cilo s co nejmensim poctem kontaktu 
pri prepinani „zaznam“ - „reproduk- 
ce“. Z T 2 jde signal jednak k indikdtoru 
vybuzeni, jednak pres kombinaci Ri, 
Cz k tranzistoru Ta . V obvodu baze Ta 
je proti zemi zapojen jednak regulacni 
prvek (trimr) a jednak polem rizeny 
tranzistor T3. Tento polovodicovy prvek 
predstavuje kmitoctove nezavisly pro- 
m£nny odpor (podle velikosti vybuzeni). 
Protoze vsak clen C 3 ma dolni mezni 
kmitocet asi 850 Hz, dojde k zdurazneni 
kmitoctu pouze nad touto oblasti. 
Tranzistor T3, ktery je fizen obvodem 
Tk, Da, D5, vsak ovlivnuje i velikost 
signalu na bdzi Ta. Tranzistor Ta je ve 
schemata (obr. 3) zakreslen spolecne 
s 7s, nebot 1 se jednd o Darlingtonovo za- 
pojeni, kterd se navenek projevuje jako 
jediny tranzistor. Jeho zesileni je urce- 
no nastavenim trimru Rn. Z emitoru 
tranzistoru Ts se pfivadi signal na 76, 
ktery (spolu s diodou Da) vytvafi regu¬ 
lacni napeti pro polem rizeny tran¬ 
zistor. Zkratovanim stridav^ho napeti na 
emitoru 7s lze celou tuto funkci Dolby 
vyradit (Pri)- Nf-signal na odporu Rzo 
je proti vstupnimu signalu na Ta fazove 
posunut o 180°. Jak vyplyva ze sch^- 
matu, je vstupni signal priveden i na 
tranzistor Ti, ktery ho zesili a opet po- 
sune fazi o 180°. Tento signdl spolu 
se signdlem z 7s je priveden na T 9 
a odtud pak na zaznamovou hlavu. 
Protoze jsou oba tyto signaly ve fazi, 
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Obr. 2. J^apojeni zesilovace Dolby v kazetovem magnetofonu CAD-5 (jedenkandl). Soucdstky 
oznacene hvezdickou musi rnit toleranci 1 a£ 2 %. Ui~ signdl z predzesilovace 








Obr. 3. Funkc - 
m schima zesi¬ 
lovac e Dolby 
pfi zdznamu 
(U 2 a Ui ve 
fdzi) . Sipky s 
hvfcdickouzna- 
zornuji smer 
proudu pfi pi - 
nem vybuzeni. 

Z~zd~ 

mgf hiava Znam, R — 

reprodukce 


k indikatoru vybuzeni 



Obr . 4. Funk£ni 
schema zesilovace 
Dolby pfi snimdni 
(reprodukci) (Ui a 
U 2 v protifdzi ). 
Sipky s hvezdidkou 
znazornujt smer 
proudu pfi plnem vy¬ 
buzeni. T? a T* ne- 
pracuji, R - repro¬ 
dukce, Z zdznam 


vzdjemne se scitaji a zduraznuji - toto 
zd&razneni je kmitoctove zavisle podle 
clenu Ry, C3. Amplituda vysledn^ho sig¬ 
ndlu zavisi na nastaveni Ru. Odporo- 
vym trimrem Ri lze nastavit charakte- 
ristiku regulace (uroven nasazeni a tedy 
amplitudovy rozsah, v nemz zdurazne- 
ni nastdva). 

Pfi reprodukci je cinnost zarizen 1 po- 
nekud odlisna. Signal, pfichazejici 
z hlavy, prochdzi zdkladnim korekcnim 
predzesilovacem (na bazi tranzistoru 
7i). Tranzistor Ti pracuje jako impe- 
dan£ni transformdtor. Signal pak jde 
pres T2 opet na clen Ry, Cs. Z vystupu 
tranzistoru T 2 pfijde signal na vystupni 
zesilovac. Signal, jehoz faze je na vy¬ 
stupu T 5 obracend, se vede pres 7? 2 8 
na bazi tranzistoru (napefovy delic 
f? 28 , /?s). Protoze je tento signal vzhle- 
dem ke vstupnimu napeti v protifazi, 
zpusobi jeho zeslabeni. Dojde tedy ke 
zmensem urovne signdlu vyssich kmi- 
toctu, pokud mely pfi zaznamu nizsi 
uroven a byly proto zaznamovym ze- 
silovacem zdurazneny. 

Popsan 6 jevy plati pouze pro takova 
vstupni napeti, ktera lezi - v oblasti 
nejmdne—20 dB pod maximdlni urovr 
ni vybuzeni (viz krivky regulace na 
obr. 1). Celkovd schema obvodu Dolby 
B v magnetofonu CAD-5 (obr. 2) uka- 
zuje tak£, jak se dosahuje vyslednd 
charakteristiky zdznamu. Polem fizeny 
tranzistor T 3 ma pomerne. mal£ napeti 
mezi elektrodami D a S (asi 2 V), kte- 
rd lze v dosti sirok^m rozsahu menit 
-trimrem R\ . Zesilovac ridiciho napeti 
Te dostava'jiz pfi pomerne mal£m nf 
signalu (asi —24 az —30 dB) dostatecne 
velke stejnosmernd napeti, kter£ uvede 
polem rizeny tranzistor do vodiv^ho 
stavu. Pfi jeste v£tsi urovni signdlu je 
tento tranzistor v oblasti pln£ho vybu¬ 
zeni,. takze na bazi Tisejiz nf signal 
neobjevi. . Tolio lze dosahnout pouze 
tak, ze pfi velke.urovni signdlu na vstu- 
pu se nf napeti'dostane na bazi Te pres 
R30 pfi zaznamu a pfes Rw pri repro-. 


dukci. Pfi velkdm vstupnim napeti, 
napf. pri pln£m vybuzeni, nema dojit 
jiz k zadn^mu zeslabeni t6to oblasti kmi- 
toctu pfi reprodukci. Tranzistor Te 
„vyrabejici“ fidici napeti dostane 
v tomto pfipade fidici signdl pfes pfe- 
pinac Pf 2 (sipky v zdvorkach). Toto 
exaktni pfepojeni z jednoho zpusobu ri- 
zeni na druhy v zavislosti na velikosti 
vstupniho napeti se dosahne diodami 
Di a Ds. Vychazi se ze znam^ho jevu, 
ze dioda ma pfi velmi makm napeti 
pomerne znacny odpor. ■ Po dosazeni 
prahov^ho napeti se tento odpor prudce 
zmensi. Diody D 2 a Dz slouzi v tomto 
syst^mu k potlaceni ojedinelych budi- 
cich napetbvych spicek, kterd by mohly 
kratkodobe zavfit fidici tranzistor Te. 


a) b) c) 


d) 
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Obr. 5, Cinnost systemu Dolby B: a) az c) 
zdznam a reprodukce bez Dolby-(a) zdzna- 
movy proud pfi klesajici Urovni signdlu 10 kHz, 
b) sum pasku , c) vystupni signdl); d) az 
f) vliv systemu Dolby -d) vysledny zdznamovy 
proud pfi klesajici urovni signdlu 10 kHz, 
e) napeti pied obvodem Dolby,/) vystupni 
napeti se znacne potlacenym sumem 

Velmi dulezitd je upozornit na to, 
ze pro bezvadnou funkci celdho sys'temu 
je nutnd velmi presne nastavit oba re- 
gulacni prvky Ri a Ru a pouzit po¬ 
merne znacny pocet sou£dsti s malymi 
tolerancemk 

Budoucnost systemu Dolby 

Zahranicni prameny v soucasne dobe 
uvadeji, ze Dolby A pouziva pfi pro- 


fesiondlnich zaznamech asi 300 spolefc- 
nosti. V Cervnu minul^ho roku vyzkou- 
§ela britskd BBC (jako prvni na konti- 
nente) vysildni v pasmu VKV pomoci 
tzv. Noice Reduction Processor Model 
320, coz je oznaceni profesionalniho za- 
fizeni, pracujiciho podle principu Dolby 
A. Pokus prokazal, ze se zvetsil-odstup 
sumu o 10 dB, soucasne pry se zvetsi) 
dosah vysilace pfi jeste jakostnim 
pfijmu. Zpriva vsak neuvadi zadn^ dal- 
si podrobnosti a bylo by treba predpo- 
kladat, ze druhy dil NRPM 320 by! 
pouzit i na strane pfijimaci. K tomu 
je ovsem nutno dodat, ze toto zafizeni 
je pro bezn^ho smrtelnika nedostupne 
nakladn^, takze tento pokus^ mi spise 
teorctickou cenu. 

Vetsi cenu snad ma pro Sirsi okruh 
zajemcu system Dolby B, jehoz pouziti 
podle ziskanych udaju zpusobi zvetseni 
odstupu signil-sum asi o 6 dB. Podle 
udaju zahranicnich pramenu zakoupilo 
licenci Dolby asi 30 firem, mezi nimi 
Ampex, Bell a Howell,- Fisher, H. Kar- 
don, Hitachi, Kenwood, Lenco, Revox, 
Sansui a dalsi. Pozoruhodn^ ■ ovsem je, 
ze vetsina techto firem patfi zcela jed- 
noznacne do angloamericke oblasti. 
Uvadi se dile, ze i kdyz dnes zvyseni 
ceny takto upraven^ho magnetofonu 
pfedstavuje ve stereofonni verzi rozdil 
asi 270,— DM, zavedenim pfipravo- 
van^ho integrovan^ho obvodu v zapo- 
jeni Dolby B by bylo mozno cenovou 
diferenci snizit na 90,— DM. Lze se 
tedy domnivat, ze nekterd firmy v pfi- 
stich letech zavedou magnetofony se 
systdmem Dolby B jako samozfejmost. 

A. H, 

* * * 

PLR nakoupi licence na v^robu in- 
tegrovanych obvodu od: anglick^ho 
elektrotechnick^ho koncernu Ferranti. 
V techto dnech povolila embargacni 
komise COCOM uzavfit velky kontrakt, 
avsak neoznamila, co vse kontrakt za- 
hrnuje.* Je to prvni oficialni povoleni 
prodeje dosud utajovanych vyrobnich in- 
formaci o mikroelektronickych soucast- 
kich statum RVHP. Polsko si vyzadalo 
obdobnyr projekt na vyrobu integrova- 
nych obvodu i od francouzsk£ firmy 
Thomson-CSF, jejichz nekter6 typy kre- 
mikovych tranzistorfi jiz zacal vyribet 
var§avsk^ podnik TEWA. 

Sz 

Podle Electronics c. 1 7 /1972 

❖ * * - “t- 

Kfemenn^ naramkove hodiriky s uka- 
zatelem casu na bizi tekutych krystalu 
uvedl na evropsky trh novy podnik 
Deutsche Uhren-Kooperation, na riemz 
se podili pet nejvetsich zapadonemec- 
k^ch hodinifskych vyrobcu. Hodiny, 
nazvan^ Pallas, jsou prakticky americ- 
kdho puvodu. Uplny elektronicky sy¬ 
stem - integrovany obvod, displej s te- 
kutymi krystaly a vse ostatni pochizi 
od firmy Optel Corp. z Princetownu. 
Hodinky jsou jiz s^riove yyribeny a od 
zafi je lze dostat v obchodech za „pou- 
hych“ 287 dolaru! Podobne se sdruzilo 
ve vyrobni spolecnost 13. svycarskych 
firem, kter£ hodlaji vyribet obdobn^ 
naramkov^ hodinky, rovne^ za prispeni 
americk^ho podniku Optel. 

Sz 

Podle Electronics c. 10/1972 
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NF GENERATOR 

p r o H i - F i 


Ing. JiPi Horsky 

Harmonicke kmity vytvdnme obvykle v generdtorech s rezonancnimi obvody. Na nizkych 
kmitoctech jsou soucdsti rezonancmch obvodu nevhodne velike. Proto je tfeba volit jine feUnx - 
oscildtory RC. Funkce oscildtoru RC je zndma , presto se dommvam, ze neidkodi souhrnne ji 
pfed praktickou kdnstrukei zopakovat . - 


Princip tonoveho generatoru 

Blokov6 schema generdtoru je na 
obr. 1, zdkladem je zesilovac se dvema 
smyckami zpettte vazby. Jedna je kladna 
a druha zaporna. Pro toto spojeni plati 
znamy vztah 



Obr. 1. Blokove schema tdnoveho generatoru. 


kde A je zesileni zesiIova£e bez zpet- 
nych vazeb, 

A '. zesilem zesilovade se zpetn^mi 
vazbami, 

/h sou£initel pfenosu smycky 
kladn£ zpetnd vazby, 
soucinitel prenosu smycky za- 
porne zpetn6 vazby. 

Zesilovac zacne oscilovat na kmitofitu, 
pro ktery bude jmenovatel zlomku 
roven nule, tedy pro 

'(&—0.M=1 : (2). 

Na vystupu generatoru pozadujeme 
napeti sinusov^ho prubehu, ‘ musime 
tedy zabezpecit, aby podminka (2) 
byla splnena jen 'pro jeden kmitocet. 
Toho dosahneme tim, ze charakteristika 
jedne zpetne vazby bude kmitoctove zd- 
visld. 

Aby kmity mely urcitou konstantni 
amplitudu v rozsahu linearni casti 
amplitudovd charakteristiky zesilovace, 
musi byt podminka- (2) splnena jen pro 
tuto amplitudu. Proto volime soucinitele 
prenosu napeti fa druh£ smycky zpeUte 
vazby zavisleho na amplitude vystup¬ 
niho napeti generatoru. Tato zavislost 
musi pusobit tak, aby vystupni napeti 
,bylo udriovano na zvolerte velikosti. 

Zpetna vazba urcujici kmitocet 

K' ladeni generatoru se obvykle po- 
uzivd ctyrpol, tvofeny odpory a kon- 
derizdtory . podle obr. 2. Zamemme-li 
u„ nekter^ho clanku vzajemne vstupni 
& iizfemnenpu svorku, bude obvod in- 
verzni (obvod, ktery ur£ity kmitocet po- 
tla£oval, bude jej zduraznovat a na- 
opak). 
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Obr. 2. Kmitoctove zdvisld zpetna vazba . 
Wienuv cldnek (a ), pfemosteny Hdnek T (b) 
dvojity cldnek T (c) s pnckovy cldnek (d) 

(Kapacita kondenzdtoru ve svisle vetvi ctenku T 
je 2C, odbor je RJ2) 


Charakteristiky vsech clanku jsou 
uvddfeny pro'napdjeni ze zdroje napeti 
(s nulovym vnitfnim odporem) a pro 
vystup naprdzdno. Budeme-li pouzivat 
napajeni ze zdroje proudu a vystup na- 
krdtko a prehodime-li vstupni a vystup¬ 
ni svorku, budou uveden6 charakteristi- 
ky Platit pro pfenos proudu. 

Clanky, kterd nekter^ kmitocet zdu- 
raznuji, zapojujeme do obvodu kladn6 
zpetnd vazby;(Wienuv cldnek). Obvody, 
kter6 nekter^ kmitocty potlacuji (dvoji- 
t^ cldnek T, pfemosteny cldnek T) po- 
uzivdme v obvodu zaporn6 zpetnd 
vazby. Pri vyberu vhodn^ho clenu si 
vsimame jeho kmitoctovych vlastnosti 
a moznosti pfelacFovani. 

Protoze k ladeni dvojit6Ko clanku T 
je tfeba menit tri prvky soucasne, po- 
uziva se tento obvod mdne casto, i kdyz 
ma velmi vyhodnou charakteristiku. 
Nejcastejsi je Wienuv clanek, ktery je 
jedrioduchy a snadno se preladfuje 
zmenou dvou prvku. Vsechny uveden6 
clanky je mozno pfelacTovat'bucF zmenou 
odporu nebo zmenou kapacity. 

Vyhodn6 je, ze ve vztazich pro kvazi- 
rezonancni kmitocet/o neni odmocnina 
(jako u obvodu LC), je proto. snadn6 do- 
sahnout vetsiho pfelad^ni (obvykle .vo- 
lime 1 : 10). V§imneme-li si vztahu pro 
fo pozorneji (obr. 2), vidime, £e pro 
zmehu kmitoctu zfna. 2f, 3f atd. musi¬ 
me zmenit odpor nebo kapacitu z R 
na 1/2 R, 1/3 R atd. Obvykle vySaduje- 
me, aby stuphice generatoru byla rovno- 
memd (aby stejn^mu relativnimu rozla- 
deni odpovidal vzdy stejne velky usek 



stupnice). Vzhledem k velk&nu pfela- 
deni neni proto pro ladeni clanku RC 
pfilis vhodny potenciometr (nebo kon- 
denzator) s linedrni zavislosti odporu 
(kapacity) na uhlu otoceni. Nejvhod- 
nejsi je logaritmickd zdvislost, tu lze 
snadn o vytvofit i u otodnych kondenza- 
toru. U vicenasobnych potenciometru 
je vytvoreni vhodn^ho prubehu velmi 
ztizeno pozadavkem na soub^h. Z toho- 
to duvodu pouzivd vetsina tovarne vy- 
rdben^ch generator^ k pfelacfovdni 
otocn6 kondenzatory. Dosa^itelnd ka¬ 
pacita kondenzdtoru je pomerne maid 
a v £ldncich pro nizk6 kmitoity musi byt 
velk6 odpory. Tato okolnost ztezuje 
splneni podminky, ze vystup clanku 
nesmi byt zatizen. Velk6 vstupni impe¬ 
dance ndsledujiciho obvodu je mozno 
dosdhnout pouzitim tranzistoru rizen£- 
ho polem. 

Zpetna vazba ur£ujitf velikost 
vystupniho napeti 

Obvod tdto zpetnd vazby je tvoren 
odporovym delicem (obr. 3a). Prosty 
delic ze dvou odporu by vsak amplitudu 



Obr . .3. Amplitudovd zpetna vazba ; zdkladni 
schema ; obvod se idrovkou (b ), s termisto- 
rem (c ), tranzistorem FET (a) a s diodo- 
vym mustkem (e). Prubehy odporu v zavislosti 
na amplitude proudu jsou na obr. 5 a 6 


vystupniho napeti nestabilizoval - jeden 
z odporu musi b^t promenn^ v zavislos¬ 
ti na vystupnim napeti generatoru. 
Promennym odporem muze byt zdrov- 
ka, termistor, riditelny odpor (sestaveny 
z diod) nebo i vhodne zapojeny tranzis- 
tor fizeny polem. Zvetsujeme-li proud 
zarovkou, vlakno se zahfiva a jeho od¬ 
por se zvetsuje (asi o 0,4 %/°C). U ter- 
mistoru se naopak odpor pfi zahrdti 
zmensuje. Odpor diody pro mate strida- 
v6 signdly muzeme fidit stejnosmemym 
proudem podle vztahu 

25 . 10- 3 
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kde / je ridici ss proud„ (vztah plati jen 
pro urcity typ diody, nikoli 
obecne). 

Privddime-li na tranzistor rizeny 
polem (mezi elektrody D a S) maid na¬ 
peti (asi do 0,1 V), chova se jako odpor, 
jehoz velikost muzerae menit zmenou 
napeti ridici elektrody G. Bude-li delic 
v obvodu zapornd zpetne vazby napr. 
u oscilatoru s Wienovym clankem, muze 
byt zapojen podle obr. 3b, c, d (pri po- 
uziti v obvodu kladnd zpetne vazby - 
oscilator s dvojitym clankem T - je treba 
polohu odporu a rizeneho prvku preho- 
dit). Napr. podle obr. 3b je prenos deli¬ 
ce urcen pomerem odporu zarovky Ri 
a Ri -j- J?i. Zvetsi-li se pak z nejakdho 
duvodu napeti na vystupu generatoru 
a tedy i na vstupu delice, vlakno zarov¬ 
ky se vice ohreje. Odpor zarovky se 
zvetsi a v dusledku toho se zmeni i delici 
pomer delice i?i, R± tak, ze se na vystupu 
delice zvdtsi napeti ve vetsim pomeru, 
nez na vstupu. Delic je zapojen v obvodu 
zapornd zpetnd vazby, proto se zmensi 
celkovd zesileni a napeti na vystupu 
generatoru se vrati na turner puvodni 
velikost. Vyhodnejsi regulacni vlastnos- 
ti ma termistor, protoze zavislost jeho 
odporu na teplote je vetsi. Jeho dyna- 
mickd vlastnosti (casovy prubeh zmeny 
odporu pri zmend amplitudy napeti 
generatoru) - jsou vsak slozitejsi nez 
dynamickd vlastnosti zdrovky a kompli- 
kuji nekdy navrh z hlediska parazitni 
modulace (tzv. automodulace) vystup- 
niho napeti. 

Pri pouziti tranzistoru nzendho po¬ 
lem musime dbat na to, aby na tomto 
prvku bylo jen male stridave napeti, 
blizsi viz [7], [8] a [10] (AR 1/73). 

Zesilovad 

Zesilovac musi mit tyto vlastnosti: 
dostatecnd zesileni (voli se asi 10 az 
I 000), 

linearni kmitoctovou charakteristiku 
bez fazovych posuvu v oblasti genero- 
vanych kmitoctu, 

maid nelinearni zkresleni, brum a 
sum, 

velky vstupni a maly vystupni odpor. 

Vetsi zesileni zlepsuje vlastnosti genera¬ 
toru, stabilitu kmitoctu i nelinearni 
zkresleni; je vsak obliznejsi dosahnout 
soucasne charakteristiky bez fazovych 
posuvu (v pouzivane oblasti kmitoctu). 
Ma-li zesilovad fazovy posuv, generator 
s timto zesilovacem nekmita presne na 
kmitoctu, na ktery je nastaven ladici 
clanek, ale na kmitoctu, pri nemz je 
soucet fazovdho posuvu ladiciho clanku 
a zesilovace roven nule (fazova pod- 
minka kmitani). Tento rezim neni opti- 
malni a muze podstatne zhorsovat vlast¬ 
nosti oscilatoru. 

Mimo zakladni harmonickou se vy- 
skytuji na vystupu oscilatoru (s podstat¬ 
ne men§i amplitudou) jeste vyssi harmo- 
nickd kmitocty. Jejich mnozstvi a veli¬ 
kost hodnotime tzv. cinitelem nelinear- 
niho zkresleni, definovanym jako 

, 1 !w +-u 3 * + ... 
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kde Ui je efektivni hodnota napeti prvni 
harmonicke a U 2 , Uz^ atd. efektivni 
hodnoty napeti vyssich harmonickych. 
Ve v^stupnim signalu je obsazen takd 
sum a sit’ovy brum. (Souhrn techto jevu 
nazyvdme pozadim). Aby toto pozadi 
bylo zanedbatelnd, je treba navrhnout 
alespon u jakostnejsich generatoru zesi¬ 
lovac s dobrymi Sumovymi vlastnostmi- 
a zdroj s dobrou filtraci. 


Velky vstupni. odpor a maly vystupni 
odpor zesilovade umoznuji splnit drive 
uvedene pozadavky pro praci ladicich 
clanku. V obvyklych pripadech staci, 
aby vstupni odpor zesilovace byl asi 
desetkrat vetsi nez vystupni odporoladi- 
ciho clenu, u vystupniho' odporu pak 
opacne. 

S bipolarnimi tranzistory lze obtiz- 
neji dosahnout velkdho vstupniho od¬ 
poru, proto se v posledni dobe stale 
casteji pouziva na vstupu zesilovace 
tranzistor rizeny polem (FET). U n&s 
dostupnd tranzistory typu MOS nejsou 
prilis vhodnd pro nf generatory s malym 
zkreslenim pro svd nevyhodne sumovd 
vlastnosti a malou strmost. 

Vlastnosti vystupniho signalu 

V tomto odstavci shrneme, kterd ob- 
vody nejvice ovlivnuji ruznd vlastnosti 
vystupniho signalu. 

Pfesnost a stabilita kmitoctu 
vystupniho napeti 

Jak je na prvni pohled zfejmd, velmi 
dulezitou roli hraje selektivni zpetnA 
vazba. Dulezitd je, jak strme se meni 
fazovy posuv clanku RC v okoli kvazi- 
rezonandniho kmitodtu fo. Vyhodndjsi 
vlastnosti z tohoto hlediska maji dlanky 
dvojitd T. Aby se kmitodet generdtoru 
menil co nejmdne, je tfeba zarudit sta- 
lost parametru selektivniho clanku a 
parazitniho fazoveho posuvu zesilovade. 

Pri volbd soucastek ladiciho clenu 
musime uvdzit, jak se meni hodnoty 
jednotlivych soucdsti s teplotou. Na- 
priklad u odpordi s kovovou vrstvou se 
odpor zvetsuje s teplotou 
(7k = J- 1,5 . 1CH/°CJ)> stejne jako 
u teflonovych a slidovych kondenzatoru. 
Kondenzatory s polystyrenovym di- 
elektrikem naopak pri zvyseni teploty 
svou kapacitu zmensuji 
(Tk = -0,9. 10-4/°G). 

Vhodnou kombinaci soudastek s klad- 
nym a zapornym teplotnim soucinite- 
lem Tk lze zavislost kvazirezonancniho 
kmitoctu selektivniho clanku na teplote 
podstatne zmenSit. 

Tam, kde pozadujeme presny kmito- 
cet, muzeme oscilator synchronizovat. 
Naladime pozadovany kmitodet a syn- 
chronizacni impulsy pfivadime pres 
odddlovaci odpor a kondenzator do 
obvodu amplitudove zavisld zpetnd 
vazby. 

Stabilita amplitudy vystupniho napeti 

Casova stdlost amplitudy vystupniho 
napeti a jeho nepromennost pri prela- 
cfovani generatoru je ovlivnena pfede- 
vsim zpetnou vazbou. Je zrejmd, ze 
pouzijeme-li zpusob mdne citlivy na 
amplitudu vystupniho napeti (zdrovku 
misto termistoru), musime ocekavat 
horsi stabilizaci vystupniho napeti. 

Podobne pri uziti prvku citlivdho na 
zmeny teploty (termistor) musime pred- 
poklddat, ze se ponekud uplatni vliv 
kolisani okolni teploty. Snazime se 
proto zmensit alespon rychld kolisdni 
okolni teploty teplotni izolaci prostoru, 
v nemz je termistor umisten. 

Pri preladbvani se bude amplituda 
vystupniho napeti menit zejmdna vli- 
vem: • 

1 . nedostatecnd shodnosti prubehu ply- 

nule promenndho ladiciho prvku, 

2 . nepresnosti prepinanych prvku, 

3. vlivem zmdn zisku a fize zesilovace 

s kmitoctem.' 


Zkresleni vystupniho signalu 

Velikost nelinearniho zkresleni gene¬ 
ratoru urcuje nelinearni zkresleni po- 
uzitdho zesilovade, jeho zesileni a typ 
zavedend zpetnd vazby. Kolikrdt se 
zmensi amplituda K 2 druhd a K 3 treti 
harmonickd signalu oscilatoru pri urci- 
tdm zkresleni pouzitdho zesilovace v za- 
vislosti na zesileni zesilovade A a na typu 
zpetnd vazby ukazuje tab. 1 (podle [3]). 


Zkresleni 

1 IK 2 

l/Kz 

Wienuv clanek, 
obr. 2a 

0 ,15 A 

0,22 A 

Dvojity dlanek 
T, obr. lb 

0,35 A 

0,55.4 

Premosteny cla¬ 
nek T, obr, lc 

l 

0 ,11^ ! 

0,15^4 


Z tabulky je zrejmd, ze nejvyhodnejsi 
vlastnosti md clanek dvojitd T. Na vy§- 
sich kmitodtech se* zkresleni generatoru 
zvetsuje, protoze se zhorsuji vlastnosti 
zesilovade. Na nejnizsich kmitodtech se 
nepriznive projevuji vlastnosti termi¬ 
storu nebo zirovky. Bude-li se odpor ri- 
zendho prvku (termistoru, Zarovky) 
pozorovatelne mdnit v prubehu jednoho 
cyklu generovandho napeti, vznika dalsi 
zkresleni. Pouzijeme-li k rizeni velikosti 
vystupniho napdti FET, pak se muze 
zkresleni zvetsit vlivem nedokonalosti 
filtrace Hdiciho napeti nebo vlivem za- 
kriveni vystupni charakteristiky rizend- 
ho tranzistoru. 

Volba zapojeni 

U tdnovdho generdtoru vhodndho k 
praci na zarizenich Hi-Fi potrebujeme 
ziskat minimalne tyto vlastnosti: kmito- 
dtovy rozsah 20 Hz az 50 kHz, zkresleni 
^0,1 %, vystupni napeti riditelnd a 
vetsi ne^ IV. ^ 

Nejprve zvolime ladici clanek. Ceno- 
ve nejlevnejsi a konstrukcne nejprostsi 
je pouzit k ladeni linearni tandemovy 
vrstvovy potenciometr 2x 10 kO 
(TP 283 10 k/N), i kdyz z hlediska sta¬ 
bility kmitoctu to neni volba nejvhod- 
nejsi. 

Pozadavky na vstupni a vystupni 
odpor zesilovace v tomto pfipade nejsou 
prili§ znacne. Kondenzatory Wienova 
cldnku 1 ptF, 0,1 p.F, 10 nF a 1 nF umoz- 
ni ladeni od 15 Hz do 150 kHz, coz pine 
vyhovuje dandmu udelu. 

Zesilovac potrebujeme minimdlne 
dvoustupnovy. Zvolime vhodnd zapo¬ 
jeni, umozhujici splnit pozadavky Ove- 
dend v teoretickd dasti cldnku pri co nej- 
jednodussim provedeni. Dbame na to, 
aby vybrand zapojeni bylo teplotne sta- 
bilni a spravne pracovalo i s tranzistory 
znacne rozdilnych vlastnosti. 

Prvni tranzistor zesilovace ma maid 
zesileni, slouzi k zavedeni zpetnych 
vazeb. Druhy tranzistor tvori vlastni 
napet’ovy zesilovac generatoru. Treti 
tranzistor (zapojeny jako sledovac) je 
urden k vykonovdmu zesileni a oddeleni 
zateze. 

Zvolend schdma zapojeni je na obr. 4. 

Ddlic pro bazi prvniho tranzistoru je 
pripojen k vystupni strand Wienova dlan- 
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Obr. 4 . Z^kladni 
schema tonoveho gene¬ 
rate™. Tacne cesta 
signdlu, larkovane 
' kmitoctove zavisld 
zpetnd vazba ,, tecko- 
vane amplitudove zd- 
visla zpetnd vazba 
(spolecna cesta 
cerchovane) 




Obr . 5. Obvod ke stabilizaci amplitudy se 
zdrovkou 


ku, takze nezmensuje vstupni odpor 
zesilovace. 

Pouzivame prim6 vazby, protoze 
prima vazba mezi stupni zlepsuje vlast- 
nosti generatoru na nejnizsich kmito- 
ctech a zjednodusuje zapojeni. 

Vybornd teplotni stabilita a nastaveni 
pracovnich bodu (prakticky nezavisl£ 
na parametrech pouzitych tranzistoru) 
jsou dosazeny silnou stejnosm6rnou z k- 
pornou zpetnou vazbou z emitoru T 3 
do emitoru TV 

Jak vazba pracuje, pochopime nej- 
snaze, predstavime-li si, ze se z nejakych 
duvodu (napr. oteplenim) zvetsi proud 
tranzistoru TV Napeti na kolektoru Ti, 
a tedy i na bazi T 2 se zmensi, na kolek¬ 
toru T 2 i.na bazi a emitoru T 3 se napeti 
zvfetsi. Prirustek napeti se pres odpor R$ 
pfenasi na emitor Ti a protoze baze 7i 
je pripojena na konstantni napeti, tran- 
zistor Ti se privira, az se obnovi turner 
piivodni stav. 

Postup p?i navrhu 


1. Zvolime ' tranzistory: Ti - n-p-n 
s malym sumem (KC508), T 2 - p-n-p 
mal^ho vykonu (KF517), T 3 - n-p-n 
s dostatecnym zesilovacim cinitelem a 
vystupnim vykonem (KF508). 

2. Zvolime napijeci napeti (15 az 
20 V). 

3. Pro vystupni napeti 1 V bude T 3 
zatizen paralelni kombinaci odporu 
Rn, R 12 , P 3 , vstupniho odporu Wieno- 
va clanku a obvodu se zarovkou nebo 
termistorem; tj. odporem vetsim nez 

100 Q {R z > 100 Q). 

4. Zvolime klidovy proud T 3 vetsi 
nez je amplituda stridav^ho proudu 
(23 mA). Amplituda stfidav^ho proudu 


je 


C/v y S tV2 
Rz 


1 . 1/2 

100 


14 mA. 


5. Na odporu R 11 musi byt polovina 
napeti zdroje 


Rn = 


7,5 V 
23 mA 


330 n. 


6. Rio zvolime s ohledem na vhodnou 
velikost klidov^ho proudu tranzistoru T 2 
asi petkrat v£tsi nez i?n; Rio — 1,5 kQ. 

7. Aby bylo napeti vhodne rozdeleno 
na T 2 , R s a i?io, volime Rs = 0,5/?io; 
*8 = 270 0. 

8. Kolektorovy proud J 2 urcime ze 
zndm^ho napeti na odporu Rio (U n/2 + 
+ 0,7 V) a odporu * 10 . 


/C2 


7,5 + 0,7 
1,5 . 10 3 


+ 0,23.10- 3 = 5,7 mA 


(0,23 mA je proud baze X 3 pri proudo- 
v 6 m zesilovacim ciniteli T 3 100). 
Obytek napeti na odporu R$ 

Un 8 - 270.5,7 . 10- 3 - 1,55 V. 
Proud baze T 2 (zesilovaci cinitel T 2 

Mi 45) 7 b( = -|^= 130 [*A. 
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9. Pro sumov6 prizpusobeni musi byt 
kolektorovy proud Ti maly, podle ka- 
talogovych tidaju pro uvazovan6 rozme- 
zi vystupniho odporu Wien ova clanku 
volime Ici = 160 [iA. 


Pak *5 = 


Un s + U bet 2 


Ici “ 
1,55 + 0,7 


/ B2 


(160-130) . 10- 6 


= 75 kn. 


Na odporu Ro md byt polovicni napeti 
zdroje 


Re 


7,5 

160 . 10-6 


— 47 kn. 



Obr . 6 . Obvod ke stabilizaci amplitudy 
s termistorem 


10. Odpory Ri a * 2 nastavuji napeti 
baze Ti na polovinu napeti zdroje, voli¬ 
me je v rozmezi asi 5,6 az 27 kn. 

11. Ro ma byt dostatecne vetsi nez 
R 11 a mensi nez /?e; vhodny je napr. 
10 kD - 

12 . R 7 volime tak, aby delici pomer 
obvodu zpetnd vazby byl 1/3 a aby se 
co nejvice zmenil pri zmene vystupniho 
stridav^ho napeti generatom. (Pomery 
v delicich ukazuji obr. 5 a 6.) yhodne 
je pouzit promenny odpor, ktery nasta- 
vime pri ozivovani. 

13. Stridav^ vlastnosti zesilovace po- 
staci zhruba urcit ze znamych proudu 
a zesilovacich cinitelu tranzistoru podle 
zjednodusen^ch vztahu [4] (AR 1/73): 


rc = 7 e [mA]' ; RvSt = P (fe + ^ E) 5 


^u7Vzh 1, 

kde r e je dynamicky odpor diody bdze- 
emitor a 

Rn neblokovana cast emitorov^ho od¬ 
poru. 

14. Pi je zvolen tak, aby jeho odpor 
byl dostatecne mensi nez vstupni odpor 
a mnohem vetsi nez vystupni odpor ze¬ 
silovace. 

(Pokracovdnt) 



Stanislav Pech 

(Dokonceni) 


Prakticka stavba 

Nejvetsi vyhodou popisovaneho zari- 
zeni je moznost adaptace pristroje na 
ruzn6 pozadavky i na ,,kapsu“ reali- 
zdtora. Shleda-li ctenar nektery obvod 
jako „nerentabilni <( , muze cely dil za- 
rizeni proste vypustit. Tak se muzeme 
napr. rozhodnout vypustit hlida£e U a 
V, pocitac expozic nebo predvolbu 
druhu papiru, coz muze v^st k podstat- 
ii(6mu zlevneni cel 6 Icons trukce. 

Puvodni zarizeni jsem postavil z velk 6 
c&sti technikou plosnych spoju. Na 
rozmisteni soucasti temer. nezalezi. Ze- 
nerovy diody je treba pripevnit na 
chladice, izolovan^ od kostry. Transfor- 
mator ma sekundarni vinuti 2 X 29 V 
vinuto dratem o 0 0,224 mm a vinuti 
11V dratem o, 0 0,425 mm. Primarni 
vinuti je z dratu o ,0 0,224 mm. Po£et 
zdvitu zavisi na pouzitem jadru. ■ 

Kdo se rozhodne pouzit v pristroji 
pro kalibraci nastaveni citlivosti papiru 


voltmetr, musi se rozloucit s puvodni 
stupnici pristroje. Pro mal£ naroky na 
presnost meridla lze pouzit i meridlo 
nevalne jakosti. Prubeh stupnice volt- 
metru se elektronicky upravi tak, aby 
pocatek stupnice odpovidal nejmensimu 
nabijecimu napeti, vychylka do tretiny 
stupnice odpovidala m — 1, do dvou 
tretin m = 2 a plna vychylka nejvetsimu 
nabijecimu napeti (m = 4). Takov^ho 
prubehu lze dosahnout zapojenim podle 
obr. 1 (udaje ve schematu plati pro 
meridlo zhruba do 100 pA s vnitfnim 
odporem asi 2 kH). 

V pristroji jsem pouzil tri rele HC- 
-114 21, z toho jedno (rel£ ^4) se dvema 
vinutimi po 2 kO v serii, rele B a C 
maji odpor vinuti 1 kQ. Vlastnosti po¬ 
uzitych reM nejsou rozhodujici; reM A 
ovsem nesmi pretezovat Darlingtonuv 
zesilovac. V puvodni konstrukci pri- 
tahovalo pri proudu asi 4 mA. 

Pfi a P ?2 jsou bezne dvousegmentove 








Obr. 7. Gelni panel poloautomatu 


Obr. 6 . Trimry R 3 a£ R^q jsou pfimo pfistupne na zadnim panelu 
pUstroje 


pfepinace, tlacitka jsou amaterske vy- 
roby. Spinace S jsou „kolebkov 6 “ spi¬ 
nace, pouzivan^ jako soucasti spinacu 
pod omitku. Pi az Pe jsou bezn£ lo- 
garitmick 6 potenciometry. P 3 az Pie 
jsou dratove odporov 6 trimry 0,5 W. 
Vsechny zhrovky v pfistroji jsou na 
.6 V/0,1 A. Diody D 3 az D 10 jsou v pu- 
vodni' konstrukci subminiaturni spi- 
naci diody Siemens, kterd jsou pfibliz- 
nym ekvivalentem cs. diod KA207. 
Lze je nahradit i diodami KA502, popf. 
jinymi podobnymi typy. Pouziti tran- 
zistory BCY58 maji zesilovaci cinitel 
asi 400. Vystacime v§ak s libovolnymi 
kfemikovymi tranzistory, jejichz mezni 
udaje odpovidaji pracovnim podmin- 
kam v pristroji. Pouzijeme-li napr. 
KC508, bude vhodne nahradit za- 
rovky £5 a cidivejsimi. Lze t€z do- 
porucit tranzistory KSY62. 

N as tav ovarii a serizovani pristroje 

Pokud mame k dispozici mefici pfi- 
stroje, nastavime nejprve klidovd prou- 
dy Zenerbvych diod. U D\ a Du je 
pomerne maly - asi 100 mA; jde 
pouze o to, aby diody vubec stabili- 
zovaly. Klidov^ proud diod Dm a Div 
musi byt vetsi - diody musi stabilizovat 
jeste pfi zatizeni zarovkou komparatoru. 
Pokud jsme dobfe navinuli sit’ovy trans- 
formdtor, neni nutno v pristroji merit 
zadne napeti ci proud. 

V cel 6 m zafizeni je nutno zkalibrovat 
odpory R20 az Rao , a to nejl^pe jednou 
provzdy v nejak 6 provizorni konstrukci 
,,na prkynku“. V mem pfipade jsem 
sklhdal ruzne odpory seriove a paralelne. 
Muzeme ovsem pouzit jako R20 az 
Ra 0 pevn 6 odpory v s 6 rii s trimry. 
Vybrat (urcit) odpory R %0 az R 2 4 nc- 
bude obtizne; nejprve zapojime odpor 
pro „stredni“ cas 11 vtefin. Nastavime 
minimalni nabijeci napeti napr. po- 
tenciometrem Pi pri Pf 2 v prvni po- 
loze. Mhme-li moznost, toto napeti 
zmefime. Minimalni Do musi byt asi 
1,5 az l, 6 krat vetsi, nez napeti Dtr 
ke ‘ „spousteni“ Darlingtonova zesilo- 
vace. Toto napeti lze jednoduse zme- 
fit, napajime-li bazi Ti pres odpor 
0,18 MQ z regulovateln&io zdroje. Dtr 
je napeti, pri nemz odpadne rele A 
(napeti postupne zmensujeme) - bude 
asi 1,15 V. Bude-li znacne odlisne, ne- 
budou odpory v tab. 1 odpovidat po- 
trebnym odporum. Pfesne lze odpory 
R20 az P40 kalibrovat takto: pri mini- 
malnim Uo a vybijecim odporu pro 
cas ll^vterin (asi 24 kD) zmerime txR* 
Pak zmenou .Uo (pootocenim Pi) na¬ 
stavime asi dvojnasobn^ 2 tr. Tento £as 
by mel byt asi onech 11s. Jestlize jsme 


nekontrolovali voltmetrem minimalni 
napeti Uo, mame ted moznost nastavit 
cas na 11 vterin zmenou Ryo. Upravi- 
me tim minimalni Do bez pouziti volt- 
metru. Ostatni easy kalibrujeme pri 
tomto Do podle stupnice casu a od¬ 
poru v tab. 1. Rozsah' casu si ovsem 
muze zvolit kazdy shm. Pri justovani 
odporu pro dels! easy ty jiz musime 
uvazovat i vliv Ct a Rt kondenzatoru Ci. 
Nejdrive proto kalibrujeme stupnici 
meridla ci stupnici u knofliku potencio- 
metru nastaveni citlivosti papiru. Ne- 
kterou z techto stupnic (pouziti obou 
v jedn 6 konstrukci nema smysl) kali¬ 
brujeme opet pri nastaveni ty = 11 s. 
Souhlasi-li tento cas, oznacxme pri- 
slusnou stupnici v tomto bode nulou. 
Nula se nebude kryt s mechanickou nu¬ 
lou stupnice, nebot’ jde o zvoleny 
„pridavny“ expozicni stupeh. Gejcho- 
vani stupnice v expozicnich stupnich 
nam totiz umozni zjistit v temri£ komore 
priblizn^ /tr pred vlastni expozici. 
Nikde v cel 6 m pristroji neni totiz moz- 
no pfimo identifikovat velicinu, zavis- 
lou pouze na r. Je to prosty dusledek 
toho, ze se soucin mty realizuje analogove 
az pri vlastni funkei obvodu. Protoze 
je vhodnd dobu expozice alespon zhruba 
predem znat, ocejchujeme stupnici tak, 
aby byl vypocet co nejjednodussi. 

Dile budeme menit Do a- zmerime 
vzdy prislusn 6 ^tr. Kazdy namereny 
cas delime casern, pro nejz jsme stup¬ 
nici oznacili nulou (zde M s) a tento 
podil zlogaritmujeme pri zakladu 2 . 
Zjistenim dostatecn 6 ho poitu bodu 
ziskame celou stupnici. Pri kalibraci 
stupnice meridla se muze stat, ze je 
prubeh stupnice velmi „divoky c< - lze 
ho upravit zmenou odporu /? 4 i az R 4 4 . 
Potlaceni pocatku stupnice lze menit 
prakticky jen zmenou poctu diod De az 
D 9 . Po najustovani stupnice citlivosti 
papiru muzeme pokracovat v kalibro- 
vani odporu R 2 5 az i? 4 0 . Nutnost zara- 
zeni delice misto prost^ho vybijeciho 
odporu pozname podle toho, ze stup¬ 
nice citlivosti papiru pro vetsi zaporn 6 
velikosti. prestiva platit. Cas /tr pro 
stupeh citlivosti — 2 jiz neni ctyrna- 
sobkem ty (cili ^tr pro stupeh 0 ) - 
je kratsi. 

Zhlezi na „individualite“ kondenza¬ 
toru, kdy se tento vliv projevi. Odchy- 
lek casu mensich nez 10 % si nevsima- 
me, nebot 7 se na snimku prakticky ne- 
projevi. Pri kalibraci delicti musime pa- 
matovat na to, ze zmensenim odporu 
homi vetve delice se zmensi vnitrni 
odpor delice a pripadne jiz nastaveny 
odpor v dolni v 6 tvi musime zvetsit. 
Je to dusledek Theveninova teoremu. 


Casy pro m = 0,5 (stupeh citlivosti 4-1) 
prakticky nemusime kontrolovat. Pri 
kalibraci delsich casu je nastavovhni 
logicky zdlouhavejsi. 

Odpory R 4 az ridici ,,vlastni 

svetlo tc komparhtoru, nastavujeme ve 
fotokomofe. Zvolime, na jaky stupeh 
zeernani ci.pultdn ma pristroj expono- 
vat. Nejprve zjistime, jak dlouho je 
treba na tento stupeh zeernani expono- 
vat nam znamy papir. Je-li to papir 
citlivy, zvolime stupeh citlivosti asi 0 
nebo 4 - 1 , u zvlaste necitliv^ho papiru 
napr. — 1,5. Nyni na pristroji nasta¬ 
vime hs, odpovidajici zadan^ expo¬ 
zici a to hrube prepinacem Pri a jemne 
regulaci citlivosti papiru. Je jeste vhodn£ 
nekolika zkouskami zjistit, souhlasi-li 
expozice a nevybocuje-li nektery z bez- 
nych papiru z moznosti nastaveni citli¬ 
vosti (z moznosti pristroje vybocuji jen 
specialni papiry Dokument). Pred zkous¬ 
kami papiru sefidime ovsem kompa- 
rator. Vlozime jej pod rozsviceny zv 6 t- 
sovaci pristroj do mista, kter 6 na zku- 
sebnim snimku ztmavelo do zadan 6 ho 
tonu a zmenou prislusn 6 ho odporu z ra- 
dy Ra az Ryo dosahneme toho, ze kom- 
paracni skvrna zdanlive zmizi. Je-li 
skvrna stale prilis tmava ci naopak 
svetla, otevreme komparator a setreme 
s bahky prislusn 6 zarovky cast nanesen£ 
tuse, nebo tus pridame. Ostatni polohy 
Pfi se „nastavuji C( tim, ze pri -jeho 
kazd^ dalsi poloze pootocime clonou 
zvetsovaciho pristroje o pul stupne. 
Pri kratsich casech samozrejme odclo- 
hujeme a naopak. Dojdeme-li na konec 
stupnice clony zvetsovaciho pristroje, 
poslouzi nhm komparator v posledni 
zkalibrovand poloze Pfi jako „pamef ‘ 
svetelne intenzity. Do zvetsovaciho 
pristroje vlozime tmavejsi ci svetlejsi 
negativ a muzeme se s clonou „dostat“ 
opet dale. Pfi tomto nastavovhni po- 
uzivame komparator radeji na velk 6 , 
rovnomerne svetle plochy, nebot! na 
kvalite komparace dosti zalezi. Po¬ 
stupne takto sefidime vsechny odpory 
Ra az Pie. Pfitom nesmime zapome- 
nout na to, ze zadny z odporu nelze 
yyfadit - Zenerovo napeti diod 2NZ70 
je totiz casto vetsi nez 6 V (napeti za- 
rovek). 

Kalibraci pfistroje (pfedevsim od¬ 
poru R 2 o az 7 ? 4 o) venujeme velkou' po- 
zornost, nebot’ jak pfistroj sefidime, tak 
nam bude leta slouzit. 

Casov 6 konstanty hlida^u vyvojky 
a ustalovace nastavime zmenou R 4 g, 
Rbo, R 54 a 7? 55 . 
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Mechanicka konstrukce 

Pristroj je v puvodni konstrukci po- 
staven na 61enit6m panelu z ocelov^ho 
plechu, ktery je v hloubce 2,5 az 4 cm 
pod celni deskou. Do panelu jsou za- 
pusteny prepinace, meridlo a prepinac 
expozic. Ostatni casti jsou pfipevneny 
ruznymi nosniky na vnitrni panel 
zpfedu. Vetsi soucdstky, kterd jsou 
v celni desce (transformdtor, rel£, chla- 
di£e atd.) jsou upevneny na ocelovych 
nosnych tyckdch o 0 4 mm za vnitfnim 
panelem. Na nejdelsi nosn6 tycky je 
pripevnena zadni a celni deska. Pfed 
pripevnenim celni desky je na cely 
pristroj nasunuta skrin z drevenych 
desek tloust’ky asi 2 cm. Povrch desek 
je potazen samolepici tapetou. 

Celni i zadni panel jsou z umaplexu, 
z rubu natren^ho svetlesedou nitroce- 
lulbzovou barvou. kterd se prodava 
jako „nitrobarva na kuzi“. Panel je 
z vetsi casti popsan obtisky Propisot. 
Pred stupnicemi mefidla a prepinacu, 
pred pocitacem expozic a hlidaci U a V 
je celni panel pruhledny (pred natre- 
nim nitrolakem jsou zezadu prilepeny 
kusy Izolepy a po zaschnuti laku zase 
odlepeny). 

Stupnice prepinacu jsou vyryty na 
kotoucich z umaplexu, kterd jsou z boku 
osvetlovdny silne podzhavenymi zarov- 
kami. Tdhoz principu je vyuzito u za- 
rovek hlidacu UaVau meridla, jehoz 
stupnice v temnd komore tdz slabe 
sviti. Jas zarovek osvetlujicich stupnice 
lze seridit trimrem i? 3 * Umaplex musi 
byt pred rytim stupnic dokonale vy- 
lesten. Lestime pomoci prostfedku kles- 
teni kovu a nakonec cistym hadfikem. 
Uspofadani nekterych dalsich casti pri- 
stroje je zfejmd z obr. 6 az 10. 

Stupnice u prepinace Pf\ je v expo- 
zicnich stupnich; casu h = 4 s odpovida 
tedy stupen — 2, casu h = 5,6 s stupeii 
— 2,5 atd. (viz stupnice casu v tab. 1), 
casu 4 minuty odpovida stupen — 8. 
Toto ocejchovani slouzi opet rychldmu 
urceni 2tr v temnd komore': meridlo 
v pristroji md jeste jednu pomocnou 
stupnici, kterd je mimo dosah rucky. 
Secteme-li udaj Pfi s udajem meridla 
ci potenciometru (odpovidajici stupni 
citlivosti predvolendho papiru), najde- 
me na pomocnd stupnici meridla (muze 
byt ovsem i mimo meridlo) okamzite 
hodnotu *tr. Pfepocitdvaci stupnice je 
na obr. 11. Je to opet logaritmicka 
stupnice -pri zakladu 2. Na stupnici 
prepinace Pf 2 jsou napr. pismeny ozna- 
ceny jestnotlivd druhy papiru. 

Posledni casti pfistroje je opticky 
komparator (obr. 9), jehoz vyroba je 
velmi jednoducha. Nejprve vyrobime 
drzak na tfi zarovky (z pryze, prespanu, 
umaplexu ci pertinaxu - vyhodou pryze 
je, ze zarovky staci do drzdku zastrcit) 
a plast? krabicky - ctyfi postranni ste- 
ny. PI asi? slepime napr. z umaplexu. 
Vrchni desticka je prespanovd s kru- 
hovou dirou o 0 asi 5 mm. Na kvalitni 
bily papir (n'apf. kfidovy) kapneme vosk 
ze svicky tak, ze vytvofime kapku o 0 
asi 5 mm. Lze to udelat velmi jedno- 
duse, nechame-li vosk ze svicky steci 
po nahfatdm drate o 0 asi 2 mm. 
Vosk po zaschnuti s papiru odstranime. 
Na papire zustane prusvitnejsi skvrna. 
Papir pfilepime k prespanove desticce 
tak, ze se otvor v prespanu polohou i ve- 
likosti. kryje s voskovou skvrnou. Pres 


papir se skvrnou pak nalepime nejldpe 
kus tenkdho celuloidu, abychom papir 
casern nezaSpinili. Vnitrni prostor kom- 
paratoru, tvorici svetlovod, pak proste 
vylepime kousky staniolu. Nezapome- 
neme na vnitrni stranu prespanov^ 
desticky a na spodni vicko. Pred prile- 
penim drz&ku zarovek do kompardtoru 
vsechny zdrovky zacernime zakapanim 
nebo ponorenim banek.do tuse. Prile- 
pime i horni a dolni vi^ko komparatoru. 
Pred kalibrovanim celeho pristroje vsak 
nesmime zapomenout nechat kompara¬ 
tor zezadu (ci zespodu) pristupny, 
abychom mohli' upravovat zacerneni 
zdrovek. Spodni vicko komparatoru 
pfitahneme provizorne „gumickou <{ . Do 
jednd z bocnich sten komparatoru mti- 
zeme podle ndkresu zabudovat jedno- 
duch^ tlacitko z kontaktu reld. 

Zaver 



rozmery pfizpusobit pouzrte 
zarovce 


Obr. 8 . Mechanicke usporadani signdlnich 
zarovek 


Realizace pristroje je rozhodne jed- 
nodussi, nez se podle navodu zda. Pri- 
stroj je velmi uzitecny - v praxi najde- 
me jeste dalsi aplikace, napr. kompara¬ 
tor pouzijeme jako „meric svetla (t a 
budeme zjist’ovat kontrast negativu 
jeste pfed kopirovanim. Zajimav^ je, 
ze i pripadn6 dlouhodobd zmeny svodu 
jjhlavniho 4 c kondenzatoru se samy kom- 
penzuji tim, ze nepouzivame stale pa¬ 
pir stejn^ho emulzniho cisla. Pro nov£ 
papiry si citlivost vzdy zjistujeme znovu, 
cimz do zjistend citlivosti zahrneme 
i chybu casu hu a tim i vliv zmeny 
svodu Ci. Citlivost nezndm6ho papiru 
zjistujeme z nekolika pokusnych expo¬ 
zic pfi ruzne nastaven^ citlivosti pa¬ 
piru. Za smerodatny zvolime ten udaj, 
ktery odpovida nejlepsimu vysledku. Pfi 
samotnd praci s pristrojem nastavime 
kompardtor do mista, kterd ma mit na 
pozitivu ten odstin/ ktery jsme zvolili 
pfi serizovani R 4 az Rie- Prepinacem Pfi 
a clonou zvetsovaciho pristroje pak do- 
sahneme ,,zmizeni f< skvrny koniparato- 
ru. Nezapomeneme t6z* pfedvolit ten 
druh papiru, ktery pouzijeme. 

S pnstrojem jsem zhotovil jiz vice 
nez 1 000 fotografii a jsem velmi spo- 
kojen. * 


drlak zarovek 
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rozmSry kompardforu 
5/x 41x 14 mm 
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Obr. 11. Logaritmicka stupnice k urceni expozitniho casu 
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Vysokofrekvencni tranzistorovy zesi¬ 
lovac uvadime do provozu zasadne se 
zmensenym napajecim napetim a bez 
buzeni. Vzdy mame pripojenu zdtez. 
Teprve kdyz se presvedcime, ze zesilo¬ 
vac nekmita, pripojime buzeni a na- 
stavime jmenovity pracovni podminky. 
Zesilovac nikdy neprovozujeme bez 
zateze. Tim bychom znicili tranzistory! 

Jednoduchy tranzistorovy koncovy 
stupen pro 160 m 

Tranzistorovy vysokofrekvencni zesi- 
lovafi pouziva tranzistor KU601 (lze po- 
uzitijin^podobn^ typy), ktery pracuje v 
zapojeni sespolecnym emitorem ve tridfe 
C. Tranzistor je buzen do baze pres kon- 
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Obr . la. Schema zapojeni koncoveho stupne 
s KU601 


denzator C\. Mezi zemi a studenym 
koncem fvysokofrekvencni tlumivky L\ 
je zapojen odpor R x a kondenzator C 2 - 
Tento obvod umoznuje snazsi buzeni 
zesilovace ve tride C, pKpadne jeho 
neutralizaci. Optimalni velikost odporu 
Ri muze byt u jednotlivych tranzistoru 
ruzna. Proto je vhodny pouzit potencio- 
metr asi 100 O a nastavit jim maximalni 
vystupni vykon. Obvod v kolektoru pri- 
zpusobuje maly zatezovaci odpor tran¬ 
zistoru k zatezi zesilovace (75 D). 
Vzhledem k tomu, ze zesilovac mh vy- 
stup s malou impedanci a v praxi bude 
zpravidla nutno prizpusobit k vysilahi 
antdnu dalsim ladicim obvodem, je po¬ 
uzit k vyladeni pouze jednoduchy clanek 
II. Nastaveni do pdsma se uskutecnuje 


zmenou indukcnosti Lx (ladicim ji- 
drem). Ladeni kondenzatory vzhledem 
k jejich kapacitam neni mozn6. Potreb- 
nou kapacitu kondenzhtoru vybereme 
nebo slozime z vice kusu. Civka Lx je 
navinuta na keramickym tellsku 
z RM31 a md 7 zavitu lakovan&io 
meden6ho dratu o prumeru 1,2 mm, vi- 
nutyho zavit vedle zavitu. Tlumivka L\ 
ma 100 zavitu dratu CuL 2 X H o pru¬ 
meru 0,25 mm a je navinuta krizove na 
telisku hmotovyho odporu. Tlumivka L% 
je navinuta na maiym toroidu z hmoty 
HI2. Ma 10 zavitu dratu CuL o prume¬ 
ru 0,5 mm. 

Uvedeni do provozu 

Nejprve pripojime na vystup clanku II 
bezindukcni odpor 75 D. Do syrie se 
zdrojem zapojime ampyrmetr do 1 A, a 
pfipojime napeti asi 6 V. Nete6e-li zad- 
ny proud, napeti muzeme zv^tSit. K civ- 
ce I 3 volne navdzeme indikator vysoko- 
frekvendniho napeti. Pokud potede ko- 
lektorovy proud a indikator ukdze vf 
napeti, znamena to, ze zesilovac kmita 
a musxme jej neutralizovat zapojenim 
vhodneho kondenzatoru mezi studeny 
konec civky L\ a kolektor tranzistoru. 

Kapacita kondenzatoru muze byt az 
asi- 800 pF. Nekmitd-li zesilovac, pri- 
vedeme na vstup budici vf napeti a 


civku Lx doladime na maximdlni vy¬ 
stupni napeti. Pri napeti 12 V muzeme 
buzeni zvysit tak, f aby tekl kolektorovy 
proud asi 800 mA! Potrebny budici na¬ 
peti je 2 az 3 V a vystupni vykon podle 
jakosti pouzityho tranzistoru KU601 je 
2 az 4 W. 

Rozpiska soucastek 
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Napajeci zdroje . 

Pozadavky na napajeci napeti a tim 
i na celou konstrukci zdroju jsou rozdil- 
n6 u tranzistorovych a elektronkovych 
zarizeni. Nejprve se zminime o spoled- 
nych vlastnostech. 

V§echna zapojeni usmernovacu lze 
roztridit podle toho, zda je zdroj energie 
jednofazovy nebo vicefazovy. V bezn6 
radioamat^rsk6 praxi se pouzivaji usmer- 
iiovace jednofazov£. Vicefazov6 usmer- 
hovace se pouzivaji tarn, kde chceme 
ziskat velk£ usmemen^ vykony. 

Usmernova^em rozumime takovy 
prvek, ktery vede proud pouze v jednom 
smeru. Zakladnimi velicinami u usmer- 
iiovacu jsou maximalni a stredni proud, 
maximalni dovolend zpetn6 napeti, 
ubytek napeti na usmerhovaci. Maxi¬ 
malni proud je urcen nejvet§i emisi, 
kterou po celou dobu provozu muze po- 
skytnout katoda usmernovace. Pripust- 
ny stredni proud tvori takovy stejno- 
smemy proud odebirany z usmernova- 
ce, pri nemz pri trvaMm odberu nedo- 
chazi k prehrati usmernovace. Protoze 
usmernovac je vodivy jen v jedn£ polo- 
vine kmitu, je vzdy stredni proud mensi 
nez polovina maximalniho proudu. Ma¬ 
ximalni dovolen£ zpetn6 napeti je ma- 
ximAlni napeti, kter6 lze v opacn6 pola¬ 
rity pripojit na usmernovac (zapornd 
napeti priveden6 na anodu), aniz by 
dollo k prurazu usmernovace. 

Jednocestn^ usmerfiovaC 

Schema zapojeni je na obr. 2. B^hem 
jedn6 poloviny periody usmernovad 
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Obr. 2. Schema zapojeni a prubeh napeti na 
vystupu jednocestneho usmernovace 


propousti proud do zateze. Behem druh£ 
poloviny usmernovac nevede. Proud 
probiha pouze v jednom smeru, neni 
vsak stejnosmerny, ale pulsuje (men! 
amplitudu). Napeti, namereny beznym 
stejnosmernym voltmetrem, bude asi 
45 % stridav6ho napeti, dodavan£ho 
transformatorem. Vzhledem k tomu, 
ze kmitocet pulsu je 50 Hz, jsou u jedno- 
cestnych usmernovacu vetsi pozadavky 
na filtraci. Je proto vhodn6 pouzivat 
jednocestny usmernovace jen tarn, kde 
nepozadujeme velky odber proudu 
(napr. pro zdroje predpeti ve vysila- 
cich). Maximalni zpetny napyti, tj. 
napeti, ktery musi usmernovac vydrzet, 
se meni podle charakteru a velikosti 
zateze. S odporovou zatezi je rovno 
spi£kovemu stridavemu napeti, Pri ka- 
pacitni zatezi se zvytsuje az na dvojnA- 
sobnou velikost. 

Dvoucestne zapojeni se strednim vyvodem 

Nejpouzivanejsi usmerhovaci obvod 
je na obr. 3. V tomto zapojeni jsou po- 
uzity dva usmerhovaci prvky tak, aby 
byly vyuzity obe pulvlny stridavy perio¬ 
dy. Obvod vsak* vyzaduje pouzit trans- 
formator se strednim vyvodem. Stredni 
vystupni napeti je 90 % stridavyho na- 
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Obr. 3. Schema zapojeni a prubeh napeti na 
vystupu dvoucestneho usmerhovace se strednim 
vyvodem transformatoru 

peti jednh poloviny sekundarniho vinuti 
transformatoru. Je to maximalm napeti, 
kterh dostaneme pfi pouziti filtru s tlu¬ 
mivkovym vstupem. Spickovh Vystupni 
napeti je l,4nasobkem efektivniho nape¬ 
ti jedn£ poloviny sekundarniho vinuti 
transformatoru. Je to maximalni napeti, 
kterh dostaneme u zdroje s kondenzdto- 
rovym vstupem a mal6 zatezi. Maximal- 
■ni zpetn£ napeti pres usmernovaci cla- 
nekje 2,8ndsobkem napeti jedndpoloviny 
sekundaru transformatoru. Jak je videt 
z obrazku, kmitocet vystupnich pulsu • 
je dvojnasobny, nez u jednocestneho 
usmerhovace. Jelikoz usmernovaie pra- 
cuji stridave, jsou zat£zovany pouze po- 
lovinou proiidu zateze a mohou byt 
tedy dimenzovany na polovicni proudo- 
v6 zatizeni zdroje. V tomto zapojeni 
mohou byt pouzity i dva oddelene trans- 
formdtory, jejichz primary jsou zapojeny 
paralelne a sekundary jsou spojeny 
v s6rii. 

DvoucestnS mu$tkov£ zapojeni 

Jiny dvoucestny usmernovac je na 
obr. 4. V tomto zapojeni jsou pfi kazdh 
polovine cyklu pouzity dva usmernova- 
he, zapojenh v s6rii. Jeden usmernovac 

•3(R>-Raa ' 

1 -- V k filtru 


Obr . 4. Schema zapojeni a prubeh napeti na 
vystupu dvoucestneho mustkoveho usmerhovace 

je zapojen v privodu k zdtezi a druhy 
ve zpetnem vodici, Proud tece pri jedn£ 
polovine periody pres dva usmerhovace 
a pres druhe dva pri druhh polovine 
periody. Prubeh napeti na vystupu je 
stejny, jako pri dvoucestn6m usmerno- 
vaci se strednim vyvodem transforma¬ 
toru. Stredni vystupni napeti pri pfipo- 
jeni odporovd zateze nebo filtru se vstup- 
ni tlumivkou je 90 % stfidavhho efek¬ 
tivniho napeti, kter£ je dodavano trans- 
formatorem. Pri pripojeni filtru s kapa- 
citnim vstupem a pri velmi malh zatezi 
je vystupni napeti rovno spickovdmu na¬ 
peti sekunddrniho vinuti, tj. 1,4 U c t. 
Maximalni zpetn6 napeti v jedn£ vetvi 
mustku je t£z shodnh se spickovym na¬ 
petim sekundarniho vinuti transforma¬ 
toru. Kazdy usmernovac v mustku musi 
byt minimdlne na proudove zatizeni 
rovne jedne polovine celkov^ho proudu, 
ktery chceme odebirat ze zdroje. 

Usmernovaci prvky 
PolovodiCove usmSrfiovaie 

Usmerhovace mohou byt selenove, 
germaniovh nebo kremikov6. V soucasnh 
dobe se nejvice pouzivaji kfemikove 
usmernovaci diody. Vyhodou polovodi- 
cu jsou male rozmery, male vnitrni 
ztraty, nizka pracovni teplota a vzhle- 
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dem k beznym usmerhovacim elektron- 
kam velk6 proudovh zatizeni. Polovodi- 
ce t6z nepotfebuji zhavici transformato- 
ry. Kfemikove usmerhovace jsou pouzi- 
vdny v sirokem rozsahu napeti a proudu. 
Pro usmernovani vetsich napeti je nutnh 
zapojit nekolik usmernovacich prvku do 
serie (obr. 5). Aby se zpetnh napeti roz- 
delilo rovnomerne na jednotlivd prvky, 
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Obr . 5. Seriove zapojeni diod 

je vhodne premostit jednotliv£ diody 
odpory. Pro diody KY705 pouzijeme 
odpory 470 kO._ Diody navic chrdnime 
paralelne zapojenym kondenzdtorem 
10 nF, ktery potlacuje nahodn6 napet’o- 
ve spihky. Kremikovh usmerhovace maji 
maly vnitrni odpor. Pri kapacitnim 
vstupu filtru musime omezit maximalni 
proud usmernovacem. V pripade, ze 
odpor vinuti transformatoru je maly, je 
nutno pouzit ochranny odpor Rq. 


Tabulka parametru kremikovych 
usmernovacu 0,7 A a 1 A 


Typ 

t^inv 

[V] 

I 

[mA] 

/max 

[A] 

C 

[t*F] 

RolO] 

KY701 

80 

700 

6 

1000- 

0,8 

KY702 

150 

700 

6 

500 

1>5 

KY703 

250 

700 

6 

400 

2,5 

KY704 

400 

700 

' 6 

300 

4 

KY705 

700 

700 

6 

200 

7 

KY721 

80 

1000 

10 

1000 

0,8 

KY722 

150 

1000 

10 

’ 500 

1,5 

KY723 

250 

1000 

10 

400 

2,5 

KY724 

400 

1000 

10 

300 

4 

KY725 

700 

1000 

10 

200 

7* 


Vakuov^ usmernovac elektronky 

Vakuovd usmernovaci elektronky (di¬ 
ody) vyuzivaji emise elektronu ze zha- 
ven6ho vlakna (katody). Maji vsak 
relativne velky vnitrni odpor, ktery 
omezuje jejich vyuziti hlavne na mal6 
vykony. Bezn£ usmernovaci elektronky 
jsou konstruovany pro proudy do 
200 mA a napeti do 500 V (AZ11, 
AZ12). Na obr. 6 jsou zapojeni primo- 
zhavenych usmernovacu, ktera odpovi- 
daji zapojenim polovodicovych usmer- 
novach z obr. 2 az 4. 

Rtutove usm£rfiova£e 

Rtufove usmerhovace se pouzivaji 
pro usmerneni -velkych proudu. Maji 
pomerne maly vnitrni odpor a ubytek 
napeti na usmernovaci se pohybuje 
okolo 10 V bez ohledu na proudove za¬ 
tizeni. Tyto usmerhovace vsak vytvareji 
oscilace, zpusobujici v prijimaci sum, 
ktery se velmi tezce odstranuje. Je nutnd 
vysokofrekvencni filt'race v primhrnim 
vinuti transformatoru a v anodovych 
pfivodech a velmi dobre stineni ceMho 
zdroje. 

Zat£2ovacFodpor 

Pri navrhu a popisu cinnosti napaje- 
cich zdroju je vhodn£ uvazovat zatez 
jako odpor, ktery definujeme jako podil 



Obr. 6. (a) Jednocestny usmerhova6 , (b) 
dvoucestny usmernovac se strednim vyvodem 
transformatoru , (c) dvoucestny mustkovy 

usmernovac 

vystupniho napeti a.proudu, ktery je 
odebirhn ze zdroje. 

Filtrace 

Jak je patrnh z obr. 2 az 4 je vystupni 
napeti z usmernovacu pulsujici. Neni 
tedy dostatecne sthlh pro napajeni elek- 
tronickych zarizeni. Je proto nutno mezi 
zatez a usmernovac zaradit .filtr, sesth- 
vajici z kondenzatoru a tlumivek, ktery 
vyhladi pulsujici napeti v t£mef kon- 
stantni stejnosmerne napeti. 

Typy filtrik 

Filtry pro napajeci zdroje muzeme 
rozdelit do dvou typu: 

- filtry s kondenzatorovym vstupem, 

- filtry s tlumivkovym vstupem. 

Filtry s kondenzatorovym vstupem 

jsou charakterizovany relativne vysSim 
napetim ve srovnhni s napetim transfor¬ 
matoru. Vyhody .tohoto typu muzeme 
vyuzit pri pouziti kremikovych usmer- 
novacu, ktere umoznuji pouzit filtracni 
kondenzatory s velkymi kapacitami, ne¬ 
bo pri malhm zatizeni zdroje. 

Pouzivame-li vakuove usmerhovace, 
je vhodnejsi pouzit filtr s tlumivkovym 
vstupem. Vystupni napeti je pak mensi 
nez efektivni napeti z transformatoru. 

Vystupni napeti zdroje se meni v za- 
vislosti na velikosti odebiranhho proudu. 
Velikost zmen je zavisla na ztratdch 
transformatoru, velikosti filtracnich tlu¬ 
mivek a na druhu usmernovahu. Avsak 
hlavni zm^ny jsou zdvisl6 na velikosti 
vstupniho kondenzatoru. Pouzijeme-li 
sprd\my filtr, lze tyto zmeny potlacit. 

Zvlnfeni 

Pulsujici napeti na vystupu usmhrno- 
vace muze byt nahrazeno souctem kon- 
stantni stejnosmernh slozky napeti a 
slozky stridav^. Filtr musi byt navrzen 
tak, aby stridavou slozku potlacil. Kon¬ 
denzatory pusobi jako zkrat pro stfida- 
vou slozku a shriovh tlumivky potlacuji 
stridavh napeti. Stridavou slozku nazy- 
vame zvlnenim. Ucinnost filtru muie 
byt popsana zvlnenim, coz je pomer 
efektivni hodnoty stridavdho napeti ke 
stejnosmernhmu napeti, vyjadreny 
v procentech. 

Nasobice a koncove stupne telegraf- 
nich vysilacu vyzaduji napeti o zvlnhni 
mensim nez 3 az 4-%. Linearni zesilova- 
ce mohou byt napdjeny napetim o zvlne- 
ni maximdlne 2 %. 



P ifttriKuilMA Ha im fu 
fwt*vi Hti0tn<rvt n^ilali 

Jaroslav Erben, OK1AYY 

Snad kaldy amatersky elektronkovy vysilac pro CW je dries vybaven diferencialnim kltiova - 
ntm. U tranzistorovych vysilacu se s timto klicovanim setkdvdme jen vyjimecne. Dosud take ne - 
bylo na strdnkach AR publikovdno diferencidlni klicovani vhodne pro tranzistorove vysilace. 
Rovnez nebylo v AR mnoho publikaci v oboru malych tranzistorovych vysilacu pro 160/80 m. 
Proto dasto nenijasna ani koncepce a konstrukteri ve snaze dokonale oddelit oscildtor od os tat- 
nich stupnu a mit dostatecne buzeni , vytvdreji zbytecne slozite a mnohastupnove vysilade. Zapo- 
jeni diferencidlniho klicovani je proto uvedeno spolu s nejjednodidH koncepci vysilace , ktera za - 
rucuje zdkladni kvalily vysilaneho kmitoctu . 


O principu diferencidlniho klicovani 
i o klicovacich narazech — kliksech - 
bylo mnohokrat psano. [1, 2, 3, 4.] 
S modernimi prijimaci, kterd maji dob- 
rou selektivitu, odolnost proti krizovd 
modulaci a zahlceni, se opet stal aktu- 
alni problem kliksu, nebot’ kliksy jsou 
jednim z hlavnich omezeni poslecho- 
vych vlastnosti techto prijimacu. Proto 
se cldnek zminuje o nezadoucich po- 
strannich pasmech - kliksech - obvyk- 
Iych typu nasich vysilacu pro CW. 

U tranzistorovdho vysilace jsem pu- 
vodne s diferencialnim klicovanim 
nepocital. Ukazalo se vgak, ze pri pri- 
konu asi 0,5 W nelze zadnym zpuso- 
bem klidovani oscildtoru dostatecne 
omezit klidovaci narazy. U prijimace 
vzddlendho 400 m bylo vzdy slyset kla- 
pani 25 kHz kolem vysilaneho kmitoctu. 
Vzhledem k tomu, ze vetsina stanic ma 
ve svem blizkem sousedstvi jinou sta- 
nici, je nutno pripustit, 2e provoz tran- 
zistorovdho vysilace s prikonem 1 W 
muze byt pro souseda svymi kliksy 
znacne neprijemny. Je tedy zrejmd, 2e 
bychom nemeli v oblastech huste ob- 
sazenych amatdry konstruovat tranzis- 
torovd vysilace bez dobre nastavendho 
diferencidlniho klidovani, resp. klido¬ 
vani, kterd zarucuje prislusnd omezeni 
nezadoucich postrannich pasem tele- 
grafniho signalu. 

Na pasmu casto slygime diskuse, zda 
ta ktera stanice md ci nemd kliksy. Vy- 
skytuji se stanice, kterd na upozorndni, 
ze maji kliksy, odpovi: 

a) nemuzu mit kliksy, nebot’ mam dife¬ 
rencidlni klicovani, 

b) to je tim, ze jsme moc blizko u sebe, 

c) nemam kliksy, protore si jeSte nikdo 
nestezoval, 

d) kliksy nemam, ty mdg gpatny priji- 
mad. 

Abych omezil pocet hledisek, podle 
kterych se obecnd posuzuje, zda stanice 
md kliksy, vytvoril jsem si „normu“j 
podle kterd povazuji za „kliksavou“ sta- 
nici takovou, u ktere je slyset klapdni 
dale jak ±2 kHz kolem kmitoctu nad 
urovni sumu pdsma. Kmitocet 2 kHz 
jsem zvolil jednak proto, ze mdm na 
prijimaci sirku pasma 3 kHz pro 80 dB, 
nejsem tedy pri poslechu kliksu rusen 
zaznejem poslouchand stanice, a jednak 
proto, ze se do tdto normy v praxi Ize 
vzdy vejit, nepresahne-li vykon vysilace 
1 kW a vzddlenost antdn neklesne pod 
1 A, priCemz antCny jsou dipoly na sebe 
smerovand. Takto posuzuji stanice, 
ktere jsou slyset silou alespoh S8. U slab- 
§ich stanic to to hodnoceni ztraci vy- 
znam, nebot’ umerne slabnou i kliksy. 
Ukazuje se, ze procento ,,kliksavych“ 
stanic md v poslednich letech vzestup- 
nou tendenci. 


Prijimac a kliksy 

Casty nazor je, ze kliksy vznikaji az 
v prijimaci, ktery ma selektivitu ziska- 
nou obvody s prilis vysokym Q_ - krys- 
taly, ndsobici CL [3]. Proto jsem srovna- 
val poslech kliksu na prijimaci s ndsobici 
na tranzistorovCm prijimaci s krysta- 
lovou branou, na prijimaci Tesla K12 
a na prijimaci E10, V kmitoctovd ob- 
lasti, kde poslouchana stanice mela 
kliksy, byly kliksy slyset na vsech ctyrech 
pfijimacich. Nikdy se nestalo, aby kliksy 
danC stanice bylo slyset jen na nekterCm 
prijimaci. Rozdil byl pouze v ruznem 
zdurazneni kliksu. Pro posouzeni vlivu 
silnych signalu jsem nastavil na priji¬ 
maci s ndsobici Q,a na tranzistorov&n 
prijimaci s krystaly takov^ podminky, 
aby dochazelo k zahlcovani. Ukazalo se, 
ze v pfijimacich kliksy jako dusledek sil- 
n^ho signalu nevznikajl. T^z jsem zkou- 
sel s OKI YG TX 75 W, pdsmo 3,5 MHz, 
QRB 100 m, RX RM31. Ani zde kliksy 
jako dusledek silndho signalu v prijima- 
6 i nevznikly. Vzhledem k tomu, ze ode- 
zva na klicovaci narazy byla u vsech 
prijimacu prakticky stejnd, je zrejm^, 
ze pokud parazitni spektrum signalu CW 
nezasahne do propustndho pdsma priji- 
ma£e, kliksy se v praxi na prijimaci 
neprojevuji. 

§ire pasma, kterou zabira 
telegrafnl vysilac 

Bude vhodnd ujasnit, jakou §iri pdsma 
zabira bezn£ nastaveny vysilat s dife- 
rencialnim klicovdnim. Vychdzime 
z toho, ze telegrafie je jistym druhem 
amplitudovd modulace. Modulacni kmi¬ 
tocet je dan rychlosti tecek. Napr. pri 
rychlosti 60 zn/min je rychlost resp. 
kmitodet tecek asi 4 Hz. Tento kmito¬ 
cet vytvdri kolem nosnd vlny dve po- 
stranni pdsma. V pripade, ze bychom 
modulovali nosnou vlnu cistou nepre- 
ruSenou sinusovkou o / = 4 Hz, zabiral 
by vysila£ skutecne siri pdsma 8 Hz. Aby 
vysilac CW zabiral pri rychlosti - te^ek 
4 Hz Siri pasma 8 Hz, musely by mit 
te£ky a carky prubeh, ktery neobsahuje 
2adnd harmonick^ produkty. Takovy 
prubeh ovsem neexistuje. Nejm^ne ru- 
Sivy prubeh maji znacky, jejichz del a 
jsou dana funkci sin 2 , nebo Gaussovou 
krivkou [7]. Nenx vsak moznd provozovat 
telegrafii s prubehem znacek, kterd maji 
napr. tvar Gaussovy krivky, nebot’ by 
znacky byly prilis mekkd a tim hufe ci- 
telnd. Znacky musi byt tedy tvrdsi, 
dimz se dale rozgifuje spektrum sig- 
nalu CW. Tvrdost znacek je predepsdna 
[9] tak, ze nabehy a konce znacek ne- 
maji byt kratsi jak 1/5 doby trvani 
tedky. To plati pro spojeni s unikem. 
Pro be^na spojeni bez uniku se doporu- 
cuje ddlka del 1/3 doby trvdni tedky. 


Tvrdsi znacky jiz nezvysuji komunikacni 
ucinnost, pouze se zvetsuje Sire nezadou- 
cich postrannich pasem a tim moznost 
ruseni okolnich stanic. 

Tvar znacek se ma prizpusobovat te- 
legrafni rychlosti, aby byla stale splnena 
uvedena strmost cel znacek a vysilac za¬ 
biral pouze umernou siri pdsma. U ama- 
tdrskdho provozu, kde casto menime 
rychlost vysilani, neni dost"dobre moznd 
tento pozadavek splnit. Lze vsak dopo- 
rucit dvd prepinand tvarovaci konstanty. 
Prvni casova konstanta je nastavena pro 
rychlost 90 zn/min tak, aby cela znacek 
mela uvedenou petinu ddlky trvdni 
tedky. Takto nastavend znacky budou 
mit pri rychlosti 150 zn/min ddlku del 
prave 1/3 ddlky tecky. U vyssich rych¬ 
losti by se zacala snizovat citelnost, proto 
od rychlosti 150 zn/min uplatnime dru- 
hou casovou konstantu, nastavenou na 
petinu ddlky tedky pri rychlosti 150 
zn/min. Pri rychlosti 250 zn/min pak c 
cela znacek opet dosahnou strmosti 
1 /3 ddlky tecky. To znamena, ze pri tdto 
rychlosti jsou znacky jeste dostatecne 
tvrdd, aby signal byl dobre citelny 
i v mirndm Q,SB. Osobne jsem se s rych¬ 
losti 250 zn/min na pdsmech nesetkal, 
proto pfedpokladam, ze uvedena tvr¬ 
dost znacek je vie nez dostatecna. 

Z toho, co jiz bylo uvedeno, vyplyva 
tzv. sire pasma nezbytne obsazendho. 
Sledujme tuto siri pasma pro nas pri- 
pad telegrafni rychlosti 150 zn/min a 
prislusnd tvrdosti znacek. Tato rychlost 
odpovida rychlosti 20 baudu, tedky .maji 
kmitocet 10 Hz. Maji-li cela znacek 
strmost petinu ddlky tedky, pak sire 
pasma nezbytne obsazendho je petind- 
sobkem rychlosti v baudech, v nasem 
pripade tedy 100 Hz [8, 9]. V pripade 
nasi prvd tvarovaci konstanty 1/5 ddlky 
tedky pri rychlosti 90 zn/min je sire 
pasma nezbytne obsazendho jiz jen 
60 Hz. 

Vsimndme si tdto veci. Sife pasma 
nezbytne obsazendho muze byt v kraj- 
nim pripade petinasobkem GW rych¬ 
losti v baudech, jak je definovano v [8] 
a [9]. U nagi prvd tvarovaci konstanty 
maji znacky pri rychlosti 90 zn/min cela 
pdtinu a pri 150 zn/min tretinu ddlky 
tecky. Pri obou rychlostech vychdzi 
shodna sire pdsma nezbytnd obsazendho 
60 Hz. Vidime, ze pro jednu tvarovaci 
konstantu je sire obsazendho pdsma kon- 
stantni. Je tedy, pri zanedbani slozeni 
spektra, vlastnd funkci tvrdosti znacek. 

Za zminku stoji, ze siri pdsma ne¬ 
zbytnd obsazendho musime tdz splnit 
na prijimaci strane, aby nedochdzelo ke 
zkreslpvdni prubehu znacek. Kolikrat 
bude mit prijimad proti siri pasma ne¬ 
zbytne obsazendho uzsi giri propustndho 
pdsma, tolikrdt budou na vystupu pri- 
jimade znadky mekdi, pricemz je lho- 
stejnd, jakym^pusobem jsme selektivity 
prijimace dosdKli. V literature se vysky- 
tuje pro minimalni siri propustndho 
pasrria prijimace hodnota 0,13 Hz na 
pismeno za minutu. Pro rychlost 150 
zn/min by tedy vysla sire pasma 20 Hz. 
Bude-li prijimac mit tuto sirku pasma, 
pak obddlnikovd tedky na vstupu pfiji- 
made budou na vystupu zkresleny tak, 
ze nabdh tedky bude trvat celou dobu 
tecky a sestupna strana tecky bude do- 
znivat celou dobu mezery. Bude-li sire 
pdsma jeSte uzsi, tecky nedosdhnou ni- 
kde plnd urovne a naopak mezery nebu- 
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dou mit nikdy nulovou hodnotu. Uvh- 
denou hodnotu 0 a 13 Hz na pismeno za 
minutu Ize tedy pova^ovat za jakousi 
mez citelnosti znacek. V souladu s [8], 
kde jsou pro nas nevhodne uvadeny 
rychlosti v baudech, si muzerae stanovit 
praktickou hodnotu nejvetsi selektivity 
pri zachovani citelnosti 0,4 az 0,65 Hz 
na jedno prumernd pismeno za minutu. 
Vrat’me se vsak k tematu postrannich 
pasem vysilace GW. 

Mimo phsmo nezbytne obsazen^ ma 
klesat nezadouci spektrum, kter£ zahr- 
neme pod pojem kliksy, se strmosti 
30 dB na oktavu v rozsahu nejm^ne 
jedn6 oktavy [9], Tento pokles se dd 
dosahnout napr. 6tyrnasobnym tvaro- 
vacim obvodem RC za predpokladu, ze 
vysilac nezkresluje nepriznive tvar zna¬ 
cek. V radioamat6rsk6 praxi pouzivame 
vetsinou jako tvarovaci obvod jedno- 
duchy nebo dvojity clanek RC . Na obr. 1 
jsou zakresleny obalky spekter pro ob- 
vykH pripady. Vzhledem k tomu, ze nds 
oblast tesne kolem kmitoctu nezajimh, 
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je u carkovaneho prubehu 5 nahrazena 
skutecna obalka mezi body —27 dB, 
— 50 Hz a —27 dB -f 50 Hz primkami. 
Proto jsou tak£ ostatni prubehy kres- 
leny az od deshtd harmonick6 kmitoctu 
tecek. 

Uveclme si nekolik prikladu pouziti 
grafu na obr. 1. V pasmu 160 a 80 m 
jsou mhlo kdy siln£ mistni stanice vice 
jak 60 dB nad sumem. Z grafu vidime, 
ze u takov^to stanice, ktera by mela kli¬ 
covany jen oscilator, budeme slyset 
kliksy ± 3 kHz kolem kmitoctu. To by 
platilo za predpokladu, ze na vystupu 
vysilace jsou obddnikovd znahky, av§ak 
bez jak^chkoli prekmitu. To byva ve 
skutecnosti splnenojen vyjimecne, proto 
i kliksy byvaji dale jak uveden6 
3 kHz. Vysilac s diferencialnim kli£o- 
vanim, kde tvarujeme znacky jednodu- 
chym obvodem RC , bude mit kliksy jiz 
jen 350 Hz kolem kmitoctu. V praxi zde 
byva vysledek ponekud lepsi, nebotf se ^ 
na tvaru znacek priznive projevi charak- “ 
teristika klicovan^ho prvku. Uvazme 
tento extr^mni pripad: 80 m od na§eho 
QTH pracuje v phsmu 3,5 MHz stanice, 
jejiz pfikon je 1 kW. Na vjfgilaci a priji- 
maci strane jsou dij^ttyT^Na vstupu 
75 fi prijimace se pak bude pohybovat 
napeti kolem 10 V. Groven sumu pasma 
byva 10 az 25 (xV. Dany vysilac je tedy 
120 dB nad urovni sumu. Nyni vysetru- 
jeme pri jak£ vzdalenosti od kmitoctu 
doshhnou kliksy stejn6 (nerusiv£) urovne 
jako sum pasma, tj. 10 pV. Z grafu je 
zrejm6, ze v zadn^m pfipade nelze po- 
uzivat kli cov&ni, kter£ vytvhri obd&ni- 
kov£ znacky, nebof kliksy by byly sly§et 
dale jak 100 kHz kolem kmitoctu. Ani 
diferencialni klicovani s jednoduchym 
tvarovacim obvodem RC neni jest£ vy- 



hovujici, kliksy jsou zde 10 kHz kolem 
kmitoctu. Vyhovi teprve prubeh tvaro- 
vany dvojitym clenem RC, kde jsou 
kliksy jen 1,5 kHz kolem kmitoctu. 

Je dobre si uvedomit, ze z amatdr- 
sk6ho hlediska plati graf pro znacnou 
rychlost vysildni a velmi tvrd£ znacky. 
Pri nizsich rychlostech a obvykiych 
mekkych tdnech je obalka spektra 
umerne uzsi. Vykazuje-li tedy diferen- 
cialne klicovany vysilac kliksy napr. 
10- kHz kolem kmitoctu, nelze tvrdit, 
ze je to prirozeny dusledek siln^ho sig- 
nalu, ale je nutno hledat pricinu v chyb- 
ne nastaven^m klicovani a jinych za- 
vadach. 


Diferencialni klicovani a kliksy 

Nazory na to, ktery stupen klicovat, 
se ponekud lisi. Ma se za to, ze je nej- 
l£pe klicovat stupeh PA, coz se zduvod- 
nuje tim, ze pri klicovini stupnu pred 
PA by nasledujici stupne, kter^ u vy- 
silacu GW pracuji zpravidla ve tfide G, 
obnovily obd^lnikovy tvar znacek se 
svymi dusledky - kliksy. 2e tomu tak 
byt nemusi, ukazuje priklad tristupno- 
veho vysilace s prubehy tvaru znacek za 
jednotlivymi stupni na obr. 2. Klicovaci 
zakmit se v mal6 urovni objevi i za kli- 
covanym stupnem. PA, kter£ pracuje 
ve tride C, vsak zacxna zesilovat az od 
jist£ urovne budiciho napeti a tyto za- 
kmity odrizne. Kdybychom klicovali 
oscilator s PA, pak by vysledny tvar zna¬ 
cek odpovidal prostrednimu prubehu na 
obr. 2. Pomerne mal6 z^kmity na za- 
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catku a konci znacek, kter£ pri poslechu 
na kmitoctu ani nepostrehneme, bychom 
vnimali mimo kmitocet jako klapani - 
kliksy. Z techto duvodu take nelze vet¬ 
sinou klicovany stupeh jen pfivirat, ale 
skutecne dostatecne uzavirat, jinak do- 
chazi k zesilovanhzakmitu z klicovaneho 
oscilatoru na^ takovou uroven, ze casto 
tyto napet’ovh spicky otevrou i PA, 
Praxe ukazuje, ze u elektronkovych vy- 
silacu do 50 W a tranzistorovych vysi- 
lacu do 10 W je z techto hledisek nej- 
jednodu§si klicovat stupeh ^pred PA, 
u vyssich vykonu druhy, nebo treti stu- 
pen od konce vysilace. Nekdy je vhodn6 
klicovat vice stupnu, zvlaste u tranzisto¬ 
rovych vysilacu, nebof se pak z hlediska 
kliksu snizuji naroky na uzavirhni ovla- 
danych stupnu. 


T£z je nutno venovat pozornost blo- 
kovacim kapacitam oscilatoru, kterh 
mohou zpusobit zpozdeni nabehu osci¬ 
latoru (u popisovaneho vysilace to 
jsou Ce, Cu). U dobrych oscilatoru tyto 
kapacity zpravidla omezi tvoreni spicek 
na zacatku a konci znacek: tim se sice 
snizuji naroky na uzavirani klicovandho 
stupne, avsak dik zpozdeni je v dobe 
rozbehu jiz pootevreny ovladany stupeh. 
Znacka ma tvar podle obr. 3a. Nekdy 
byvh ufiznuty i konec znacky, nebot’ se 
oscilator odklicuje drive nez ovlhdany 
stupeh (obr. 3b). Zavada byvd v chybne 
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nastaven^m diferencialnim klicovdni, ne- 
vhodn^ velikosti ovladacich napeti a ne- 
vhodn^ urovni zesilovaneho signalu. 
Tvary znacek na obr. 3a a 3b vypadaji 
zdhnlive dobre, av§ak vlivem strmych 
zacatku, popripade konch, vykazuji 
kliksy. 

Uveden6 nedostatky jsou hasto prici- 
nou kliksu u diferencialne klicovanych 
vysilacu. Tyto kliksy nemivaji priliS vel- 
kou uroven, proto si v techto pripadech 
stezuje na kliksy jen nekolik sousednich 
amat^ru. Zde je asi takh pricina chyb- 
n^ho nazoru, ze kliksy jsou zpusobeny c 
velkou silou pole. 

Nekdy se stava, ze behem nabehu a 
konch znacek nektery stupeh zakmitdva, 
coz je pricinou vzniku kliksu, kter^ jsou 
slySet i 50 kHz kolem kmitohtu. Zavada 
miva konstrukcni charakter (nedosta- 
tecn6 stineni, krizeni choulostivych 
spoju, prilis velk^ zesileni v nekter^m 
stupni). Nemame-li osciloskop, podafi se 
vfetsinou odhalit a identifikovat ruzn^ 
zakmity, nebo nestability tim, ze zvht- 
sime extrdmne kapacitu, kterou se na- 
stavuje mekkost znacek, tak aby doba 
nabehu byla nekolik vterin. Vetsina pa- 
razitnich zdkmith se totiz projevuje i pri 
tomto zpomaleni. 

Prevhznd cast diferencialnich klico- 
vacich syst^mu pouziva pro nastaveni 
tvaru znadek jcdnoduchy obvod RC. 
Na obr. 4a je tento priklad klicovani 
tranzistoru s nakreslenym prubehem kli- 
hovaciho napeti na bdzi. 

. ° (PokraZovani) 
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Uvadzanie do prevadzky 

Po mechanickom zmontovani trans- 
ceiveru a prepojeni jednotlivych cast! a 
ovladacich prvkov medzi sebou mozme 
prikrocit’ k postupnemu ozivovaniu za- 
riadenia. K uvadzaniu zariadenia do 
prevadzky potrebujeme predovsctkym 
zdroj 12 V jednosmem 6 ho napatia. 
Doporucujem postavit? si stabilizator 
podia popisu, alebo bateriu 20 az 30 Ah. 
Podotykam, ze pri odbere prudu 0,5 az 
3 A nesmie zdroj kolisat’ o viac ako 
0,4 V. Vsetky napatia, udavane na vy- 
kresoch, su merane Avometom II. Na 
meranie vf napati doporucujem zhotovit’ 
si k Avometu II vf sondu podia vykresu 
(obr. 7). 


k nastavovaniu budica. Budic nastavu- 
jeme v polohe vysielanie. Na bezci 
trimra i ?56 je vf napatie okolo 1 V. Ak 
by bolo znacne mensie, treba vymenit’ 
tranzistor Tiz. Pri potlacovani nosnej 
odpojime napajacie napatie modulatora. 
Vf napatie merame pred filtrom. Pri ma- 
lom rozbalancovani naladime cievku 
na maximalnu vychylku. Pomocou 
trimrov P 56 a C55 potlacime vf napatie 
na co najmensiu mieru. Potom zapo- 
jime napajacie napatie modulatora. Ak 
je vsetko v poriadku, pripojime mikro- 
fon. Pri pisknuti do mikrofonu must pred 
filtrom narastat’ vf napatie do hodnoty 
okolo 0,3 V. Na emitoru .71 4 by tato 
vychylka mala byf okolo 50 mV. Ak by 
bolo to to napatie mensie, ma filter prilis 


rom f ?28 nastavime prud S-metra asi na 
jeden dielok stupnice. Skrat trimru od- 
stranime. Teraz mozeme zlacfovat' stup- 
ne. Od bodu 13 odpojime privod od 
VFO a na bazu 71 privedieme vf signal 
z generatora cez kapacitu asi 100 pF. 
Generator naladime na zaznej asi 1 kHz, 
ktory zo zaciatku bude velmi slaby. Do- 
ladovanim cievok X 14 , Liz a Lio sa sign&l 
postupne zvacsuje a S-meter vykazuje 
vychylku. Dbame na to, aby jadra cie¬ 
vok boli v hornej polohe, avsak doladen^ 
na maximalnu vychylku S-metra. Takto 
je zhruba nastaveny mf diel. Dalej pri- 
stupime k nastaveniu VFO na potrebny 
frekvencny rozsah. Po jeho nastaveni. 
opat’ pripojime privod do bodu 13. Oby- 
cajne je vynechany filter VFO, takze 
signal privedieme az na kapacitu C 17 . 
V opacnom pripade zladime najprv 
filter pre VFO pomocou generatora. 
Potom mozeme pristupit’ k naladeniu 
vstupnej casti prijimaca. Na ant^nne 
zdierky privedieme signal z generatora 
okolo 3,7 MHz. Potenciometer Pi vy- 
tocime naplno. Ladenim VFO n&jdeme 
zaznej, ktory nastavime asi na 1 kHz. 
Cievky L 3 , L± a Lq doladime na maxi¬ 
malnu vychylku S-metra. Jadra cievok 



Cela sonda je zostrojena na lamina- 
tovej dosticke s pajacimi ockami. Pred 
zapnutim napatia na transceiver odpo¬ 
jime poistky v emitore 723 a 71 4 a od- 
pory /? 95 a R 9 a v bazovych delicoch. 
:Pri pripojeni zariadenia na zdroj me¬ 
rame odoberany prud zo zdroj a. Pri 
polohe „prijem t£ i „vysielanie“ je jeho 
hodnota okolo 50 mA. Potom zkontro- 
lujeme, ci je vsade potrebn£ napajecie 
napatie pri funkcii prijem a vysielanie. 
Od nf casti prijimaca zatial odpojime 
napajacie napatie v bode 2 a prikrocime 


2 x £4204 



velky utlm prenasan^ho spektra a treba 
ho doladit’. Tym by bol budic pripra- 
veny k prev&dzke. 

Dalej pristupime k ozivovaniu priji- 
macej cesty. Do s 6 rie s napdjacim na- 
patim do bodu 2 pripojime miliamp 6 r- 
meter. Na vystupe nf zapojime repro- 
duktor o Z > 4 D. Odpor R$$ nahra- 
dime trirrirom okolo 1 kD, ktory skratu- 
jeme, pricom odcitame prud. Trimer 
potom otvarame tak, aby vychylka 
vzrastla asi o 5 mA. Trimer zmerame 
a jeho hodnotu nahradime pevnym od- 
porom. Celu nf cast’ vyskusame t^m, ze 
na vstup prilozime prst a v reproduktore 
sa musi ozvaf brum. Prud koncovych 
tranzistorov sa zvysi asi na 80 mA. 
Niekedy je potrebnd zmenit’ pracovny 
bod T 7 odporom i?si. Medzi odporom 
R 40 a i? 4 i by malo byf polovicn^ napa¬ 
jacie napatie. Potom nastavime pra¬ 
covny bod Tii. Skratujeme v budici 
trimer C 4 4 , aby BFO nekmital. Odpo- 


su obycajne v dolnej polohe. Potencio- 
metrom Pi znizime citlivost? asi na po- 
lovicnu vychylku S-metra. Signalny ge¬ 
nerator nastavime na zaciatok pasma 
a opat’ naladime VFO na zaznej. Po- 
tenciometrom P 3 doladime vstupne ob- 
vody na maximalnu vychylku S-metra 
tak, aby potenciometer bol v lavej kraj- 
nej polohe s malou rezervou. V tejto 
polohe opaf doladime vstupn 6 obvody. 
Signalny generator preladime na homy 
okraj pasma. VFO opat’ naladime na 
zaznej. Potenciometrom P 3 doladime 
vstupn^ obvody na maximalnu vy¬ 
chylku S-metra. Skusime, ci nie je po- 
trebn^ niektoru cievku doladif. Svedcilo 
by to o odchylke hodnoty prislusnej ka- 
pacitnej diody. Ak by bola rozladitel- 
nosf obvodov prilis velkd, je potrebne 
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Tabulka civek 



Pocet zavitov 

Priemer 
drdtu [mm] 

Navinuti na 

Spdsob vinutia 

Kostricka, teliesko 

Priemer 

kostr. 

[mm] 

l.odboi. 
na zav. 

2.odboi. 
na zdv. 

Stupa- 

nie 

[mm/z] 

Pozndmka 

u 

podra mf 
kmitodtu 

0,1 CuLH 

L, 








l. 

8 

0,25 CuLH 

studenom konci L 3 

vdlcove 






s krytom 

U ' 

55 

0,25 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 

Krivdfi apod. 

8 




s krytom 

u 

55 

0,25 CuLH 


valcove 

MF z televizora 

Krivdft apod. 

8 




s krytom 

u 

5 

0,25 CuLH 

studenom konci L 4 

vdlcove 







u 

55 

0,25 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 

Krivdn apod. 

8 




s krytom 

u 

8 

0,25 CuLH 

studenom konci L* 

valcove 


5 





u 

podia mf 
kmitoitu 

0,1 CuLH 

dolnom konci 
kostriiky 

valcove 

MF z televizora 
Standard apod. 




s krytom 

u 

podra mf 
kmitoctu 

0,1 CuLH 

hornom konci 
kostriiky 

valcove 

MF z televizora 
Standard apod. 

5 




s krytom 

Lio 

50 

0,1 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 
Standard apod. 

5 

20 



s krytom 

Ln 

5 

0,1 CuLH 

studenom konci Lio 

valcove 







Lia 

50 

0,1 CuLH 


valcove 

MF z televizora 
Standard apod. 

5 

30 


- 

s krytom 

L l3 

5 

0,1 CuLH 

studenom konci L ia 

vdlcove 







L*s 

50 

0,1 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 
Standard apod. 

5 

30 



s krytom 

LlS 

10 

0,1 CuLH ; 

studenom konci Lh 








L« 

20 

0,25 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 
Standard apod. 

5 




s krytom 

Li? 

5 

0,1 CuLH 

v strede L„ vinutd 
sudasnea zapoj. 
protism. 

vdlcove 







L lt 

5 

0,1 CuLH 

vdlcove 







Lit 

podra 

kmitoitu VFO 

0,45 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 

Krivdn apod. 

8 




s krytom 

L :o 

33 

0,25 CuLH 


vdlcove 

MF z televizora 

Krivdfi apod. 

8 

8 



s krytom 

Lji 

5 

0,25 CuLH 

studenom konci L t0 

valcove 






. 

Lh 

25 

0,45 CuLH 


valcove 

MF z tetevizora 

Krivdn apod. 

8 

10 



s krytom 

Lis 

5 

0,45 CuLH 

studenom konci La 

vdlcove 







Lj4 

11 

1 CuAg 


vdlcove 

z antdn. cievky RF11 

! 

20 

3 

5 

24 

bez krytu 
s jadrom 

L 2 s 

12 

1 CuAg 


vdlcove 

novodur 

28 

3 

9 

24 

bez krytu 
s jadrom 


TUmiv'ty 










Th . 

3 sekce po 

100 zdv. 

0,07 CuLH 


kriiove 

feritovd tyCinka 

3 r 4 




L > 1 mH 

L7ut,j, 4 

100 

0,25 CuLH 


„na divoko" 

feritovd tyiinka 
alebo krutok 

3 + 4 




L > 200 pH 

Th 

4 sekcie po. 

40 zdv. 

0,45 CuLH 

' 

kriiove 

„botiika“ s jadrom 

8 


' 


L > 500 (jlH 


L 19 pre kmitoity v okoli 


5 MHz -8+40 zav. 


10,5 


8 MHz -7 + 25 zdv. 


MHz -5 + 15 zdy. 
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<io sdrie s P$ zapojif odpor na zem. Teraz 
si znovu naladime signdlny generator na 
stred pasma. VFO naladime na zdznej 
a pomocou sluchu i S-metru, pripadne 
vf milivoltmetra, zkontrolujeme krivku 
mf filtra. Pripadnd nedostatky odstra- 
nime doladenim cievky vo filtre, alebo 
pripojenim paralelnej kapacity ku nie- 
ktordmu krystalu. Pri spravne zladenom 
filtre nastavime do spravnej polohy 
trimrom C44 kmitocet nosnej frekvencie. 
Nastavenie prevedieme nasledovne: pri- 
jimac naladime tak, aby bol v reproduk- 
tore zaznej okolo I kHz. Potenciome- 
trom Pi nastavime citlivosf tak, aby 
S-meter ukazoval do pol stupnice. Pri 
prelacTovani VFO by na jedncj strane 
zazneja nemala byt’ znatelna vychylka. 
Tdto vychylka musi narastat’ az na dru- 
hej strane zazneja pri kmitoctoch okolo 
200 Hz. Vychylka by mala opaf klesat’ 
pri kmitocte okolo 2,5 kHz. Kontrolu- 
jeme to tak, ze pomaly ladime VFO 
a kontrolujeme sluchom kmitocet a silu 
S-metrom. Poloha nosnej by mala byt’ ta- 
kovd, aby pri nizkych zaznejoch boli sig- 
naly sotva pocutelnd a pri zazneju okolo 
300 Hz aby bola vychylka aspoh S 9. 
Pri <fal§om ladeni musi vychylka klesat’ 
pri kmitoctoch okolo 2,5 kHz a pri kmi¬ 
toctoch okolo 3,5 kHz uz nesmu byt? sig- 
naly takmer vobec pocutelnd. 

Po tom to zladeni mozeme zapojit na 
vs tup prijimaca antdnu o ^ = 70 0 a 
skusit: prijern. Ak by sa ndm zdal RX 
m&lo^citiivy, treba skusif pretodit? jadro 
cievky Liz do dolnej polohy. Ak aj tak 
by bola citlivost! maid, treba skusif na- 
stavit? pracovny bod tranzistorov Ti, r 2 , 
T3, T 5 odpormi R 6) R Q , Ru a Ri§. Tak 
isto ak by sa niektory stupeh rozkmita- 
val, treba zmenit’ hodnotu prislusndho 
odporu. Pri prijmu vyskusame cinnosf 
AVC tak, ze vf citlivost’ nastavime po¬ 
mocou Pi na maximalnu vychylku. 
Nf citlivost? stiahneme na normalnu po- 
cutelnost’ a ladime po pasme. Zhruba 
vsetky stanice by mali byt? pocut’ rovna- 
kou silou. Ak je N na pdsme velke ruSenie 
od vedlaj§ich stanic, uberieme vf a pri- 
davame nf citlivost’. 

Teraz mozeme pristupit? k ozivovaniu 
vysielacej casti. Odpojime napajacie na¬ 
patie od VFO. Na bazu 721 privedieme 
z generatora signdl v strede pdsma. La- 
diaci kondenzator Cios dime do stred- 
nej polohy. Vf napatie merame na ob- 
vode 7*22, C 92 a cievku L20 doladime do 
rezonancie. Niekcdy je potrebnd zmenit’ 
hodnotu C8 9. Po doladeni tohoto ob- 
vodu merame vf napatie na baze 7“ 2 3 
a zkontrolujeme rozsah kapacity Cios, 
ktorou sa musi dat’ obvod doladit’ po 
celom pasme s malou rezervou. Vf na¬ 
patie na celom pasme musi byt* takmer 
rovnakd. Signalny generdtor potom od¬ 
pojime a pripojime na VFO napajacie 
napatie. Pri pisknuti do mikrofonu a 
doladeni kapacitou Cios by mala svietit? 
na vinuti L 23 ziarovka 6,3 V/0,3 A do 
tmavozTta. Kludoyy prud T22 md byl? 
okolo 10 mA. Pri vybudeni stupa do 
hodnoty 40 mA, merand za tlmivkou 
TU. Bez modulacie nema byt’ prakticky 
ziadne vf napatie na vinuti L 2 3- Ak by 
cez obvody prenikal signal z VFO, alebo 
z budida na vinutie X23, treba zvacsif 
odpor Rgoy pripadne nastavif kapacitu 
Cs? a Css tak, aby zmiesavaci produkt 
bol. co najvacli a bez modulacie, aby vf 
signdl nebol takmer patrny. Medzi 77s 
a napajacie napatie zaradime ampdr- 
meter. Zaletujeme poistku v emitore 
T23. Odpor 7?95 nahradime trimrom 
okolo 2,2 kH a vytocime ho na najvyssi 
odpor. Zapneme transceiver na vysiela- 
nie a trimrom nastavime kTudovy prud- 
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723 bez moduldcie na 40 mA. Ampdr- 
meter prepneme na rozsah 1,2 A. Pri 
pisknuti do mikrofonu by sa mal vy- 
budit? T23 na prud okolo 0,4 az 0,6 A. 
Ak by bol prud mensi, treba naladit? 
jadro cievky L 22 do spodnej polohy. 
Tym sa zvacsi vazba. Napokon pristu- 
pime k ozivovaniu stupha PA. Zhotovi- 
me si umelu antdnu. Ja pouzivam zia- 
rovku 25 V/5 W a paralelne k nej vrstvo- 
vy odpor 160 Q. Umelu antdnu zapoji- 
me na vystup. Medzi napajacie napatie 
a bod 28 zapojime ampdrmeter. V emi- 
toru T 2 4 zaletujeme poistku. Transcei¬ 
ver prepneme na vysielanie a odporom 
Rq s nastavime bez moduldcie kTudovy 
prud 724 na 40 mA. Amp6rmeter pre¬ 
pneme na rozsah 6 A a skusame modu- 
lovat?. Pri pisknuti do mikrofonu by mal 
prud dosahovat’ hodnoty 3 A. Kapacitu 
C104 doladime na najvyssi vykon podia 
svitu ziarovky. V tomto pripade ziarov¬ 
ka svieti do svetlezlta. Treba este doladit’ 
jadrom cievku Lz 4 na maximalnu vy¬ 
chylku kolektorov^ho prudu PA pri vy¬ 
budeni. Obvod je vsak znacne tlmeny, 
takze maximum nie je vyrazne. Ak sa 
nevybudi 724 na prud okolo 3 A, treba 
skusit’ zmenit’ polohu odbocky c. 1 o je- 
den, ci dva zavity, pripadne odbocku 
c. 2 o polovinu zavitu. Po tomto oziveni 
prispajkujme privod napajacieho napa- 
tia do bodu 24 napevno. Podotykam, 
ze prud 724 bez merania je o nieco vadsi. 
Odporom R100 nastavime vychylku me- 
racieho pristroja pri prepnuti VP 3 do 
polohy B a oznacime ju. Prepinac potom 
prepneme do polohy A a odporom R101 
nastavime vychylku meracieho pristroja 
pro doladeni antdny a tak isto ju ozna- 
cime. Ak by sa vyzadovala hodnota od¬ 
poru Run vacsia ako 10 kH, treba 
zmensit’ kapacitu Cxo6- Na vedlajsom 
prijimaci si zkontrolujeme kvalitu.mo¬ 
dulacie pri zapojeni umelej antdny. Ak 
by boli v. modulacii nedostatky, treba 
odpojit’ poistku 96 a zkontrolovat? modu- 
Iaciu za tranzistorom 7~ 2 2- Niekedy 
vznika strhavanie VFO vplyvom velkej 
vazby medzi stupnami. V tom pripade 
treba ubrat? vazobnych zavitov najma 
na Lz 1* Niekedy sa stava, ze pri zakryto- 
vani transceiveru vznika spatna vazba 
a zariadenie ma pri vysielani snahu za- 
kmitaval. V tom pripade treba otocit’ 
privody cievky Lz 3- Najmensie ovplyv- 
novanie obvodov vznika keel je antenna 
cievka pripevnena kolmo na plosnd spoje 
a studeny koniec je vzdialenejsi od 
dosky plosnvch spojov. 

Stabilizovany zdroj 12 V 

Zdroj je zabudovany do skrinky, 
ktori ma vysku ako skrinka transceiveru. 
Sirka je okolo 90 mm. V zdrojovej 
skririke je umiestneny na celnej strane 
reproduktor o 0 65 mm. 


Popis funkeie: Striedavd napatie na 
sekundarnej strane transformatora sa 
usmernuje pomocou didd Di az Da 
v dvojeestnom zapojeni. Tranzistor Ti 
pracuje ako stabilizaeny a je ovladany 
tranzistorom T 2 v Darlingtonovom za¬ 
pojeni. Tranzistor T3 je regulacny a 
ovlada cely stabilizator. Pomocou didd 
a D 0 pracuje zdroj ako elektronicka 
poistka. Zenerovd diddy 7> 5 a 7)e sa 
musia individualne vybrat’, aby napija- 
cie napatie na vystupe bolo okolo 12,2 V 
bez zat’azenia. Pri zafazeni prudom 
okolo 4 A nesmie napatie klesnul pod 
11,8 V. Pri zafazeni zdroja prudom nad 
6 A sa uzavrie tranzistor T% a tym i Ti 
a zdroj dodava do zafaze len prud cez 
odpor Ru Odpor Ri sluzi na samocinnd 
spusfanie stabilizators. Ak ho vynecha- 
me, musime stabilizator spuSfaf tlacit- 
kom. Vyhodou tohto zapojenia je to, 
ze stabilizaeny tranzistor je upevneny 
priamo na skrinke. Doporucujem tran¬ 
zistor namontovat’ na spodnu stenu 
skrinky a plochu natriet’ silikdnovou va- 
zelinou pre dobre chladenie. Podoty¬ 
kam, ze na sekundArnej strane transfor- 
matora moze byf aj vyssie napajacie na¬ 
patie, napriklad 24 V. V tom pripade je 
vSak stabilizadny tranzistor namdhany 
velkym vykohom a znacne sa zohrieva. 

Popis mechanfckeho provedenia 

Mechanika je rieSend tak, aby nebola 
prilis zlozitd. Jednotlivd dasti treba 
spojit’ pevne, aby zariadenie vyhovovalo 
i na mobilnd ucely. Predny panel je na- 
striekany svetlou farbou a fotografickou 
cestou su nanesend na nom ndpisy a 
oznacenia. Maska na stupnicu je z orga- 
nickeho skla a na prednej strane je ,po- 
kryta A1 plechom 0,8 mm, ktory je na- 
striekany na dierno. V plechu je vyreza- 
n6 okienko pre stupnicu. Cela maska 
stupnice je prinitovana ozdobnym nir 
tom z lestendho hlinikovdho plechu na 
predny panel. 

Jednotlivd dasti mechaniky: 

a) Predny panel. Na nom su namonto- 
vand prepinace a meraci pristroj. 

b) Montazny panel. Sluzi na namonto- 
vanie potrebnych ovladacich prvkov 
vcitane konektoru pre mikrofon. 

c) Zadny panel. Su na nom namonto- 
vane zdierky pre kfuc, reproduktor, 
konektor pre antenu a zdrojova lista. 

d) Bocnd steny. Na kazdej je namonto- 
vany montdzny uholnik pre plosnd 

. spoje. 

e) Montazny uholnik. Je priskrutkova- 
ny na koncoch k boenym stenam 
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rovnobezne s montaznym panelom. 

f) Montazny uholnik. Je prinitovany na 
zadnom panelu. 

g) Monta^ne uholniky. Su namontovan^ 
na bocnych stendch. 

h) Montdzne uholniky. Su naletovand 
svojimi koncami na uholniky e) a f). 
Uholniky su dvojitd, zletovand zo sa- 
mostatnych uholnikov. - 

Poznamka: Pri montovani uholnikov 
je potrebnd dodrzat? zasadu, aby home 
steny boli.v jednej rovine. 

Kotuc stupnice je vysunuty dopredu 
oproti povodnej polohe tak, aby medze- 
ra medzi nim a prednym panelom bola 
asi 1 mm. Na kotuc je nalepen6 medzi- 
kruzie z tvrdeho kriedoveho papiera. na 
ktorom je narysovana stupnica. Cia- 
chovanie je prevedend po 50-tich kHz. 

Kto by mal nejak6 t’azkosti pri zho- 
tovovani mechaniky, m62e sa obrdtit* 
na OK2BJL. 

Zaver 

Na zaver by som chcel pripomenuf 
niekolko dolezitych veci. V sucasnosti 
mam rozpracovany ku TTR-1 konver- 
tor pre pasma 3,5 az 28 MHz. Konver- 
tor sluzi pre prijem i vysielanie. Pre 
jednoduchost! je elektronkovy a bude 
davaf pri vysielani vykon okolo 70 W. 
Pop is konvertoru bude uverejneny az 
po jeho dokoncenl a riadnom vyskusani 
na pasmach. Kto bude chciet’ v buduc- 
nosti zapojit? ku TRR-1 konvertor, do- 
porucujem mu, aby vstupnd obvody 


i VFO pripravil na rozladenie od 3,5 do 
4 MHz. Konvertor bude napajany tak, 
ze elektronky budu zhavend zo stabili- 
zovandho zdroja pre TTR-1, nakofko tu 
odpadne prud budiaceho a koncoveho 
tranzistora. Ostatn£ potrebn£ napatia 
budu ziskand priamo zo siete vo vnutri 
konvertoru. 

Na transceivcru je moznd urobit’ i roz- 
ladbvanie VFO pri prijmu. V tom^pri- 
pade by muselo mat’ rel£ B este jeden 
prepinaci zvazok a na pfednom panelu 
by musel byt’ vyvedeny ovladaci prvok. 



S tranzistormi nasej vyroby sa da 
tento transceiver postavif iba pre pasmo 
80 a 40 m. Pri pouziti riiektorych tran- 
zistorov zahranicnej vyroby namiesto 
T23 a *7*24 je mozno transceiver postavit’ 
az na pasmo 10 m. Plosn6 spoje pre trans- 
ceiverje mozn^ objednat’ i vdruzstve Po- 
krok Zilina, pod nazvom 

a) prijimacia cast’ - TTR-1 - A 

b) budic ^ ^ -TTR-1 -B 

c) vysielacia cast’ - TTR-1 - C 

( Dokonceni pristi) 



2ddosti o diplomy spolu s QSL je treba zasilat na 
adresu: IJeHTpajibHbiii panHOKjiy6 CCCP hm. 3. T. 
KpeHKejin, Mocnua, UenTp. rjiansTOMTaMT, n. h. 88... 
K i&dosti o diplom je treba priloiit bud 1 rubl 
nebo 14 mezinirodmch po§tovnich kup- ; nfi (IRC). 



Rubnku vede ing. M. Prostecky, OKiMP 


Diplom RAEM 

K uctSni pamatky Hrdiny SSSR, Emsta Teodo- 
roviie Krenkeia, doktora geografick^ch v£d, zna- 
m£ho polirniho badatele a radisty, prvniho pfed- 
sedy Federace radiosportu SSSR (23. prosince 1903 
— 8. prosince 1971), vypisuje Federace radiosportu 
a Ustredni radioklub SSSR soutdi o ziskani diplo- 
mu RAEM (RAEM byla volaci znaika E. T. Kren- 
kela od roku 1934; do roku 1934 pouzival Krenkel 
znaiku EU2EQ). 

Diplom se vyddv£ radioamat^rfim cel£ho sveta, 
kteri splni podminky a ziskaji celkem nejm^ne 
68 bodu za oboustranna spojeni s amat^rsk^mi radio- 
stanicemi, pracuiicimi za sevenum a jiinim pol&r- 
nim kruhem. Do celkov^ho poCtu bodfi lze zapoiitat 
i QSO s radiostanici E. T. Krenkela z libovolnd 
doby. 

Fro ziskani diplomu se uznavaji vsechna spojeni, - 
uskute£nen£ po 23. 12. 1972 na v§ech radioamat£r- 
skych pasmech, avSak pottze CW\ Opakovana spo- 
jeni se nezapo^itdvajl. 

Body za spojeni 

1. Za spojeni se stanici RAEM - 15 bodCi. 

2. Za spojeni se sovgtsk^mi radiostanicemi v Ant- 
arktidS a pohybujxciini se v ArktidS - 10 bodu. 

3. Za spojeni se sov£tsk^mi radiostanicemi na ark- 
tick^ch ostrovech Tiksi, na mysu Celju skin 
a Smidt, v mestech Dikson, Pevek, AmbarCik, 
Us(-Olenok, Vankarem - 5 bodii. 

4. Za spojeni s dalSimi sov^tsk> v mi radiostanicemi 
za sevemim polimim kruhem - 2 body. 
RadioamatSri Jiini Ameriky, Oceanie a Afriky si 

mohou za spojeni s radiostanicemi pod bodem 3 
poCitat dvojn5sobn6 mnozstvi bodu. 
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„RAEM“ 


„400 let University Olomouc* 1 

Radioklub Svazarmu pri lekarsk6 fakulte Uni¬ 
versity Palackeho v Olomouci ve spolupraci s ve- 
denim Skoly, OV Svazarmu, MiNV Olomouc a 
Okresnim mirovym svazem pripravil pri prile^i- 
tosti 400 let od vzniku vysok^ho Skolstvi v Olo¬ 
mouci sout^i o diplom, doplnfenuu vecnymi cenami 
vy5e uveden^ch organizaci, za nasledujicich pod- 
minek: 


1. Soutdi zapoCne 1. 2. 1973 a skonfii 31, 5. 1973. 

2. Pracuje se na vSech radioamaterskych pismech 
a vSemi druhy provozu. 

3. SoutSii se ve dvou kategoriich: 

a) stanice pri universitach a vysokych SkoUch, 

b) stanice ostatni. 

4. Navazuji se oboustranna QSO se stanicemi 
teamu University Olomouc, jehosS fileny jsou: 
OK2KOV, KYJ, KLD, GY, NT, WE, WJ, 
RAW, BBD, BBS, BCC, BCO, BDU, BEH, 
BHT, BIB, BJK, BJR, BKA, BKF, BKZ, 
BMB, BNT, BOB, BOV, BPG, PBC, SJH, 
SJS, SKM, SMA, SMK, SML, SMW, WDC. 
Po dobu trvani zavodu budou tyto stanice po- 
uiivat prefix OKS. 

5. pro ziskini diplomfi musi navazat: 

a) OK stanice QSO s nejmenfc 10 ileny teamu, 

b) EU stanice nejmdne se 6 £Ieny teamu, 

c) DX stanice nejm6ne se 3 deny teamu. 

6. Ufastnici souteze uvedenych kategorii, kteri na- 
vaii spojeni s neivgtSim poctem denfi teamu, 
budou odmenfcni jeStfe vecnymi cenami, kter6 
davaji vy^e uvedene organizace. Pro OK stanice 
plati jeste navic nasledujid: 

a) cena pro viteze kategorie stanic pri univer¬ 
sitach a vysokych §kol£ch, 

b) cena pro viteze kategorie kolektivnich stanic 
ostatnich, 

c) cena pro viteze jednotlivce. 

7. 2Udosti o diplom zasilejte ihned po splneni pod- 
minek, bez priloieni QSL Ustku, na adresu: 
Radioklub pri LF UP, Hn&votinska 3, Olomouc, 
nejpozdeji ov§em do 15. 6. 1973. 

8. Absolutniho viteze prislusnych kategorii vyhod- 
noti soutezni komise. Jeji rozhodnuti je ve 
vsech pfipadech koneCne. 



Fotografie vecne ceny rektora University 
Palackeho a 4 dekaniL jednotlivych fakult 


Zmeny v soutezkh 
od IS, zari do 15. rijna 1972 

„S6S 4 * 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy dslo 4704 
af 4707 stanice (v z&vorce ie uvedeno p^smo do- 
plnovaci znamky): 

SP8EMO (14), SP9KRT (14), SP5EXA (7, 14), 
SP6DNZ (14). 

Za telefonni spojeni ziskal diplom t. 1118 
SP6DYD a c. 1119 OK3YCE (14). 

Stanici SP3AUZ byla k telegrafnimu diplomu 
vydana doplnovaci znamka za spojeni nav£zan£ 
v pasmu 7 MH 2 . 


„ZMT‘ 4 

V obdobi do 15. rijna byly vyd&ny diplomy t. 
2963 a2 2967 v tomto poradi: 

SP7EBT, Lowicz, SP2DVH, GdynS, SP5EXA, 
VarSava a SP2UU, Gdynfe. 

„P»ZMT M 

Diplomy byly udSleny tfem posluchaifim: 

d. 1445 SP7-3067, Lowicz, i . 1446 DM-2235/L, 
Draidany, c. 1447 DM-2542/L, Ldbau. 

„100-OK“ 

Sest stanic ziskalo zikladni diplom fiislo 2901 a i 
2906- Jsou to: 

SP9EMV, SP6PAZ, SP6AZT, SP5CKM, 
SP9VC, DM5YGL. 

„200-OK* f 

Doplfiovaci zn&mku za spojeni s 200 £eskosIo- 
venskymi stanicemi ziskaly: 

a. 340 SP9VC k zdkladnimu diplomu a. 2905 
a a. 341 DM5YGL k a. 2906. 

„300-OK" 

OK1IBF pfedloiil potfebne listky a ziskal do¬ 
plnovaci zn&mku a. 166 k zakladnimu diplomu 
aislo 2734. 

„500-OK“ 

Za spojeni s 500 aeskoslovensk^mi stanicemi 
v pasmu 160 metru byla udelena doplfiovaci znim- 
ka aislo 64 stanici OKlDKR k zdkladnimu diplo¬ 
mu a. 2484. 

„OK-SSB Award** 

Diplomy za spojeni s aeskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskaly stanice; 6. 185 OK2QX/F, ing. 
J. Peaek, Prerov, a. 186 OK3CGH, M. Lako 
Martin. 






,,P-75-P ( * 

Doplnovaci zndmku za poslech 70 z6n ziskal 
OKI-11861, J. Motydka z Usti nad Orlici k poslu- 
chadskdmu diplomu d. 3. 

„KV QRA 150“ 

Bylo uddleno pdt diploma a to dislo 241 ai 245 
v tomto-pofadi: OK1JJ, J. Litterbach, Osti nad, 
Labem, OK3YBJ, M. Mesiar, Bdnska Bystrica, 
OK1MZB, Z. Binder, Trutnov, OK3TWA, J. 
Rahl, Bratislava, OK2PEQ, J. Benidek, Havrice. 

„KV QRA 250“ 

Doplnovaci znamku d. 43 ziskal OK1JJ. 

„P-100 OK“ 

SP6-9583 z Brzegu ziskal diplom d. 591 za po¬ 
slech 100 deskoslovenskych stanic. 

„RP OK-DX” 

3. trida 

Diplom d. 590 byl udelen OKI-18745, P. Dvo- 
rdkovi z Prahy. 

2. trida 

OKI-18549, J. Kratena z Nachoda, ziskal diplom 
d. 220. 

3. trida 

Potrebnd Hstky predloiil a diplom c. 66 ziskal 
OK2-6294, F. Vandk z Trebice. 



Rubnku vede E Kubes, OKI A UH 


Mistrovska soutez junioru 

Dne 14. 10. 1972 probehla na Cerinku u Jihlavy 
mistrovskd soutei CSR junioru v honu na liSku. 
Zdiastnilo se ji 23 zdvodnik* z 12 okresu. Porada- 
teld - OV CRA Svazarmu v Jihlave - vybrali teren, 
ktery spolu s dobrym organizadnim zajiStdnim a 
priznivym podasim vytvofil optimalni podminky 
pro p rub eh vrcholoveho zdvodu junioru. 

Soutdi se skladala ze dvou zdvod* (oba v pdsmu 
80 m); tim bylo umoindno objektivne zhodnotit 
vykony z6vodnik.il a lze rici, ie vysledky mistrovstvi 
odpovidaji skutecnd vykonnosti zdvodnik*. 

Skoda, it se venuje maid pozornost naboru dev- 
iat. tJcast tfi devdat - a vie juniorek neni v CSR 
evidovano - neumoinilo vytvbrit samostatnou kate- 
gorii. Proto byla hodnocena spolednd s chlapci, ale 
byla jim zkrdcena tra< vzdy o jednu (libovolnou) 
liSku. 

V souladu s doporudenim IARU pro tuto disci- 
plinu byla pro kaddy zdvod urcena liSka, na kterd 
musi zdvodnik v dandm limitu dokondit zdvod, aby 
byl hodnocen (i kdyby mdl vynechat ndkterou jinou 
li$ku). Umistdni koncovd li$ky v blizkosti startu 
umoSni rychiy ndvrat zdvodnika na start, coi je 
v chladnem podasi nutne a vhodne pro regulaci 
pohybu zavodnik*, ktefi ukoncili zdvod. 

Vysledky 


1. zdvod : chlapci 3 lisky, delka trail 2,7 km 
. divky 2 lisky, dllka trail 1,8 km 


Pofadi: Jmdno: 

Podet liSek: Cas: 

1. Hordk Jaroslav 

2. Suchd Sofia 

3. ' Volsik Vladimir 

4. Korelus Petr 

5. Midolovd Pavla 

3 38.18 min. 

2 43.37 

3 55.40 

3 58.50 

2 59,56 

2. zdvod: chlapci 4 lisky , delka trate 3,0 km 
divky 3 lisky, delka trati 2,2 km 

1. Javorka Karel 

2. Koziol Otakar 

3. KuchtaJifi 

4. Stanedka Oskar 

5. Voldk Vladimir 

4 53.51 min. 

4 72.32 

4 83.08 

4 84.28 

4 84.39 

Celkove vysledky mistrovstvi 

Pofadi: Jmeno: Okres: 

Vysl. Zi'sk . 
y 1 * zdvodu VT: 

1. Javorka K. Novy Jidin 

2. Voldk V. Osti n. O. 

3. Suchd Sona Teplice 

4. Koziol O. Novy Jidin 

5. Hordk J. Ndchod 

I. 6 1 7 15 

II. 3 5 8 12 I. 

III. 2 7 9 — 

II. 8 2 10 8 I. 

II, 1 10 11 6 I. 


OK1UP 


Klasifikacm soutez 

Za krdsndho, takfka' letniho podasi, v romantic- 
kdm ldzenskdm prostredi, byla ve dnech 7. a 8. rijna 
t. r. uspofdddna v Zdmeckd zahrade v Teplicich 
klasifikadni soutdi v honu na lidku. Konala sc pod 
patronaci ONV a zahdjil ji ndmestek predsedy 
okresniho ndrodniho vyboru s. ing. Charvdt. 

Sout & byla jak organizadnd, tak technicky velmi 
peclivd pripravena a zajidtena, coi potvrzuje napf. 
i to, Je v priibdhu zdvod* na 80 m a 2 m nevypadla 
ani iedind relace. Ukdzalo se takd, it pfipravenost 
prvnich tri zdvodnik* v kategorii junior* (od 10 do 
15 let) byla na takove vydi, it by v soutdJi se seniory 
nezhstali daleko za nimi. Na vtfsledctch domdcich 


teplickych zdvodnik* se proievila pdie, kterou jim 
vfcnoval radioklub Doubravka, jmenovitfe s. Vinkler. 

Oba zdvody byly fyzicky ndroind. Hlavni roz- 
hodfii s. L. KrySka nam po ukonieni sout^ie rekl: 
„Je si jen prdt, aby podobn^ch a tak dobfe pripra- 
ven^ch zdvod* bylo pro mlddei vie, i aby RK 
Doubravka neustrnul jen na letoSnim zdvodu, ale 
pokraioval i nad die v tomto duchu. Dik patfi 
i vSem funkciondr*m nejen za vzornou organizaci, 
ale i za to, it vSichni respektovali me pripominky 
k podminkdm zdvodu.“ 



Vinkler pH startu v pasmu 3,5 MHz 
v kategorii od 10 do 15 let 


Zdvodu se zufiastnily i dvS ieny - Sona Suchd 
z Teplic a Alena Silnd z Kromerize, v kategorii od 
15 do 18 let. V tdto kategorii vyhrala zdvod v pdsmu 
80 m Sona Suchd - jeji 6as a umisteni byly vyni- 
kajici; i kdyi ieny vyhleddvaly pouze 3 liSky + 
majak. 

Klasifikacni sout£ie se zdcastnilo 51 zdvodniku - 
z deseti okresu z Cech a ze sedmi z Moravy; 
z Cech byly nejpoietnfiji zastoupeny okresy Teplice 
a Ndchod, z Moravy Ostrava a Znojmo. Je az 
s podivem, ze z Prahy byly pritomni pouze dva 
zdvodnici, a to v kategorii senior*! 

Sout£zilo se ve trech kategoriich: od 10 do 15 let 
bylo 18 zdvodnik* - limit 140 minut, vyhleddvaly 
se 3 liSky + majdk; od 15 do 18 let bylo 21 zdvodni¬ 
ku - limit 140 min. a 4 lidky + maidk; nad 18 let- 
seniori bylo 12 zdvodnik* - limit 110 min., 4 lidky 4- 
majak. V sobotu v pdsmu 80 m zdvodilo vfiech 
51 zdvodnik* vietnfe den a druhy den na to v pdsmu 
2 m 9 zdvodnik*. Pro snadndjdi orientaci v terenu 
dostal kadd^ zdvodnik mapu, kterou musel po ukon- 
ieni zdvodu vrdtit. 



Vecne ceny venovane vitezum 


Vfecnd ceny byly velmi kvalitni - napf. radio- 
pfijima* Orbita, mferici pristroje, sluchdtka, trans- 
formdtorovd pdiky aj. Zakoupilo je vedeni elektrdmy 
Ledvice. Pohar vitdze kategorie mladede do 15 let 
obstaral OV Svazarmu a ziskal ho J. Suchy z Teplic, 
pohdr RK Doubravka zajistilo hospoddrskd zafizeni 
pfi 5. ZO Svazarmu Doubravka a ziskal ho nej- 
aktivnSjSi zdvodnik K. Javorka z Noveho J icina. 

Tuto velmi zdarilou a velmi dobfe pfipravenou 
sout&d pomahaly zajistit UV Svazarmu CSR, OV 
Svazarmu Teplice, ONV, HZ pfi 5. ZO Svazarmu 
Doubravka, elektrdma Ledvice a Sklo Union, obo- 
rovd feditelstvi Teplice. 

Vysledky 

Pdsmo 80 m- kategorie od 10 do 15 let 

Pofadi: Jmdno: Organizace: Celkovy 

£as: 

1. Suchy J. Teplice 1:24'57' 

2. Mayer J. Ostrava 1:31'27' 


3, 

Cejka K. Ostrava 

1:41'00' 

4. 

Vinkler M. Teplice 

2:05'09' 

5. 

HruSka L. Znojmo 

2:13'25' 


Pdsmo 80 m - kategorie 15 az 18 let 

1. 

Suchd S. Teplice 

1:40'00' 

2. 

Stdpnidka T. Teplice 

1:5T02* 

3. 

Trudid V. Ndchod 

2:00'30' 

4. 

Stanedka O. Novy Jidin 

2: ll'OO' 

5. 

Javorka K. Novy Jicin 

Pdsmo 80 m- kategorie seniori 

2:12'30' 

1 . 

ing. Sruta P, Praha 

1:20'27' 

2. 

Tulddek VI. Teplice 

1:22'00" 

3. 

Hejda Old. Ndchod 

1:30T5" 

4. 

Moskovsky J. Hradec Kxdlovd 

1:48'05' 

5. 

Bloman Ant. Praha 

1:19'22* 

Pdsmo 2m- kategorie j union od 15 do 
seniori nad 18 let 

18 let 

1. 

Javorka K. Novy Jidin 

1:40'38' 

2. 

Bloman Ant. Praha 

1:45'06' 

3. 

Kuchta J, Litomefice 

1:50'25" 

4. 

Koziol Ot. Novy Jicin 

2:11'58' 

5. 

Moskovsky J. Hradec Krdlovd 

2:05 / 06* 


-Jg- 



Na zaseddni KV odboru UV CRA dne 26. 10. 
1972 byly projedndny zm^ny propozic zdvodu 
TEST 160. Snahou bylo provest jenom nutne 
zmeny, aby se charakter zavodu nelisil od jeho 
pr*b£hu v roce 1972. Doslo proto pouze ke dv£ma 
zmendm; v pieddvandm k6du a v bodovdni. Pro- 
pozice platnd pro rok 1973 s tuene vytist£nymi 
zmSnami uvddime v plnem znfcni: 


TEST 160 


Datum kcndnU 
Cos: 


Pdsmo: 
V$zva: 
Ptovoz: 


Pfeddtatty kdd: 


Bodovdni: 


Diskvalifikace: 


Celkovl hodnoceni: 


Deniky ze zavodu: 


vddy prvni pond^li a tfeti 
patek v mesici. 
od 20.00 do 21.00 SEC ve 
dvou p*lhodinovych etapach; 

I. etapa od 20.00 do 20.30 

SEC 

II. etapa od 20.31 do 21.00 

SEC 

1 850 ai 1 900 kHz 
TEST. 

navazuji se spojeni se vsemi 
deskoslovcnskymi stanicemi, 
ktere se zavodu zudasmi. 
S kaidou stanici je moind na- 
vdzat jen jedno spojeni v 
kaide etapd. 

je sloien z RST, volaci 
znatky predchozi proti- 
stanice a trimistndho po- 
radovdho disla spojeni 
(napf. bylo-li pfedchozi spo¬ 
jeni navdzdno s OKI MAC, 
pfedava se 5990K1MAC002). 
Pri prvnim spojeni se pfedava 
RST, znadka posledni proti- 
stanice z minuldho testu, 
kterdho jste se z*dastnili a 
dislo 001. 

za kaidd prvni spojeni s no- 
v^m prefixem (vyjma vlast- 
niho!) bez ohledu na etapy 
se poditd 5 bod*. Za kaide 
daldi spojeni se poditd 1 bod. 
Hodnoti se pouze *plnd spo¬ 
jeni bez jedind chyby. 
za poruSeni povolovacich 
podminek, propozic zdvodu 
(vysUdni mimo urdene pdsmo), 
navazovdni spojeni pfed a po 
vyhraienem dase apod.), a za 
pozdni zasldni deniku bude 
stanice diskvalifikovdna. 
zdvod bude vyhodnocen 
celorodnd tak, it se kaidd 
stanici sedte 10 nejvydSich 
bodovych zisk*, dosaicnych 
bdhem kalenddmiho roku. 
V pfipadd, it se stanice 
zudastni mdnd nei deseti 
zdvod*, zapoditaji se ji vdech- 
ny dosaiend vysledky, 
deniky ze zdvodu je nutnd 
zaslat nejpozddji tfeti den po 
zdvodd (den zdvodu se nepo- 
ditd) na adresu: 


Ing, Alek Myslik, 
OKI AMY 
Lublahskd 57 
Praha 2 


Pozde zasland deniky (rozhoduje datum postovniho 
razitka) nebudou hodnoceny. Vysledky kaiddho 
zdvodu budou zasldny v§cm *dastnik*m a budou 
uvefejnfeny v plndm zndni v dasopise Radio- 
amatdrsky zpravodaj. NejuspidndjSi stanice z kai- 
ddho zdvodu budou uvefejndny v Am. radiu. 




AMATERSKA 

TELEVIZE 


Rubriku vede F , Smcla, OKIOO, Poibofcny 113, 
okres Louny 


V AR £. 9 bylo uvefejnSno blokov£ schema 
kamery SSTV s popisem cinnosti. Na obr. 1 
je funk£ni zapojeni obrazov£ho zesilovaCe, 
obrazovlho detektoru, klicov£ho multivibr&- 
toru 10 kHz se snimaci elektronkou, V origi¬ 
nate byl pouiit PLUMBICON. Je vsak mozn6 
uzit i VIDICON (KVANTIKON). Schema je 
dostate£n& jasnfe a nepotfebuje priliS vykladu. 
Duleiitd je dobra filtrace nap&jeciho napeti! 
Je to kamera typu „prim£ho rozkladu SSTV** - 
tak, jak ji puvodnfe navrhl Mac Donald, ovsem 
■s normalmm M rychiym“ vidiconem. Takto ji 
take - ov§cm v elektronkovS verzi - uzivd 
Tonda, OKI GW. V puvodni verzi Mac Donal- 
dove byl pouiit speci&lni vidicon s 

Druhym typem kamery je tzv. ^SAMPLING 
type* 1 kamera. Zde se jedna o uiiti normalni 
„rychle“ - tfeba prumysIov£ televize a specialniho 
konvertoru pro SSTV. V kamere se upravi verti-' 
kAlni rozklad tak, Ze se zmjrn jeho kmitoiet z 50 Hz 
na 15 Hz a kamera se oto£i o 90°. Tim se z verti- 
kdlniho rozkladu stane horizont&Ini. 

2e je o nasi rubriku SSTV z&jem nejenom 
u n&s, dokazuji dopisy z SP, HA, LZ a UP2. 
Tam v§ude, jak mi pisi, £tou Amat£rsk£ radio 
a tak tato rubrlka vzbudila zdjem o SSTV 
i v tcchto zemich. Zatim mi napsali: LZ1CQ, 
UP2NL, HA8CZ a posIuchaC z SP. Nespo- 
Cetne dotazy z OK sotva staCim zodpovidat 
i na pasmu. 

Ke zdroji vn pro obrazovku (obr. 2) si TOMAS, 
OK2BNE, pfivinul dalSi vinuti 100 z/0,15 mm a po 
usmemSni dost^va +300 V pro napdjeni urychlo-. 
vaci elektrody obrazovky. Tim odpadi samostatny 
zdroj. Vinuti je na homi ££sti j£dra. 



Obr . 2. Tdro) vn P ro obrazovku (prakticky 
overil 0K2VID). Transformator je na feri- 
iovem jddru z TVP Rubin 102, Rekord . L\ 
md 24 z drdtu o 0 0,5 mm CuL; Li 10 
ze stejneho drdtu; Lz je puvodni vn civka 
(6 kVJe-li z Rubina 102; 10 az 12 kV, 
je4i napr . z TVP Orava 239), La puvodni 
ihavici vinuti - 1 z; Lb 3,5 z drdtu o 0- 
0,5 mm CuL 

Sou£asn£ s VKV setkamm v Karlovich Va- 
rech probihalo setkani UKW v Manheimu, 
kde byla rovnfci ukdzka SSTV. V provozu byl 
monitor fy Robot, kamera a dalsi 2 monitory 
amat£rske konstrukce a jeden adaptor k osci- 
loskopu. Pri t£to prileiitosti jsme v Karlovich 
Varech pri jail „pozdrav“ SSTV - (v nedeli 
rdno) tohoto zncni: VKV K. Vary - UKW 
Manheim 73; 

Jarda, OKlNH, piln£ pracuje na pfismu. Ke dni 
2. 10. 1972 dosdhl QSO s 24 zememi. WAC-SSTV 
splnil rovnei, vSechny QSL listky mS doma! 
Jsou to: W4MS, HB9IT, 4Z4IK, ET3DS, 
ZL1AOY, PJ2CU. 

O'jr. 3. 



Obr. L 

(Odpory v bdzich tranzi- 
stord multivibratoru jsou 
6,8kO,nikoli 68 kQ; kon- 
denzdtor na vystupu ob- 
razov^ho detektoru je 
sprdvnS 1,5 nF, nikoli 
15 nF) 



»synchn 


3*2N718 


. diodyi 1N914 


DalSi zajimavd spojeni (vse na 14 MHz); 

4X4VB W8YEK 4Z4IK OD5HC 

K6KRZ ET3DS SV1CG CTlFG 

WB6LXS IT9ZWS VK3TE W7KSG 

VE3GMT LX1SK _ VK6ES I5PLR 

Ha obr. 3 je ,>monoskop“ OKlNH, zachyceny 
v USA stanici W8PEY/1 dne 22. 7. 72. Bill, 
W8PEY, mi SSTV - QSO se 43 zemSmi. 

Dale mi Jarda, OKlNH, zaslal upravy na 
monitoru OK1IZS z AR 8/71. Pro zlep§eni 
Orovne synchronizace je primdr Tr, (video- 
detektor) naladen na kmitocet 1200 Hz. 
(U BT 39 kondenzdtor asi 22 nF). Rovne2 
se ukazalo vj^hodn£j5i zmenit potenciometr 
vemitoru zesilovaCe na 10 kQ, aby byl v£t§i 
rozsah regulace. Jako budiC byl ve vn zdroji 
pouzit sinusov^ oscildtor misto multivibrd- 
toru (ORAVA 132). 

Sovietske obrazovky pre SSTV 

Z verkym rozmachom SSTV u nas vznikli naj- 
va£§ie taikosti so ziskavanim vhodnych obrazoviek 
s dostatoine dlhym dosvitom. Z dostupnych typov 
sa najviac pouiivaju sovietske obrazovky s elekuo- 
statickym vychyrovanim (13L036), pretoie z hTa- 
diska rozmerov su najvhodnejsie. 

Po zlacneni polovodi£ovych suiiastok moino 
o£ekdva( preorientovanie sa konstrukterov SSTV 
na tranzistorove verzie monitorov, popripade sni- 
ma£ov diapozitivov alebo obrazkov. Uv^dzany pre- 
hlad menej znimych obrazoviek sovietskej v^roby 
ma pomoc( zdujemcom v orientdcii medzi vhod- 
nymi typmi. PochopiteTne, ±e produkcia SSSR 
poskytuje omnoho vacSi sortiment obrazoviek 
s dlh^rm dosvitom. V prehlade uvadzan^ typy su 


a2 na 18LM3S v§etky do priemeru tienitka 130 mm. 
Ten to rozmer je totit najoptimalnejSi z hTadiska 
poitu riadkov (120) a schopnosfou obrazovky za- 
ostrii! bod (max. minimum 0 1 mm) a nema v^znam 
pouiivanie obrazovky s va£$im priemerom, pretoie 
kles^ celkovy dojem kompaktnosti monitorovan^ho 
obrazu nasledkom zvyraznenie riadkov. Pri nasta- 
veni fokosacie na prekrytie riadkov naopak kles& 
rozliSovacia schopnost. 

Vo vSeobecnosti o obrazovkSch s dlh^m dosvi¬ 
tom plati, Ze najdlhSi dosvit maju obrazovky so 
sekundAmou vrstvou oraniovou, najkratSi so 
sekunddrnou vrstvou 21tou. Vynimku tvoria dvoj- 
farebne obrazovky pre Speciaine pouiitie, ktor6 sa 
tiei vyrdbaju s pomerne dlhym dosvitom, napr. 
20LMIE s tienitkom oraniovym a zelenym. Pre 
amat£rske pouzitie na SSTV su najvhodnejsie 
s maxim^lne moinym dlhym dosvitom, pretoze 
tento je vidy moine skratit na potrebnu dobu zni- 
5enim energie elektronkoveho lu£a rozsvecujdceho 
primdmu vrstvu dvojzloikovej obrazovky. 

V prehlade pouiit6 skratky znamena; 

Barva tienitka: t . . . ilt^ 

Zo . . . iltooraniovA 
o ... oran£ov& 
m . .. modrd 
mz ... modrozelend 
sz . ., svetlozelend 

Dosvit: D . . . dlhy 

VD . . . veTmi dlhy 
K . . . krdtky 
VK . . . velmi kr&tky 

Uv4dzan£ typy vhodne pre snimanie obrazkov 
sii vybrane len takd, ktore z hTadiska rozmerov by 
boll e5te pouiit cl nc. OK3CJA 


TYP 

> 

5 

< 

> 

5 

1 . 

•6 

o 

B 

s-3 

> 

| 

> 

Barva tien. 
Dosvit 

Priemer 

tienitka 

[mm] 

31 

q! 

Zaostrovanie 

o 

*>. 

1 

Pre monitory 

8L039V j 6,3 

0,6 

60 ±30 

S50| 400 ±80 


2 

4 

2o-D 

78 

274 

stat. 

stat. 

8LM3V 1 6,3 

0,6 

50 ± 25 j SS0 

0 + 300 

400 

4 


i-D 

^ 78 

190 

stat. 

magn. 

13LM4V j 6,3 

0,6 

47 ±22 

S 38 


400 

14 


2-D 

127 

293 

magn. 

magn. 

13LM6V 

6,3 

0,6 

50 ±25 

<. 20 j —100 -f- 

+ 425* 


14 


2o-D 

127 

216 

stat. 

magn. 

13LM6S 

6,3 

0,6 

50 ±25 

^20 |—100^ 

+ 425 


14 


Zo- D 

127 

216 

stat. 

magn. 

13LM7V j 6,3 

0,6 

70 ±30 

^30 


200 

12 


io-D 

127 

273 

magn. 

magn. 

18LM31V 6,3 

0,6 

47 ±22 

^ 38 j 

250 

4 


io-D 

127 

293 

magn. 

magn. 

18LM3S j 6,3 

1 

0,6 

50 ±25 

^20 Ll00 + 

+ 425 

400 

14 


o-VD 

181 

293 

stat. 

magn. 

Pre snimace obrazkov 

7L01M 

.6,3 

0,6 

76 ±38 

^70 

167 


1,4 

2,8 

m-K * 

70 

195 

stat. 

stat. 

8L03Z 

6,3 

0,6 

40+85 

^35 

300 ± 100 


0,8 

2,3 

(AM) 

mz-VK 

30 X 
X60 

305 

stat. 

stat. 

13LM6U 

6,3 

0,6 

50 ±25 

<; 2 o!—loo- 

j +425 


14 


sz-K 

127 

216 

stat. 

magn. 






Rubriku vede ing. V. Srdinko, c OKl SV, po!t. schrdn- 
ka 46, Hlinsko v Cechdch 


DX - expedice 

Nejvdtgi prekvapeni vzbudila expedice SYlMA, 
ktera sc objevila dne 13. 10. 1972 na SSB i CW. 
Expedice pracovala z mnisske republiky Athos 
v Recku, a podle pfedb£2n?ch zpr&v by mela b?t 
vyhlaSena za samostatnou zemi DXCC. Spojeni se 
vgak navazovalo velmi obtizne, jednak signuly ne- 
byly prAvd silnd, jednak byl zajem soustreden jako 
jii obvykle na USA, a pak - opet se projevila velka 
nekAzefi na kmitodtu, a tak vydrieli opravdu jen 
muii siln?ch nervii (a vysiladu). 

V predem ohlAscnem terminu od 12. do 18.10. 
1972 probehla expedice VK2BQQ/LH na ostrov 
Lord Howe. Karol tam pracoval CW i SSB, ale 
jeho signaly pfich&zely pomdrnd krAtce a sla¬ 
bs, takze mnoho OK stanic zrejme neudelal. 
QSL 2ad& via bureau ve VK2, pripadne i di¬ 
rect na P.O.Box 3209, Sydney, N.S.W. 
Australia. 

OH2BH, Martii, potvrzuje, ie podnikne expe- 
dici v terminu CQ-WW-DX Contestu do Gamble 
a bude tam pracovat asi tyden pod znadkou ZD5X. 
MA koncesi i pro 6W8, odkud se pravddpodobnd 
objevi, a pokougi se v posledni chvili jegtdziskat 
povoleni pro TY, a TZ, pripadnd i do 3X1. DAle 
oznAmil, ze koncesi pro Sandwich, VP8 i pro Bouvet 
Isl. sice jii m&, ale pl&novana letogni expedice 
ztroskotala na transportu. 

K expedicl JTOKOK, o kterd Jsme jii refe- 
rovali, dodAvAme, ie QSL bude vyfizovat 
kolektivka OK1KZD a po obdrieni z tisku je 
dostanou vSichni na 100 %. Expedice navAzala 
celkem 1408 spojeni se 77 zem&mi, ztoho s OK 
stanicemi celkem 44 spojeni, takie sve poslAni 
jistd splnila. 

Z Chagosu pracoval expedidnd K5QFH/VQ9 
zejmdna na SSB a 'pofadoval zasilat QSL -via 
K4CBF. 

Pod znadkou 3X1P pracuje jii po n&kollk 
tydml expedice SMOOS a SM0CEX z Conakry, 
Guinea. Pracuji zejmena SSB na kmitodtu 
21 360 kHz a fada OK s nimi jii navAzala 
spojeni. QSL na jejich domovskd znadky, 

Z ostrova Canton pracuje t. d. W6BIIY jako 
KB6DA na 14 MHz SSB v rannich hodin&ch a 
zdrii se tam ai do CQ-WW-Contestu. Obvykly 
kmitocet miva 14 195 kHz a pos!ouch& niie. 

Serrana bank Isl. ma b?t v dobfe CQ Con¬ 
testu obsazen expedici z KZ5 po dobu 4 ai 
5 dnd. 

Expedice ndkolika CE pracuje st&le jegtd z Easter 
Isl, pod znadkou CE6CA/CE0 a to na kmitoctu 
7 076 kHz kolem 06.00 GMT, nebo na kmitoctu 
14 178 kHz SSB kolem 08.00 GMT. QSL zAd& na 
klubovnl stanici CE6CA. Druhou znadkou teto 
expedice je CE3ADF/CE0, pouiivA kmitocet 
14 195 kHz SSB a je slySitelnA jak kolem 06.00 
GMT, tak i kolem 17.00 GMT. 

Expedice W3HNK pracovala ve dnech 17. ai 
27. rijna z ostrova St. Martin pod znadkou 
FS7DX. V dob£ 28. ai 30. Hjna mdla pracovat 
JeStd ze St. Maarten jako PJ8AR. QSL na jeho 
domovskou znadku. 

Z Vatik&nu se letos na podzim objevily dve 
expedice. Pod znadkou tamniho HV3SJ pracoval 
ve dnech 29. a 30. z&ri W2IWC hlavnd telegraficky 
na 3,5 a 7 MHz. QSL za spojeni pouze v uvedend 
dny vyHzuje sdm W2IWC, poiaduje vgak SASE 
nebo IRC. Pod stejnou znadkou tam pracovala 
dalSi expedice DJ0YD dne 16. 10. 1972 SSB na 
pAsmu 80 m. 


prefixem 6G1AA a QSL za tato spojen) bude 
vyfizovat Stuart, W2GHK. 

Z ostrovQ Fiji je t. d. velmi cktivnl stanice 
3D2AN, op. Mike. Pracuje obvykle na kmitoctu 
14 242 kHz na SSB v rannich hodinAch, nebo 
b?v& na 28 505 kHz kolem poledne. Manaterem je 
K6ZIF, pftpadnd lze QSL zaslat na box 184, Suva, 
Fiji Island. 

British Phdnix stAle reprezentuje stanlce 
VR1W (pouiivd stfidavd i znadku KB6DA). 
PouiivA kmitodet 14 205 kHz SSB a byvA zde 
slysitelnA kolem 06.00 GMT. Na telegrafii 
pouzivd kmitodet 14 035 kHz. Manaierem je 
W6CUF, adresa je: James B. Nieger, Box 2158, 
Glacier-LN, Santa Maria, Calif., 93454. 

Z ostrova Tonga pracuje stale A35LT. Pouiivd 
kmitodet 21 315 kHz SSB v dasn?ch odpolednich 
hodin&ch. QSL poiaduje direct na box 49, Nuku 
Alofa, Tonga Republic. 

W08HIO byla specidlni stanice, pracujici 
z Ohia u pHIeiitosti Ohio-QSO-party. Je to 
dais! bod do diplomu WPX. 

ZK1MA na Manihiki Isl,, velmi vzdcnd zemd 
DXCC, se objevuje tdi na telegrafii, a to na kmi¬ 
todtu 14 069 kHz rano okoio 06.00 GMT. Nezapo- 
mefite se po nem podivat! 

Z pdsma d. 26 diplomu P75P je v soudasne 
dobd dlnnA stanice UK0KAN. Jeji QTH je Mys 
Ddinev, nejvychodn£j§i bod SSSR, velmi 
blizko Aljasky. 

Ostrov Norfolk je nyni reprezentovdn nejen sta- 
nid VK9RH (kmitofcet 28 604 kHz, manaier 
WB4SIJ), ale" pracuje tam jeSte zna£ka VK2BCV/9, 
obvykle SSB na kmitoctu 14 150 kHz. 

Jirka, JT0AE, pracuje jii od po£dtku listo- 
padu op£t z Uldnbdtaru, hlavnfe na SSB. 
Skedy s nim sjedndva UA9VB. Pouiivd s obli- 
bou zejmdna kmitoity okoio 14 300 kHz. 

Z ostrova Campbell se znovu vynorila stanice 
ZL3KK v dopolednich hodindch na 34 MHz SSB. 
Spojeni se navazuje velmi snadno, QSL vyfizuje 
ZM4CR, 

Z Laosu se objevuje znaCka HS0UDN - op. 
Sandy, QTH je Udorny, 40 mil od Vientlenu. 
Pracuje na SSB a QSL iddd pres bureau. 
Plati do DXCC jako XW8. 

Amer. Samoa je t. d. zastoupena zejm£na velice 
silnym KS6DY. QTH je Fago-Pago. V posledni 
dobfe se rdd pfeladuje i na telegrafii a je zde sly§et 
ai RST 599. Ddle je QRV i telegraficky na pdsmu 
7 MHz. 

Velkou pozornost vzbudila stanice TL8LI, 
nebof z TL po radu let nikdo nevysilal. Pokud 
se vdm s nim podaH spojeni, tedy pozor 
s adresou: sd£lil, ie na obdlce nesmi b^t 
uvedena jeho znafika! Jeho adresa je: Andres 
Flament, Binga, PDL Lisic, Republic Zaire. 
Sdeluje tdi, ie QSL via bureau neobdrii! 

Z ‘Nigeru, ktery je st&le jegtfi vz&cnou zemi 
DXCC, je v souiasne dob6 dosaiitelnd stanice 
5U1AS. Pracuje obvykle na kmitoitu 21 350 kHz 
ve veCernich hodin&ch. QSL manaiera mu d£l& 
WA8UH1. 

XU1AA, obdas se objevujici na SSB, je nyni 
obsluhovd n a XU1VS, QSL za dHvdjsi spojeni, 
kdy tuto stanici obsluhoval Tony Katho, se 
maji nyni zasilat na adresu: 10 Erw Wan, 
Rhlwbina, Cardiff, Wales. 

Z ostrova Swan se objevil novtf prefix: 
W6MTE/HR6 - plati v§ak jii pouze za Honduras. 
QSL mana2erem je K3RLY, 

QSL informace z posledni doby: F0WV/FC - 
ON4TS, VK9AS - WA70MZ, KG6SW - 
W7YBX, YB3AAY - W3BEB, KG6SBO - 
K1JHX, 9G1WW - W5EGH, TU2DO - 
WA2DHF, MP4TEE - G3LQP, ZD7BB - 
WA0WKW, AM5A - YV5BPJ, 8P6BU - 
WB2UKP, 9K2BQ - JA1ZZ, XT2AE - DJ9KR, 
YAlTCA-box 279, Kabul. 

Do dne§ni rubriky pnspdli; OKI ADM, OK2RZ, 
OK1TA, OK1KSL, OK3YCE a hlavnd OK2BRR, 
d&le OK 1-22009, OKI-18865, OKI-18550 a 

OK2-5385. Srdednd diky, a piste i dalSi, vidy do 
osm£ho v m£sici na moji adresu. 


Zpravy ze sveta 

Canton Isl.' se st&vA pomalu dostupn£j§i 
1 pro n&s. V soudasnd dob£ tam pracuje napr. 
stanice WB4LDK/KB6 na kmitodtu 14 289 kHz 
(v rannich hodindch). Dal5i aktivni stanici je 
KB6CU na kmitodtu 14 239 (kolem 09.00 GMT) 
i&dajici QSL via K3RLY. Konednfe tam je 
i KB6DA, Jim, na 14 205 kHz SSB, pripadn£ 
i telegraficky kolem 14 035 kHz. QSL pozaduje 
via W6CUF. 

Zn&m^ ST2SA je po krat§i prestavce opfit 
aktivni, a to obvykle bud na kmitoctu 21 320 kHz, 
nebo na 28 600 kHz SSB. Manaierem je rovnSi 
K3RLY. 

YK2CN se objevil po 23.00 GMT na pdsmu 
7 MHz telegraficky; jeho pravost neni dosud 
dost ate £n£ overena. 

# Z ostrova Marion se obdas oz^v& tamni kolek¬ 
tivka ZS2MI a to SSB na ruznych kmitodtech 
pasma 14 MHz. U nas byv& slygitelna ko¬ 
lem 18.00 GMT. QSL manaiera jim ddla st&le 
ZS6LW. 

Z Baffinova ostrova (tj. pismo d. 1 pro 
diplom P75P) pracuje v soudasne dobe sta¬ 
nice WA1QOX/VE8 a. to na kmitodtu 
14 270 kHz SSB kolem 09.00 GMT. QSL via 
WA1PEL. 

V CQ-WW-DX-Contestubude pracovat zn6- 
m f XE1IJ na vSech pasmech pod zvldStnim 



Quo vadis elektronika '72 

Jsou knihy, kter^m se musi ddlat velka reklama, 
aby se prodaly, a jsou vsak i knihy, o nichi vi 
malokdcT - adkoli by si to velmi zaslouzily. K tdm 
poslednim patri i publikace, nazvand velmi v^- 
stiine Quo vadis elektronika - Kam kradig, elektro- 
niko. Tato kniha - vlastnd periodicky sbomik - 
m& dosud pouze dv'ouletou tradici (v dobd, kdy 
dten&ri budou dist tyto fadky, tradice ui bude 
„trilet&“), ale n&klad ui nestaci kryt popt&vku. 

Kniha vych&zi letos (1973) jii potreti. Je pfipra- 
vov&na girokym kolektivem pracovniku VHJ Tesla 
pod redakci Vyzkumneho ustavu pro sdelovaci 
techniku A. S, Popova. Jejim cilem je uk&zat sve- 
tov^ trend vyvoje v elektronice nejsirsi oblasti 
dten&ru. Soude podle ohlasu, autori svuj z&mdr 
splnili na v^tednou. 


Sbornik pod&va velmi Sir ok? a fundovan? pohled 
os elcktroniku tdmdf vc vfiech oblartech. 

V ilvodnich kopitoUch se autoH zab?vajl n&rodo- 
ho8pod&ifsk?rai a komerdnlmi aspekty elektroniky. 
Na z&kladd r6zn?ch progndz se autofi pokouiejl 
o n&drt vlivu elektronickdho prfimyslu na n&rodnl 
hospod&fstvl ve svdtovdm mdritku i v ekonomice 
socialistick?ch zemi. AutoK sbomiku shmuli bo- 
hat? materi&l ze svitovd literatury a na techto 
z&kladech ddlaji i rozbor ekonomiky ds. elektro- 
nickeho pnimyslu. 

V dalSich kapitol&ch se jii probiraji konkrdtni 
oblasti, ktcr6 jsou bud nepredstavitelnd bez elektro¬ 
niky, nebo u nichi elektronika teprve otevird cestu 
k dalgimu rozvoji oboru. 

Oborem, v ndmi elektronika teprve zadind svoje 
„taieni“, je automobilovy pnimysl, jehoi dal51 roz- 
voj je z&visl? hlavnd na elektronice. Podinaje sa- 
motn?m elektrick?m automobilem, pres elektro- 
nickd systdmy, ridici pracovni reiim tradidnich 
v?bugn?ch motorfi, ai k rizn?m ochrannym zari- 
zenim (napr. proti sraik&m) - to je trend vyvoje 
motorismu. 

Oblastmi, do nichi v poslednich letech elektro¬ 
nika pronikd neobydejnft rychle je zdravotnictvi, 
fotografickd a filmovi technika, ochrana verejndho 
poradku apod.; v tdchto oblastech dava elektronika 
perspektivy nikdy nevidanych moinosti. Kupr. po- 
uiiti clektronick?ch pfistroju v diagnostice, v ope- 
radni technice i v therapii je jii dnes tak viite, ie 
zdravotnictvi je bez nidi nepredstavitelne, Elektro¬ 
nika nezapomind ani na tdlesne postiiend, a dnes 
je jii schopna nahradit s!ep?m i zrak. 

Tradidni oblasti elektroniky (kde se vlastnd ro- 
dila) jsou spojovaci a pfenosova technika. I laik 
postihne, jak? pokrok byl dosaien v teto sfcre. 
Dmiicovd spoje, n&rodni i mezindrodni dmiicove 
systdmy, prenos televizniho vysil&ni pomod dru- 
iic - to vge path jii nerozludnS do kaidodenniho 
iivota radovdfio obdana, kter? se v papudich diva 
na mezinarodni sportovni utkAni u protinoicfi. 

PonSkud mdnd informaci pronikd do vefejnosti 
o pfenosovd technice po vedeni a o smdrovych 
spojich - to vgak neznamend, ie v tdchto oblastech 
das ziistal stdt, ba naopak, Jen rychl? rozvoj elek¬ 
troniky umoiiiuje zvladnout spojeni v soucasn?ch 
podminkdch nejen ,,klasick?mi“ pfenosov?mi ces- 
tami, ale i pomod laserii, optiky apod. 

Zvl&5tni kapitolou nejen ve sbomiku, ale i v na- 
5em iivotd jc spotrebni dektronika. Od rozhlaso- 
v?ch a televiznfch prijimadfi klasickdho provedeni 
smdfuje v?voj ke stereofonii, kvadrofonii, barevnd 
televizi, televizi po kabelu. Zafizeni pro z&znam 
zvuku ani ve stereofonni, pfip. kvadrofonni verzi 
nedostaduje, z&znamy obrazu na p&sku nebo na 
obrazov?ch gramofonnich desk&ch „konzervuji“ 
i ddj, kter? chceme mit uchovAn. Budoucnost spo- 
tfebnl elektroniky je dosti nejasna, nad mo^nymi 
smSry jejiho v?voje ,,visi“ mnoho otaznikA. 

V kapitole o v?pocetni technice ctendf mfiie najit 
informace o nejnovdjgim trendu i o v?robcich 
z oboru vdetnS nov?ch druhu pamdti. AutoH shmuji 
novinky v?podetni techniky z materi&lu v?stav 
v r. 1971. 

Elektronicki mdfid technika ve sbomiku by 
urditd zaslouiila vice mista, protoie tento obor je 
vlastnd z&rukou dalgiho v?voje elektroniky. Pristroje 
tfeti generace vyiaduji nejen novou koncepci, ale 
i novd konstrukdni provedeni, nemluve jii o nov?ch 
konstrukdnich prvcich. Analogovd a dislicovd md- 
fici pHstroje, rozmach v?voje a pouiiti osciloskopii, 
automatizace mereni a kontroly - jsou hlavni pro- 
bldmy, kter?ch si autoH vgimaji. 

V kapitole o mikroelektronice a integrovan?ch 
obvodech sbomik pod&v& prehled o v?robd v hlav- 
nich kapitalistick?ch st&tech a o technickdm stavu 
v?vojov?ch tendenci a o probldmech v?roby IO. 

Obdobne je zpracov&na kapitola o vybranych 
elektronick?ch soudAstech a materiAlech a o mate- 
ri&Iech pro elektroniku (aktivni a pasivni soudAstky, 
jejich v?robci, technick? stav). Nov? trend v sou- 
d&stkovd technice vyiaduje novd materi&ly i novou 
technologii - o techto tendendch pod&vaji autoH 
dosti podrobnd informace ve dvou poslednich kapi- 
tolAch. 

Nov? sbornik Quo vadis elektronika *73 bude 
mit pHbliind stejnou strukturu jako pfedchazejid 
svazek. V uvodni kapitole pod&v& prehled o v?- 
zkumu a v?voji v elektronice a uk&4e organizaci 
v?zkumu a vyvoje u ndkterych hlavnich svetov?ch 
firem. V kapitole o vybran?ch aplikadch elektro¬ 
niky pod&v& pfehled nov?ch obordi, ktere se ne- 
ustale rozvijeji. Ve spojovaci technice bude podrob- 
ndjgi rozbor nov?ch smerii a tendenci v rozhlaso- 
vdm a televiznim vysilani klasickdho typu i druii- 
covdho spojeni, o rozvoji sm£rov?ch spojfi i o pH- 
slugnd mend technice, PodrobnSji je pojedn&no 
o vysilani televize po vedeni i o optick?ch sdelova- 
rich trasach. Kapitola o spotrebni elektronice je 
take rozgifena, z&jemci v ni naleznou velmi cennd 
informace. Z&verednA kapitola o perspektiv&ch 
shrnuje vSechny dostupnd informace, z nichi se 
vyvozuji z&vdry pro budouci vyvoj. 

Dosud vygld shorn iky jsou znadn?m pHnosem 
pro girokou obec z&jemcu o elektroniku - tfeba 
pochv&Iit V?zkumny ustav pro sdelovaci techniku 
A. S. Popova, Idpe fedeno jeho pracovniky, kteri 
tuto tdfkou Alohu vzali na sebe a"fisp£gnd ji plni. 
Skoda jen, ie tyto sbomiky nejsou v bdinim prodeji 
pro girokou verejnost. 

Dr. L. Kellner 
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Jake to bylo v roce 1972 ... 

LepSi nez se pfxvodnC oCekdvalo. Podle dlou- 
hodobdho prumdru vyhlazenych hodxiot slu- 
neCniho relativniho £isla mela tato veliCina 
v prubfehu roku 1972 klesat z 42 na 28, ale ve 
skuteCnostx az do podzimu mirne vzrdstala 
z 68 na 70! Tento vzriist byl ovsem pouze po- 
druiny a zpusobilo jej ndkolik siln^ch krdtko- 
dobych zvyseni sluneCni aktivity, zejmena na 
zafidtku srpna. V nagich diagramech jsme 
tuto mimoradnou situaci odhadli vcelku 
sprdvnd a hned zaidtkem roku 1972 jsme 
upozordovali na to, Ze dlouhodoby pokles 
sluneCni aktivity je mnohem pomalejsi nez 
by m£l byt; vysledkem byla na prvnich sest 
misled pfedpovdef temer shodnd s obdobnou 
pfedpovddi na rok 1971 a skuteCnost potvrdlla 
tuto raritu. V poslednich Ctyrech mesxcich 
roku byl ji2 oCekavan urfiity maly pokles slu- 
neCni Cinnosti z relativniho Cisla 64 (rijen) na 
55 (prosinec), ale i tak zdstdvd sluneCni £in- 
nost silne nad teoretickym prumferem. 

Tato zajxmavd situace se v podmxnkach 
Stfeni kratk^ch vln projevila tak, ze temCr 
nebylo rozdilu proti situaci v roce 1971. Pod- 
minky byly zkrdtka lepSx net mfely byt a ve 
studen£jii polovine roku doslo i k obCasndmu 
otevirdni i desetimetroveho pdsma. Zejmdna 
bfezen a rijen prindsely nekdy v tomto sm£ru 
neCekand prekvapeni. Podobne situace bylo 
moino zaznamenat i na nekterych jinych 
pdsmech - napr. dost DX chodilo v prislu§- 
nou dobu i na osmdesatimetrovem pdsmu a 
dokonce - zejmlna v pfedjaH — ani stosede- 
sdtlmetrovd pdsmo nebylo bez vyhlidek. 

•.. a jake to bude v roce nasledujfcfm? 

Pravd£podobn£ taky lepsi nei by m£lo byt, 
t?eba£e jiz o neco horsi nez v roce 1972. Podle 
materidlu zaslousftlych sluneCnich observatoH 
musime v prub&hu roku ofiekdvat pozvolny 
pokles slune£ni aktivity. Ofiekava se (proza- 
tim), Ze v lednu bude vyhlazend relativni Cislo 
54, v unoru 51, v bfeznu 49, v dubnu 46, 
v kvetnu 46, v iServnu 45, v Cervenci a srpnu 
44 a koncem roku asi 42. Je to asi o tfetinu 
mdn£ nez bylo v roce 1972. Protoie mezi 
vyhlazenym relativnim cislem a prdmernou 
denni elektronovou koncentraci vrstvy F2 
existuje linedrni vztah, znamend to i souCasny 
mirn£ pokles prdm£rnych hodnot kritickdho 
kmitoCtu teto vrstvy a tedy i nejvySSich pouzi- 
telnych hodnot pro vetsinu smerd. Proto jsou 
alespon v urCitou cast dne ci noci na5e kfivky 
o n£co malo polozeny nxze nez p?ed rokem. 
Tim se stane, Ze desetimetrovd pdsmo se 
sotva dostane „pod“ prtib£h nejvysgich pou- 
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iitelnych kmitoCtu, takze zde asi nejsndze 
pozndme praktickou stranku poklesu slunefini 
aktivity. 

OvSem na drxihd strane nebude pokles slu- 
neCniho relativniho Cisla tak velky, jak by se 
z prumeru minulych slunetmch cyklu oceka- 
valo. Hodnoty relativniho £isla stale asi budou 
vcelku asi dvojndsobnd, ne£ by se na zakladS 
mnohaletych zkusenosti mohlo oCekdvat. Pod- 
minky tedy budou i v roce 1973 - s prihldd- 
nutim k sou£asne fdzi slune£nxho jedendeti- 
letdho cyklu - zretelne nadprumerne a po- 
zndte to i na nasich graftckych predpovedich. 

V zimnich m£sxcich bude prevlddat velmi 
rychle uzavirdni vygsich pasem v podvecer 
a pomerne zna£ny vyskyt pdsma ticha i na 
osmdesdtimetrovexn pdsmu. Pasmo ticha bu¬ 
de mit v nekterych dnech neprxjemnd maxi¬ 
mum asi kolem 18. a2 19. hodiny, av§ak hlavni 
a mnohem pravidelnejsi maximum bude ve 
druhe polovine noci a k rdnu. Okolo pulnoci 
bude naopak pdsmo ticha za celou noc nej- 
menSi. V xinoru a breznu se za£ne zlepgovat 
pdsmo 21 MHz, pozdeji se opet zhorsi a pod- 
mxnky na nem se znovu rychle zlepsi teprve 
behem zdfi a v fijnu budou mit sve maximum, 
Leto bude na vysSich pasmech (pokud jde 
o DX) dost nudnd a desetimetrove pdsmo - 
nehledime-li na zndmd short skipy pusobene 
mimorddnou vrstvou E - bude zcela uzavreno. 
Mimoradnd vrstva E se bude opfet zv^Senfe 
vyskytovat asi od 25. kvetna do poloviny srpna, 
zatimeo zvysena hladina QRN bude mit jedno 
maximum v Cervenci a srpnu (bourkove fron- 
ty nad Evropou) a druhe zejmena v noci od 
podzimu do jara na t£ch kmito£tech, jez jsou 
vhodne pro spojeni s tropickymi oblastmi 
(napr. v okoli 5 MHz k rdnu - bourky nad 
Venezuelou!). Ale to jsou jii podrobnosti - 
vSe ostatni naleznete zase v naSich pravidel- 
nych diagramech. 

P^edpovecf podminek na leden 1973 

Poledni hodnoty kritickdho kmitoCtu vrstvy 
F2 jsou v tomto m&sxci relativnS neivyssi za 
cel^ rok. Naproti tomu minima pfed vycho- 
dem Slunce byvaji v tuto dobu za cely rok 
nejni£sx. Velike rozpeti mezi zminenym maxi¬ 
mem a minimem se projevuje nejvice odpo- 
ledne, kdy dochazi k rychlemu poklesu nej- 
vySSich pouzitelnych kmitoctu a tedy k ndhle- 
mu vymizeni podminek v prislusndm smeru 
na pdsmech 21 a 14 MHz. Tato pdsma budou 
po celou noc uzavfena a na £tyficetimetrovdm 
pdsmu zaznamendme zvySend pdsmo ticha. 
Dokonce i na osmdesdtimetrovem pdsmu bu¬ 
de v nekterych veCerech kolem 18. hodiny 
zna£n£ pdsmo ticha a tedy obtizna prace 
s blizkymi stanicemi. PozdSji v noci se situace 
v tomto sm£ru zlep§i, kolem pfllnoci na osm- 
desati metrech pdsmo ticha v£t§inou vtibec 
nebude a objevi se az k rdnu, aby nabylo sveho 
pravidelndho maxima asi jednu hodinu pfed 
vychodem Slunce. A tak na§e rada pro ty, 


kteri maji rddi snadnd DX, znl: ve dne zkuste 
pdsmo 21 MHz, k ve£eru i 14 MHz a behem 
noci 7 MHz. Kdo vSak touzite po nesnadne 
prdci s ob£asnymi prekvapenimi, divejte se 
na osmdesdt metru po skon£eni silneho evrop- 
skdho provozu do rdna a ve druhd polovine 
noci i na pdsmo sto dedesdtimetrovd, kde se 
maji behem ledna podminky zlepSovat. Pokud 
jde o mimorddne ddlkove gifeni metrovych 
vln od mimorddne vrstvy E, oiekdvdme ndhld 
podminky ve dnech 1. aZ 4. ledna s maximem 
2. ledna. Pusobi je meteorick^ prach, kterym 
Zeme v tech dnech prochdzi. Pak zase bude 
vyskyt mimoradnd vrstvy E umerny ro£ni 
dobd a tedy bez pfekvapeni. 



Radio (SSSR), £. 9/1972 
Expedice USSR-50 - Znovu „termenvox“, e!ek- 
tronicky hudebni nastroj - Piezokeramicke filtry 
pro SSB - Vlhkomer s tranzistorem FET - Regu- 
ldtory teploty - Impulsni stabilizator - Kvadro- 
fonie - Doplnky k osciloskopu - Mikroobvody 
K22A243 a K2US242 - Teplotni stabilizace tran- 
zistoru - Skola zakladd tranzistorovd techniky - 
Magnetofon Jupiter 1201 - Misto difuzoru spi¬ 
rals ? - Tyristorovy regulator napdti - Tyristory - 
2e zahranici - Nase rady. 

Radio (SSSR), £. 10/1972 
Laditelny krystalov^ generator - Samocinny 
telegrafni kli£ - Za£atecnikuv televizni prijimac - 
Sirokopasmovy zesilovac pro barevnou televizi - 
Stejnosmerny tranzistorovy milivoltmetr - Kaze- 
tovy magnetofon - Synchronizator Signal - Kon- 
vertor pro pasmo 29 MHz - Rozhlasovy prijimad 
Ural 301 - Hudebni skrine roku 1972 - Gramo- 
fonovi technika - Vykonovy nf zesilovac s elek- 
tronkami - Prepis na magnetofonovy pasek - Na 
vystavd mdricich pristroju - Reguldtor hlasitosti - 
Osciloskop s vymdnnymi jednotkami - Polovodi- 
£ovd usmernovace typu KC - Ze zahranici - NaSe 
rady. 

Radio (SSSR), £. 11/1972 
Nf zesilovad s nov^mi polovodifiov^mi prvky - 
Transvertor k pfijimaCi R-250 - Laditelny krysta- 
lov£ generator - Prijimac do motorovych vozidel 
A-324 - Amatersk^ elektroakusticky ^agreg^t* 4 - 
Blok barev televizniho prijimaCe pro prijem barev- 
nych pofadu— Etalonovd kmitoCty —DdliC kmitoctu 
s tyristorem - Zlepgeni stability beztransform&to- 
rov^ch zesilovaCO v^konu - Expozimetr s elektro- 
luminiscenCnimi diodami - Praxe m&reni Avo- 
metem - Napdjeci zdroje - Kontrola stilosti 



































stejnosmernych napeti - Synchro nizator k diapro- 
jektoru - Jednoelektronkovy prijimad - Polovodi- 
dove stabilizatory fady KS196 — Ze zahranici - 
NaSe rady. 

Funkamateur (NDR), d. 9/1972 

Kaskddovy mf zesilovad s doplnkov^mi tran- 
zi story - Superhet pro AM. s 10 ladenymi obvody 

- Antdnni zesilovad s malynr sumem pro VKV 
a televizi - Probldmy prijmu barevnych televiznich 
signilu u prijimade RFT-Color 20 — Magnetofon 
TESLA B5 - Nomogram k vypodtu prvkO Wheat- 
stoneova mustku - Nivrh tranzistorovych stereo- 
fonnich zesilovadu - Voltmetr s tranzistorem 
MOSFET - Elektronickd pojistka - Krystalovy 
kalibritor s ddlidem - Tranzistorovy vysilad SSB 
na KV - Technika ploSn^ch spojii pro zaditedniky 

- Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 15/1972 

Informadni algorytmy k samodinndmu zpraco- 
vani informaci - Mdfici technika ‘ pro bytovou 
akustiku (1) - Informace o polovodidich (88), 
sovetske tranzistory fady KT911 - Cislicove zpra¬ 
covani informaci (57) - RuSeni prijmu signalu 
barevne televize podle normy SECAM preslechy 
v dekoddru barevnych signalu - Pfijimad barevnd 
televize (1) - Mefici pristroje z NDR - Kapesni 
prijimade pro pHjem AM a FM Astrad F3TR9 
a Riga 302 - Stabilizovany zdroj 0,5 a£ 12 V/15 mA 

- Cinnost dislicovych dasovych spinach - Beztrans- 
formdtorove nf zesilovade s pojistkou proti zkratu. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 17/1972 

Cinnost asynchronnich spinacich zarizeni - Pro- 
blemy navrhu a realizace univerzalnich logickych 
prvkh (2) - Mdrici pristroje z NDR - Cislicove 
zpracovani informaci (59) - Univerzilni mdrici 
pristroje pro akustiku - Prijimade barevne televize 
(3) - Tranzistorovy sad mdxid pro pasmo 10 a2 
200 MHz - Pristroj k mdrem prurazneho napeti - 
Cislicovy voltmetr,- Tyristorovi jednotka k bipo- 
larnimu rizeni faze malych napdti - Casove dlanky 
pro pficne vazand multivibratory. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
d. 18/1972 

Konstrukdni a technologicke probldmy miniatu- 
rizace u elektronickych pristrojh. - Zkousec urovni 
signalu a jednotlivych impulsu v dislicovych obvo- 
dech - Generator napdti obdelnikovitdho prhbdhu 
s nastavitelnou stridou - Nf zesilovad s dynamickou 
zitdii - Prijimade barevnd televize (4) - Cislicovd 
zpracovani informaci (60) - Univerzilru logickd 
prvky (3) - Hybridni zapojeni k ziskini nanosekun- 
dovych impulsu velkeho vykonu v pasmu X - Vy- 
konne dorozumivaci zarizeni - Pasmovi propust 
pro dalkovy prijem stereofonnich signal Cl - Elektre- 
tovd mikrofony. 

Ridio technika (MLR), d. 9/1972 

Zajimava zapojeni s integrovanymi obvody a 
s tranzistory - Zenerovy diody - HAM QTC: 
mdreni anten (2) - Krystal v radioamatdrskd praxi - 
Laddni obvodu zmdnou indukdnosti - Nasobid 
kmitodtu 28/144 MHz - Barevny televizni pfijimad 
Videoton - Televizor Orilux fy Orion - Konvertor 
pro druhy televizni program - TV technika - 
Cislicova technika (19) - ZAklady radiotechniky, 
dlAnky RLC - Pro zadinajici: tranzistorovy volt¬ 
metr. 


Radiotechnika (MLR), d. 10/1972 

Zajimava zapojeni s integrovanymi obvody a 
s tranzistory — Lavinove a Zenerovy diody - Obvo¬ 
dy ke stabilizaci napeti - Mefeni anten (3) - Inte- 
grovane obvody fady SN - Krystal v radioamatdr- 
ske praxi - Zapojeni z radioamaterske praxe - 
OSCAR 6 - Zapojeni s tyristory - Mefeni na tele¬ 
viznich pfijimacich (4) - TV DX - TV servis - 
Tranzistorove menice kmitodtu - Integrovany sta¬ 
bilizator pA723 fy Fairchild - Tranzistorovy gong 

- Zaklady radiotechniky (8). 

Radioamater (Jug.), £. 7-8/1972 

Vysilad SSB 500 W pro pasmo 3,5 a 14 MHz - 
Stabilni VFO pro 145 MHz - Tranzistorovy krys¬ 
talovy kalibritor - SSTV, amaterski televize - 
Multivibrator s linearne promennym kmitodtem 
od 0,1 do 100 Hz - Barevny televizni pfijimad (7) - 
Prizpusobeni generitoru a zateze - Mdreni para- 
metrfi tranzistoru - DruSice pro radioamatery - 
Rubriky - Technickd novinky. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), d. 7/1972 

Pristroj k pirovani tranzistoru - Snimkovd roz- 
kladove obvody s tranzistory - Zdvojovad ihaviciho 
napdti - Zesilovade ke kytare typu BK-S-20 
a BK-B-20 - Hudebni skrin Rigonda 102 - Samo- 
dinna projekce diapozitivu - Televizni pfijimad 
Elektron 215 - Dilkovd ovladani ultrazvukem - 
Magneticke pamdti - Kondenzatorove zapalovdni - 
Konvertor pro pismo 145 MHz - Rubriky. 

Funktechnik (NSR), d. 17/1972 

Dynamicky umlcovad sumu N6720 fy Phihps - 
Rozmitac kmitodtu SW3330 fy Nordmende - 
Cislicovy mdfid kmitodtu IB-1101 - Mdrici technika 
zesilovadu a magnetofonu Hi-Fi - Hradlo pro 
elektronickd varhany TBA470 fy Intermetall - 
11. mezinhrodni setkani radioamaterh v Konstanci 

- Elektronika v motorovych vozidlech. 

Funktechnik (NSR), c. 18/1972 

Ctyrriasobny integrovany oscilator TCA430 pro 
elektronickd varhany - Uvod do kmitodtovd ana- 
lyzy - Komerdni elektronika na lipskdm podzim- 
nim veletrhu 1972 - Elektronika v motorovem 
vozidle - Tranzistorovy Sirokop&smovy osciloskop 
TBO70 - Hodiny s cislicovou indikaci - Kali- 
bracni jednotka SMG pro amaterskd kratkovlnna 
pasma a pro pdsmo 2 m. 


I N Z B R C E 


Prvni tucny rddek Kds 20,40, dalri Kds 10,20. 
Prislusnou castku poukazte na licet d. 300-036 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
verka 6 tydnu pfed uverejnenim, tj. 14. v mdsici. 
Neopomente uvest prodejni cenu, jinak inzcrdt 
neuverejnime. 

PRODEJ 

Krystaly 100 kHz, precizni vakuovd provedeni 
(i 240). H. Chmelikovi, Gottwaldova 1399, Par¬ 
dubice. 

RX Lambda IV, dobry stav 1 300 Kds, RM 31 


upravenu, PA GU50 + zdroj podia AR 2/67, 
(800), Eduard Prokes, Krajinska 2933, Piestany. 
Stereo dekoder a MF zesilovad podle HaZ nastav. 
(300,250), keram. filtry 10,7 MHz/250 kHz (125), 
trial 3 x 25 (70), Omega I (150), Megmet 500 V 
(200), RLC 10 (800), KU606 (50) i pary, KC509 
(14), BC177, 179 PNP (25), 2N2905 (40), MF zes. 
pA703 (120), p.A709C = MAA504 (55), MA3006 
120 MHz (250), MA0403 zes. 3,5 W (80), ruz. 
NAND hradla (35^10), MH7472, 74 (60, 100), 
ditac a dekoder SN7490, 7441 (200, 250) - vhodnd 
napr. do digitalnlch hod in AR 4/72, digitrony 
ZM1020 (150), tyrist. 15 A/800 V (150). V. Maly, 
KrkoSkova 11, Brno 14. 

Lambda IV (800) nebo vym. za promitadku 8 mm. 
A. Roubidek, K zelenym domkhm 681/24, Praha - 
Kunratice. 

VF gener. BM 368 (2 500), el. voltohmetr BM 384 
(900), PU 120 (480). Vaclav Masek, Karmelitska 25, 
Praha 1. 

RC souprava 10 kanalu (MVVS) - 2 signaly 
simultanne - 6 mesich zaruka - (3 500). K sou- 
prave zapojena serva s elektrickou neutralizaci 
(vySkovka, smdrovna, balanc, motor, trim) - (1500). 
Zdendk Pospi§il, Smejkalova 132, Brno 16 - Zabo- 
vfesky, tel. 414 08. 

Zosil. 40 W (1 300), 2 x 10 W + repr. skr. (1 600), 
booster (150), voltmeter 40 V (100). J. Piling, Z. 
Teplica, okr. Trebisov. 

Stereozesilovac 2 x 75 W sin. spolehlivy (3 600), 
mat. na svarecku (200), zdroj 1600-800-400 V / 

/ 600 W (250), dynamo 30 V - 70 A (150). SpdchS. 
P. Nedved, Hor. Pocernice, Sokolovska 693, Praha - 
vychod. 

Spidkovy gramof, Hi-Fi DUAL 1219 + SHURE 
M91/0,75 pi/ — nebyl dosud pouiit - v ziruce! 
(5 350). AF239 (50), AF139 (38), BC109C (14) - 
par (34), KC507 (14), 100 kusu OC170 (60), 60 ks 
GC500 (95), 100 ks ruzne 101NU71 az OC170 (70) 

- vSe nepouL, mensi cist vadna - mnohonas. se 
vyplati. I. jak. GC507, 8, 9 (7, 8,9): GC516,17,18, 
19 (7, 7, 9, 10); 101,102, 103, 104NU71 (7, 6, 9, 7); 
105, 106, 107NU70 (6,7,9), GS507 (19); GF501, 
3, 5, 7 (35, 24, 32, 31); elektromech. filtry 455 kHz/ 

/9 kHz 6 dB (45); Aripot se stup. 500-N/0,1% 
(300)'; tachodynamo (200); das. spinad 0-90 min 
TM10 130. Kazatel, Dr. Z. Wintra 795, Praha - 
Bubened. 

2 x OC26 (100) nepouiite, se zarukou, neparo- 
vane. Jan Cip, Lignoprojekt Sumperk. 

Elyty 250 pF/550 V (i 40), vyboj. pro fleg. 350 V, 
40 Wm (a 80), UHF ant. zes. (150), kompl. sit. fles 
50 mW (240). V. Reiser, 1119/7, Ostrov n. Ohri. 
Stereozesil. TW30 + sluch. AKG K60 (2 800), 
G4W 2 X 4 \V (950), TW50S (1 100), mixpult 
5 vstupii (1 050), nove AR0814 (320), soudastky a 
literaturu. J. Krajsa, Kunvald 153, okr. Osti n. 
Orlid. 

Stereozosilnovad TESLA A 25-171 A2X 10 W 
(1 400). GDO Tesla BM-342 do 250 MHz (800). 
Anton Blaze j, Nemgova 140, okr. Trencin. 

Uher 4000 Report-L bez pfisl. nahr. hlava 5 500 
Kds. Krejcar J„ nim. Palackdho 2, Praha 2. 

Dva nove basovd Hi-Fi reproduktory 0 30 cm, 
35 W sin, Rola Celestion Studio 12 (kus 1 700) a 
dva AR0835 (kus 225). M. Stepanek, 1. maje 43, 
Plzen. 

Empfanger Schaltungen 11 sv. (140), a jinou 
odb. hterat. podle seznamu. J. Kober, B. Nemcove, 
56, Jidin. 

Tuner Grundig RTV 370, vyst. 2 X 10 W + 

3 ks reproskrinky o obsahu 5 1 + konvertor pro 
prevod OIRT a CCIR (9 000) v bezvadnem stavu. 
M. Kobeda, tr. Sov. armady 997, Lipnik n. B., 
o. Prerov. 

ap. diody SD 4 6 60 V/30 mA, nove 10 ks 50 Kds, 
najednou dobirkou. Ing. Quido Klos, Strahovska 
203, Praha 1. 

Ljakost spidk. kvalita: AF239(39) sum. a frekv. 
vybdr (57), AF139(37), KF520, 521(28,50), TIS34 
(140), BC109C(16), BC214C - Hi-Fi vyber 0,8 dB 
(79), KC507,8,9,10(12,11,15,42), BC147,149(15,12), 
KFY46,34(32,27), KEY 18,16-vybdr na C7 G eo = 60 
V (60) - beznd (45), par MA0403(196), pedetend 
LP stereo Hendrix Experience dvojalb.(400) - Pop 
Hist. -Hendr.(400), Love Story(200), Si komple- 
menty 0,8/3 W-I c 1 a2 20 mA; KF508/KFY18 = 
KF517B (105), KFY46/KFY18C130), KF508/ 

2N2905 (105) - tol.3 % (145), 2N1711/KF517B 
(90), 2N1711/2N2905 (140) - parametry uvedeny. 
II. jakost AF 139(20), KC507, 508(10,9). J. Pecka, 
Kafkova 19/s 98, 16000, Praha. 

Komunlkadni pfijimad Lambda (1 400). 
A. Dragomirecky, HaStalska 4, Praha 1. 

KOUPfi 

Pfij. M.w.E.c. a Torn v jakemkoli stavu. J. KrAl, 
Smedno 75, okr. Kladno. 

Kottek: Cs. rozhl. a tel. pfij. I. a II. dil, Bozddch 

- Husidka; Magnetofony 1., Cesky: Ridce tel. 
opravire, AR rod. 65—70 c. 1/71, RK rod. 64—70 
a d. 1/71, HaZ rod. 67, ST 64-71. Kdo nahraje 
rozhl. pofad Petr a Lucie ? Jan Kirolyi, Sverdlova 
69, Kogice. 

AR rodniky 1960 az 1970, disla 10, 11, 12 rodnik 
1971 a c. 2 rocnik 1972. L. Slezik, Bratislava 18, 
Na hvrati c. 12. 

RX - R3, konvertor na 7—28 MHz, TORN - EB, 
popis cena. Mir. Rigsky, Cerveni ftedice 289, p. 
dtto, okr. Pelhrimov. 
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Prodejny TESLA v CSR: 

Praha 1, Dlouhi 36, tel. 63416 • Praha 1, Dlouha 15, tel. 
66446 . Praha 1, Martinski 3, tel. 240732 . Praha 1, Sou- 
kenicki 3, tel. 66161 . Praha 2, Slezski 6, tel. 257172 . 
Kladno, Cs. armady 590, tel. 3112 • Ces. Budejovice, JN 
rovcova 5, tel. 7315 • Pardubice, Palackeho tr. 580, tel. 
20096 » Hradec Kralov6, Dukelska 7, tel. 24253 • Clstf 
n. L., PaHiski 19, tel.,26091 . DScfn, Prokopa Holeho 21, 
tel. 5647 • Chomutov, Puchmajerova 2, tel, 3384 • Liberec, 
Praiska 24/142, tel. 22223 • Jablonec n. N., Lidicka 8, tel. 
5936.. Teplice v £., 28. fljna 858, tel. 4664 . Cheb, tf. 
CSSP 26, tel. 22587 . Brno, tr. Vltfezstvl 23, tel. 23570 . 
Brno, FrantiSkinska 7, tel. 25950 • Jihlava, nam. Mlru 66, 
tel. 25878 * Prostejov, iiikovo nam. 10, tel. 3791 * Hodo- 
nfh, Gottwaldovo n£m. 13, tel. 2144 * Ostrava 1, Gottwal- 
pova 10a, tel. 20408 • HavIFov VI, Zapotockeho 63, tel. 
71623 • Frydek-Mfstek, Dum sluieb, sldliste Rivi6ra, tel. 
4494 . Karvtni IV, Capkovo nim. 1517, tel. 46654.. Krdllky, 
ndm. £SA 362, tel. 93298 . Olomouc, nam. Rude armidy 21, 
tel. 7788 . Ostrava 8-Poruba, DSInicka 387, tel. 448124 • 
Uhersky Brod, Moravska 92, tel. 2881 « LanSkroun, 
Skolnl 128/1. tel. 430. 


v Martinsks 3 




PRAHA 1, Martinski 3, telefon 240 732 


PRAfSKE SPEClALNf 
PRODEJNY 


RADIOAMATER 


vAm 

NABfZEjf: 


• elektronky • kondenzatory . odpory . polovodice ® zesilovace e mikrofony * 
. reproduktory a dalsf potreby pro vasi praci ® 

Radiokonstruktery - zacatecm'ky nazorne seznam / se zaklady tranzistorove techniky praktickt ndvody , ktere obdrzl 
y nasich prodejnach zdarma pri nakupu radiosoucastek . 

Specialni prodejny RADIOAMATER: 

PRAHA 1, Na porici 44 DIAMANT, PRAHA 1, Vaclavske n^m. 3 

PRAHA 1, ZitnS 7 MELODIE, PRAHA 1, Jindrisska 5 


dpp 


domAcI 

potReby 

PRAHA 


SPOJE 



amaterom a soc. organ izdciam v kritkorrt 2a$e 
vyrobf i na dobierku odolle: 

POKROK 

Pouzit^Jmaterial cuprextit vyrobne druzstvo 2ilina 

Olomoucka 19. Tel. 22017 





